— radni pro €iSéeni tekst

IZMJENE | DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREBDENJA“OP CINE ZAGVOZD”

Prekrizenitekst — briSe se

Obojeni tekst — dodaje se

ODREDBE ZA PROVODENJE PLANA

Clanak 6.

(1) Prostornim planom utvrduju se uvjeti za dugoro¢no uredenje podruéja Opcine Zagvozd, svrhovito
koriStenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju gradevinskog i drugog zemljiSta, zaStitu okolisa, te
posebno zastitu kulturne bastine i vrijednih dijelova prirode i krajolika. PPUO Zagvozd obuhvaca prostor
povrsine 133,81 ha koji sadrzi naselja sa zaseocima:

- K.O. Zagvozd
- naselje Zagvozd: Svagu$e, Stapici-Pi¢olci, Stapi¢i, Susiéi, Tomigiéi, Piplice, Kurtoviéi, Mlikote,
Mlikote Donje, Rako, Bartulovi¢i, Alagié¢i, Musure,Gornji Caglji, Zagvozd - centar, Prodani,
Pruze,Gace, Gornji Buljubasi¢i, Bunje, KatuSici, Brnasi, Brzice, Mucici, Mili¢i, Donji BuljubaSici
(Drlje,Kusici, Piri¢i i Baltici), Radi¢i, SudiS¢e (zapadni dio 4 kuée su obuhvaéene naseljem
Zagvozd, a isto¢ni dio je u naselju Biokovsko Selo),
- naselje Rastovac: Gornji Rastovac (Stanic¢i, Masli¢i, Vranji¢i, Dedi¢i, Varkasi), Donji Rastovac
(Lonéari, Serdareviéi, Zugo, Dujmoviéi, Gavrani i Sute).
- K.O. Krstatice
- naselje Krstatice: Gornji Gudelji, Donji Gudelji, Gornja Ze&evina, Donja Zec€evina, Sredina
Sela (Lizatovic¢i, Ivanovic¢i, Vuleti¢i), Gornji Vuleti¢i, LiSnjici, Donji Vuleti¢i, Donji lvanovici,
Pavici¢i, Budali¢i Pribiseli¢i, Blazeviéi,
- dio naselja Biokovsko Selo: Zec-KruSevac, Gornje Bakote, KarluSi¢i, Donje Bakote, Vranjesi,
Suéuri, Guéi, Budaliéi,
- K.O. RaS¢ane
- Lendi¢i, Gornji Selaci, Donji Selaci, Prgometi, Prgomet-Dermo, Ercezi, Simi¢i i Rogliéi-
KarluSiéi.
- K.O. Zupa
- naselje Zupa: Turija, Garmazi, Takalo, Rogli¢i, Luetiéi,
- Srednja Zupa: Sariéi, Brniéi, Lelasi,
- dio naselja Biokovsko Selo, zaseoci: isto¢ni dio zaseoka SudiS¢e, Lovrin€evici, Prapratnice,
Gudelji, Glavica, Biki¢i, Babani, Pilj.

(2)  Prostorni plan prikazan je u elaboratu “Prostorni plan uredenja Opéine Zagvozd, koji se sastoji od:

- 1 Tekstualnog dijela

- Il Grafickog dijela
Svrha i opéi cilj Prostornog plana je osiguranje razvoja Opcine na nacelima odrzivog razvoja. Ovaj cilj ¢e
se ostvarivati na nacin da se propiSe, omogucdi i poti¢e:



- prostorni razvoj zasnovan na demografskom razvitku, koji se temelji na prirodnom priraStaju
stanovniStva, doseljavanju i povratku stanovnika, te uspostava ravnoteze izmedu takvog
demografskog razvitka i prostornog razvoja Opcine,

- zastita vrijednih podrudja, ugrozenih dijelova prirode, arheoloskih i spomenickih zona i lokaliteta,
te vrijednih krajolika,

- gospodarski razvoj zasnovan na turizmu te proizvodnji sa €istim tehnologijama, proizvodnim
pogonima manjeg kapaciteta (mala i srednja poduzeca),

- osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadrzaje drzavnog i Zupanijskog
znacaja u skladu sa njihovim realnim potrebama,

- ustanovljenje planskih kriterija i mjera koje ¢e potaknuti povezivanje podruc¢ja Opéine i osiguranje
jednakomjernog razvoja cijelog prostora Opcéine. Pritom nastojati ouvati specificne znacajke i
identitet pojedinih naselja,

a Sto je prikazano na grafickom listu br. 1. KoriStenje i namjena povrSina u mj. 1:25000.

1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENA POVRSINA

Clanak 7.

(1) PPUO Zagvozd prema osnovnoj hamjeni prostor se razgrani¢ava na:
- povrSine naselja, odnosno povrSine zarazvojiur  edenje naselja ,
- povrSinama izvan naselja za izdvojene namjene it  o:

proizvodna, poslovna — I, K (Golo brdo, Brlozi)
- gospodarska namjena - poslovna —K (Slana gomila)
- gospodarska namjena - proizvodna - pretezito industrijska 11 (Buljubasi¢i, Gace).
- gospodarska namjena - proizvodna - preteZito zanatska 12 (Troje Gomile).
- groblja
- povrSinama izvan gra devinskih podru éja i to za:
- postojece i potencijalne Sumske povrSine i povrsine goleti i kamenjara;
- poljodjelske povrSine &ija se namjena ne moze promijeniti;
- pasnjake;
- povrsine prirodnog (zasti¢enog) naslieda (Biokovo).
- Prometne i komunalne povrsine i infrastrukturne k oridore ito za:
- koridore cesta;
- koridore i parcele infrastrukturnih sustava.

(2) RazgraniCenje povrSine naselja, povrSina za razvoj i uredenje naselja i povrSina izvan naselja za
izdvojene namjene, obavljeno je utvrdivanjem granica gradevinskog podrucja prema namjeni, prikazanim u
Prostornom planu na kartografskom prikazu br. 4. u mjerilu 1:5000, sukladno kriterijima ove Odluke.

(3) Namjene povrSina utvrdene ovim planom dijelimo na:
- Osnovnu namjenu
- Pretezitu namjenu

(4) Osnovna namjena odreduje prostor opcine Cije je koriStenje podredeno jednoj funkciji. To su
poljoprivredna i Sumska podrucja, prometni koridori i gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisticka-
proizvodna-poslovna. U zonama osnovne namjene mogu se locirati i drugi sadrzaji koji ne proizlaze iz
potrebe osnovne namjene, a to se u pravilu odnosi na objekte infrastrukture i vodoprivrede.

(5) Pretezitu namjenu ima prostor koji se koristi od strane viSe razli€itih korisnika, a jedna od namjena
dominira. To su sva ostala podru¢ja. U zonama sa pretezitom namjenom mogucée je preklapanje razli€itih
funkcija s tim da one nisu u medusobnoj suprotnosti.

(6) Postojeci korisnik prostora koristi taj prostor i dalje na isti na¢in kao i do sada sve do konacnog
privodenja prostora definitivnoj svrsi, ukoliko koriStenje tog prostora nema negativnog utjecaja na okolis.



2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. OSIGURANJE PROSTORA ZA GRA PEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU
Clanak 8.

(1)  Prostornim Planom se odreduju Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju u skladu s posebnim
propisima i Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije te namjenom prostora i odredbama ovog
plana.

(2) Gradevine od vaznosti za Drzavu na podru  €ju Op ¢éine Zagvozd su:

- Jadranska autocesta-(Jonski pravac); Zagreb-(Rijeka)-Bosiljevo-Zadar-Split-Dubrovnik, dionica
Split-Dubrovnik

- D 62 Dugopolje (D1)-Sestanovac-Zagvozd-Vrgorac—Kuta-NerinskaMali Prolog-Metkovi¢ (D9)

- DC 76 BaskoPoljeBaska Voda (D8) — Zagvozd (D62) — Grubine (D60) — Imotski — G.P. Vinjani
Gornji (gr. BiH)

- Tunel «Sv. llija-Biokovo» s pristupnim cestama, od &vora Zagvozd (A1) (D62), do &vora BaSka
Voda(D8)

- Spojna cesta Zagvozd (D62)-Imotski (D60) (planirana)

- Planirani DV 2x400 kV Nova Sela — Zagvozd (Dobrinjce) i planirani DV 2x400 kV Zagvozd
(Dobrinj¢e) - Mostar

- Vjetroelektrana Osoje

- Planirani magistralni plinovod Bosiljevo — Split — Plo¢e

- Planirani medunarodni plinovod Zagvozd — Imotski — Posusje

(3)  Gradevine od vaznosti za Zupaniju na podru  &ju Op éine Zagvozd su:

- Dalekovod KraljevaecKatuni - Imotski (110 kV)
- TS 110/20(10) kV Zagvozd

- Planirani lokalni plinovod Zagvozd — Imotski
- BS Zagvozd

- Pretovarna stanica

- Vodovodni sustav Imotski

- Vodovodni sustav Vrgorac

(4)  Planom se odreduju uvjeti gradnje i rekonstrukcije gradevina od vaznosti za Drzavu i Zupaniju.
Prilikom utvrdivanja uvjeta za gradnju i rekonstrukciju gradevina iz stavka 1. potrebno je:

- izbjegavati izgradnjom zauzimanje poljoprivrednih povrsina,

- posebnu pozornost posvetiti problemu odvodnje oborinskih voda zbog poroznosti kraskog
podrudja,

- u sklopu izrade stru¢ne podloge za ishodenje lokacijskih dozvola posebno voditi raéuna da
gradevine ne naruSavaju i stvaraju barijere medu naseljima, ugrozavaju kontakt sa spomenickim
cjelinama, unisStavaju krajobraz i oblikovno da ne devastiraju prostor arhitektonskim rjeSenjima
sl.,

- vodenje infrastrukture koristiti na nacin tako da se prvenstveno koriste postojeci koridori, odnosno
formiraju zajedniCki za viSe vodova ili sustava, kako bi se izbjegle Sume i Sumske povrSine,
vrijedno poljoprivredno zemljiSte te vrijedne prirodne i stvorene strukture. Planom se odreduje
zabrana poSumljavanja zastitnih koridora nadzemnih dalekovoda i u koridoru drZzavnih i
Zupanijskih cesta moguca je gradnja gradevina benzinskih postaja, odmoriSta, vidikovaca i sl., ali
na nacin da se ne ugrozava sigurnost odvijanja prometa te postojeci okolis.

2.2. GRADEVINSKA PODRU CJA NASELJA
Clanak 9.
(1) Gradevinska podrucja naselja (povrSine naselja s povrSinama za razvoj i uredenje naselja) dijele se

na izgradena gradevinska podrucja naselja, neizgradena gradevinska podruc¢ja naselja i na neizgradena a
uredena gradevinska podrucja naselja. Te povrSine planiraju se za razvoj i uredenje naselja, a namjenjena



su izgradnji naselja, gospodarskoj izgradnji (ugostiteljsko-turistikoj i poslovnoj), i zastitnim zelenim
povrSinama, a utvrdena su na grafiCkom listu br. 4: "Gradevinska podrucja naselja".

(2) U povrSinama naselja nalaze se:

a) povrsine za stanovanje;

b) povrSine za druStvene, poslovne, gospodarske-ugostiteljsko turistiCke, trgovacke usluzne i sli¢ne
djelatnosti bez Stetnih utjecaja na okolis,

c) prometne povrsine;

d) povrsine za infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaje bez Stetnih utjecaja na okolis;

e) zelene povrSine, Sportsko-rekreacijske povrSine narocito namjenjene za dnevnu i tjednu
rekreaciju, parkovi, zasti¢eni pojasevi i postojeca groblja.

(3) Na gradevinskom podrucju ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili potencijalno ugrozavali zivot i rad ljudi u naselju ili ugrozavali vrijednost ¢ovjekove okoline,
niti se smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

(4) Granice gradevinskih podrucja utvrdene su u pravilu granicama katastarskih Cestica ili ,ako nije
drugacije bilo moguce, njihovim cijepanjem na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:5000, a sastavni su dio
ovoga Plana. Granice gradevinskih podruc¢ja prikazane su na kartografskom prikazu br. 4. Gradevinska
podrucja naselja.

(5) U neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja unutar Parka Prirode Biokovo, nije moguca
nova gradnja do donoSenja PPPPO Parka Prirode Biokovo.

Clanak 10.

(1) Odredivanje (formiranje) gradevinske parcele unutar utvrdenog, izgradenog i neizgradenog,
gradevinskog podrucja odreduje se za svaku gradevinu u povrSini i obliku koji omogucéava njeno racionalno
koriStenje, te gradnju sukladno ovim odredbama - gradnja, rekonstrukcija ili zamjena obiteljske kuce,
stambeno-poslovne zgrade, pomoéne zgrade, zgrada javnog i druStvenog sadrzaja, sakralne gradevine,
gospodarske gradevine — proizvodne, poslove, ugostiteljsko-turisticke, sportsko-rekreacijskih sadrzaja,
prometnih gradevina, komunalno infrastrukturnih gradevina i sustava, javnih i zastitnih zelenih povrSina te
drugih povrSina i gradevina.

(2) Na jednoj gradevinskoj parceli u zoni mjeSovite namjene mogu se graditi stambene, stambeno-
poslovne, poslovne, te pored njih gospodarske i pomoéne gradevine koje Cine stambenu i gospodarsku
cjelinu.

(3) Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se Kkoristiti i prostori ili gradevine koji ranije nisu
bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomoénog ili gospodarskog prostora.
Stambene, stambeno-poslovne ili poslovne gradevine u pravilu se postavljaju prema ulici, a pomocne i
gospodarske gradevine u drugom planu.

PovrSina gradevinske parcele visestambene, stambeno poslovne i poslovne gradevine obuhvaca zemljiste
ispod gradevine i zemljiSte potrebno za njenu redovitu upotrebu, kao i zemljiSte potrebno za rjeSavanje
prometa u mirovanju (parkiraliste).

Clanak 11.

(1) Gradevinska parcela moze se formirati od jedne ili viSe katastarskih Cestica ili njihovog dijela
postujudéi koliko je god moguce granice katastarskih Cestica, te biti Sto pravilnijeg oblika.

(2) Najmanja moguca Cestica gradevinskog zemljiSta moZe sacinjavati i sam tlocrtni gabarit starog
objekta u starim seoskim ambijentima za potrebe rekonstrukcije i sl. ali uz arhitektonsku ispravnost takve
izgradnje (prihvaéa se zate¢eno stanje vlasnickih parcela).

(3) Iznimno, omogucava se formiranje gradevinske Cestice i na Cestici zemljiSta koja se povrSinom
veéom od polovine novoformirane gradevinske Cestice nalazi u gradevinskom podru¢ju a maniji dio izvan.
Formiranje tih gradevnih Cestica je moguce na nacin da se gradevinskoj Cestici prikljui njen preostali dio
izvan gradevinskog podrucja ili dio potreban za formiranje gradevinske Cestice, s tim da gradevinska
Cestica moze imati najviSe 50 m duZine.



(4) Na gradevinskim parcelama unutar neizgradenog i izgradenog dijela mogu se graditi stambene,
stambeno-poslovne, poslovne, te pored njih gospodarske i pomoéne gradevine koje Cine stambenu i
gospodarsku cjelinu.

(5) Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se Kkoristiti i prostori ili gradevine koji ranije nisu
bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomoc¢nog ili gospodarskog prostora.

(6) Planom se odreduje da dio novoformirane gradevinske parcele moze biti i unutar zastitnog pojasa
ceste, ali izvan cestovnog zemljiSta prema posebnom propisu.

(7) Planom se odreduje formiranje gradevinske parcele za gradevine prometne i komunalne
infrastrukture prema vrsti, prostornim i tehni¢kim uvjetima za dotiénu prometnu i infrastrukturnu gradevinu.
Kod formiranja gradevinskih parcela prometnica u gradevinsku parcelu moraju biti uklju€eni svi dijelovi
prometnice, odnosno sadrzaja koju su u funkciji prometnice, uklju€ujuc¢i pokose te zemljiSni pojas,
sukladno posebnim propisima.

(8) Gradevinske parcele za pojedine gradevine unutar komunalnih infrastrukturnih sustava (trafostanice,
rezervoari, prepumpne stanice, uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda i sl.) moraju biti veli€ine kojom se
osigurava normalno funkcioniranje gradevine, odnosno najmanje zemljiSte za redovnu uporabu te
gradevine.

(9) Planom se odreduje formiranje posebne gradevinske parcele za proSirenje postojeéih groblja
(groblja izvan postojecih sustava gdje je groblje u sklopu crkve). Veli¢ina gradevinske parcele za novo
groblje odreduje se najmanje za 100 godina, odnosno kod proSirenje postojeceg za najmanje 30 godina,
sukladno posebnim propisima, i formiranje posebne gradevinske parcele za mrtvaénice, ukoliko se ista
locira izvan kompleksa groblja.

(10) Posebne gradevinske parcele za uredene zelene povrSine (parkovi, parkovi s djecjim igraliStima i sl.)
moguce je odrediti temeljem ovog Plana. Veli€ina gradevinske parcele se dimenzionira prema
raspolozivom prostoru i planiranim sadrzajima.

(11) Gradevinska Cestica na spoju ulica/cesta razli¢itog znacaja obvezno se prikljuéuje na ulicu nizeg
znacaja.

Clanak 12.

(1) Svaka gradevinska Cestica u gradevinskom podrucju mora imati neposredan kolni pristup na javno
prometnu povrSinu najmanje Sirine 3,0 m, a za poslovne gradevine najmanje 5 m.

(2) U slucaju prilaza na drzavnu, Zupanijsku ili lokalnu cestu potrebno je ishoditi posebne uvjete
priklju¢enja u postupku izdavanja lokacijske ili gradevinske dozvole.

(3) Na gradevinskom podrucju naselja moZze se utvrditi lokacijska dozvola za izgradnju novih objekata
ako gradevinska parcela ima pristup na javni put ili javnu prometnu povrSinu, ili ako je prethodno utvrdena
lokacijska dozvola za prometnice.

(4) Zaposlovne, turisticke, sakralne, javne i druStvene gradevine moze se utvrditi lokacijska dozvola za
izgradnju samo ako gradevinska €estica ima pristup na ve¢ izgradenu javno-prometnu povrsinu, ili ako se
prije poCetka gradnje lokacijskom dozvolom takva povrSina osigura, te ako je osiguran prostor za uredenje
parkiraliSta.

(5) Za stambene objekte u gusto izgradenim ruralnim cjelinama prilaz gradevinske parcele na javnu
prometnu povrSinu mozZe se ostvariti preko privatnog puta/parcele drugog vlasnika uz sluznost prilaza do
osnivanja javne prometne povrsine.

(6) Cestice zemljidta &ija veli¢ina i oblik ne omoguéavaju izgradnju gradevina, a koje nemaju direktan
pristup s javne povrSine, ili se taj pristup ne moZe osigurati na nacin odreden ovim planom, tretiraju se kao
zelene povrSine ili se mogu prikljuciti susjednoj parceli.

(7)  Minimalna udaljenost gradevine od javnhoprometne povrsine (ceste) iznosi 5,0 m.



(8) Iznimno, udaljenost moze biti i manja u slu€aju interpolacije gradevine izmedu postojecéih legalno
izgradenih gradevina unutar pretezno izgradenog dijela naselja, u zaSti¢enim dijelovima naselja ili kod
pojedinanih zasti¢enih gradevina. Izmedu ceste (ulice) i kuée obvezno je uredenje predvrtova.

(9) Prilikom gradnje gradevine obvezno je oCuvanje prirodne konfiguracije terena gradevinske Cestice
na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja, a kosi teren ureduje kaskadno ili
ostavlja u prirodnom ili zate€enom nagibu. Ukoliko se objekt gradi uz podru¢ja povremenih bujica, treba
regulirati postojeci tok bujice prema posebnim uvjetima.

(10) Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih gradevina. Najmanje 30% povrSine gradevinske
Cestice mora biti hortikulturno uredeni teren.

(11) Prilikom formiranja gradevinske Cestice, obvezatno koristiti vrtate kao zelene povrsSine. Zabranjuje
se gradnja gradevina unutar vrtaca.

Stambene gra devine
Clanak 13.

Pod stambenim gradevinama podrazumjevaju se gradevine individualnog stanovanja i viSestambene
gradevine i to slobodnostojeée, dvojne i gradevine u nizu.

Clanak 14.

(1) Stambena zgrada mozZe se graditi kao:
a) Po+P(S)+2 odnosno, Cetiri pune etaze, koje Cine podrum, prizemlje (ili suteren) i dva kata s
nenastanjenim potkrovljem bez nadozida,
b) Po+P(S)+1+M odnosno, tri pune etaze, koje Cine podrum, prizemlje (ili suteren) i jedan kat, te
nastanjeno potkrovlje, ako ima nadozid do propisane visine.

(2) Najveca visina stambenih gradevina iznosi 3,5 m za prizemne gradevine, 7,0 m za jednokatnice
(P+1) i 10,5 m za dvokatnice (P+2) (mjereéi od najnize kote konaéno uredenog terena uz procelje zgrade
do visine vijenca na najviSoj strani gradevine. Unutar obuhvata Parka prirode Biokovo, najveéa visina
stambenih gradevina iznosi 7,2 m u izgradenom dijelu naselja, odnosno 9,0 m u neizgradenom dijelu.

Clanak 15.

(1) Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u

konacno uredeni zaravnani teren i ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

(2) lzgradnja podrumske garaze ispod gradevine mogucéa je do 2,0 m udaljenosti od granice
gradevinske parcele, a njena povrSina se ne uradunava u postotak izgradenosti parcele za dio izvan
gabarita gradevine, koji je potpuno pokriven zemljom i ne koristi se kao terasa ili dvor. Garaza s bo¢nih
strana mora biti potpuno ukopana u zemlju.

Moguce je izgraditi podrumsku garazu i tako da se dodiruje sa susjednom garazom na susjednoj parceli. U
tom slu€aju garaza zauzima najviSe 70 % od ukupne povrSine parcele. Ostale odredbe kao u prethodnom
stavku ovog €lanka.

(3) Prizemlje je dio gradevine &iji se prostor nalazi neposredno na povrsini ili iznad podruma, odnosno
suterena.

(4) Suteren je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50 % svoga
volumena u kona¢no uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proceljem izvan terena.

(5) Kat je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja.

(6) Stambenim potkrovljem (M) se smatra  tavanski prostor, odnosno tavanski prostor koji je moguce

urediti za koriStenje u stambene ili poslovne svrhe i €iji nadozid iznad podne konstrukcije ne prelazi visinu

od 1,2 metra (tako da je vijenac gradevine kontinuiran po €itavoj duzini procelja) i €iji su prozori izvedeni na
zabatnom zidu, u kosini krova (abajini) ili kao podignuti (vertikalni) krovni prozori (luminari). U ovom c¢e



slu€aju, da bi se zadovoljila visina do vijenca, zgrada morati imati katnost P+1+M. To je dio gradevine Ciji
se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

(7)  Ukoliko se ne gradi stambeno potkrovlje, ono se u katnosti gradevine ne oznacava, i ne smije imati
nadozid iznad stropne konstrukcije.

(8) Ukupna visina gradevine mjeri se od konac¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida
potkrovlja.

OBLIKOVANJE

Clanak 16.

(1) Kao nadin tumacenja i mjera preventivne zaStite ambijentalnih vrijednosti sredine, odreduju se kao
tradicionalni i time nesporni u primjeni slijedeci oblici, mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih
detalja:

- organsko jedinstvo ku¢e od temelja, preko zida pa do krova, od jednostavnih pacetvorinastih
tlocrta s krovom na dvije vode, do razvedenih oblika nastalih spajanjem osnovnih dijelova u
sloZenu i skladnu cjelinu;

- puna tektonska struktura jasnih bridova i punih zatvorenih ploha;

- krov koji je logiéno povezan s tlocrtnom dispozicijom zgrade i strukturnom povezanosti te zgrade
sa susjednim objektima bez «krovnih terasa»;

- ujednacen nagib kroviSta koji se na cijelom otoku kre¢e izmedu 30° i 35° odnosno 60 — 70 % a u
starim sklopovima 459;

- mali istaci krovnih streha, na vodoravnoj strehi 15-20 cm, na kosoj strehi odnosno ucelcima 0-15
cm;

- kosi podgled vodoravne strehe;

- zakrivljeni prijelaz nagiba krovne plohe na blazi nagib strehe;

- tradicionalna tipologija karakteristi¢nih detalja ili logiéno i skladno prilagodavanije tih detalja —
dimnjaka, luminarija, oluka, zidnih istaka, konzolica, balatura, malih balkona ,ograda, kamenih
okvira itd.;

- uspravan prozor karakteristi¢nih proporcija i manjih dimenzija Sirine 80 — 100 (110) ,visine 100—
130 (160) cm.

(2) Ovi se prozori uzimaju kao mjerodavna veli¢ina tj. proporcijska baza prema kojoj se uskladuju
dimenzije ostalih otvora i elemenata procelja:

- grilje ili Skure kao vanjski zatvori na prozorima i balkonskim vratima;

- suzdrZanost u primjeni balkona. Manji konzolski istak balkona, do 110 cm, odnosno 120 cm;

- terase, ogradni zidovi terasa u ravnini lica procelja;

- oprezna primjena lukova i svodova, ravni luk, plitki segmentni luk;

- kamenom zidana procelja, kamenom obuhvaceni volumeni, a ne plohe;

- ozbukana procelja s kamenim okvirima otvora;

- poravnato lice kamenih zidova procelja, slojni i mijeSani slojni vezovi;

- poravnate fuge bez isticanja u boji;

- primjena dvora u najraznovrsnijim odnosima prema dispoziciji kuce i susjedstva;

- vrtovi i dvori prema ulici u podrucju naselja;

- ujednadenost strukture zidova prema namijeni;

- materijal za pokrivanje krovova : kupa kanalica, mediteran crijep, kamene ploce.

Clanak 17.

Slijedeci suvremeni razvoj arhitektonske i urbanisticke misli, uz odgovarajuéi kritiki pristup, dozvoljena su i
sva ona arhitektonska rjeSenja u kojima se polazeci od izvornih vrijednosti graditeljske bastine sredine, ne
preuzimajuci izravno oblike starih estetika ostvaruju nove vrijednosti, koje predstavljaju logi¢an kontinuitet
u povijesnom razvoju arhitekture. Takoder, pored uporabe ravnog krova, uzduzno sko3enog krova,
prihvatiti ée se i sva oblikovna rjeSenja koja ukljuuju uporabu elemenata za koriStenje obnovljivih izvora
energije.



(1) Gradevna Cestica na kojoj se moze graditi stambena gradevina ima ukupan postotak izgradenosti,

koji se odreduje prema Tablici | :

Clanak 18.

TABLICA |
POVRSINA KOEFICIJENT
Ggégﬁ\é';'z TLOCRTNA POVRSINA GRA DEVINE 'Zggﬁgg\'\‘/ﬁgﬂ
, CESTICE
oD DO NAJMANJIA NAJVE GA SREDNJA kig
TLOCRTNA TLOCRTNA TLOCRTNA
POVRSINA POVRSINA POVRSINA
M2 M2 Min Max Min Max M2 Min % Max %
300 350 5117 | 10836 |59,50 | 126,00 | 88,59 0,17 0,35
351 400 52,65 | 119,34 | 60,00 | 136,00 | 94,33 0,15 0,34
401 450 52,13 | 12832 |5850 | 144,00 | 98,07 0,13 0,32
451 500 5412 | 13530 |60,00 | 150,00 | 102,06 0,12 0,30
501 550 5511 | 142,79 | 60,50 | 156,75 | 105,93 0,11 0,28
551 600 5510 | 15153 | 60,00 | 165,00 | 110,05 0,10 0,27
601 650 60,10 | 159,27 | 6500 | 172,25 | 116,18 0,10 0,26
651 700 6510 | 169,26 | 70,00 | 182,00 | 123,55 0,10 0,26
701 750 70,10 | 17525 | 7500 | 187,50 | 128,80 0,10 0,25
751 800 7510 | 180,24 | 80,00 | 192,00 | 133,55 0,10 0,24
801 850 80,10 | 18423 | 8500 | 19550 | 137,80 0,10 0,23
851 900 8510 | 187,22 | 90,00 | 198,00 | 141,55 0,10 0,22
901 950 90,10 | 189,21 | 9500 | 199,50 | 144,80 0,10 0,21
951 1000 | 9510 | 193,05 |100,00 | 203,00 | 149,05 0,10 0,20
1001 | 1050 | 100,10 | 19520 | 10500 |204,75 | 152,43 0,10 0,19
1051 | 1100 | 10510 | 202,84 | 110,00 |212,30 | 158,70 0,10 0,19
1101 | 1150 | 110,10 | 209,19 | 11500 |21850 | 164,30 0,10 0,19
1151 | 1200 | 115,10 | 212,94 | 120,00 |222,00 | 168,55 0,10 0,18
1201 | 1250 | 120,10 | 216,18 | 12500 |22500 |172,55 0,10 0,18
1251 | 1300 | 12510 | 218,93 | 130,00 | 227,50 | 176,30 0,10 0,17
1301 | 1350 | 130,10 | 221,17 | 13500 | 229,50 | 179,80 0,10 0,17
1351 | 1400 | 135,10 | 229,67 | 140,00 |238,00 | 186,55 0,10 0,17
141 1451 | 140,10 | 238,17 | 14510 | 246,67 | 193,39 0,10 0,17
1451 | 1500 | 145,10 | 246,67 | 150,00 | 25500 | 200,05 0,10 0,17




(2) U pravilu se prilikom izrade planova uzih podruéja i izdavanja lokacijskih dozvola koriste srednje ili
donje vrijednosti povrSina izgradenosti iz ove tablice, a tek u izuzetnim slu€ajevima u skladu s prihvac¢enim
razvojnim programom opcine Zagvozd, koristiti gornje vrijednosti povrSina izgradenosti.

Clanak 19.

(1) Planirana stambena gradevina gradena na slobodnostoje¢i nacin gradenja, mora biti udaljena od
susjedne gradevne Cestice, zavisno od Sirine parcele, najmanje:

- 4,0 m za gradevinske parcele Sire od 20,0 m;

- 3,5 m za gradevinske parcele od 14,0 do 20,0 m;

- 3,0 m za gradevinske parcele od 12,0 do 14,0 m;

- 3,0 m za gradevinske parcele od 8,0 m do 12,0 m, s obvezom vezivanja na jednu stranu

(poluugradeni nacin);
- zagradevne parcele uze od 6,0 m obvezna je vezana gradnja.

(2) Ako se na fasadi zgrade gradi balkon, loda ili prohodna terasa njihov vanjski rub mora biti udaljen
min. 3,0 m od susjedne parcele.

(3) Gradevine individualnog stanovanja koje se grade uz drzavnu ili Zupanijsku cestu koje prolaze kroz
naselje moraju imati udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije najmanje 10,0 m, ako planom uzeg
podrucja nije predvidena manja udaljenost, za Sto je potrebna suglasnost nadleznih sluzbi.

(4) Nacin izgradnje garaza odreden je ¢lankom 41. ovih Odredbi.

Clanak 20.

(1) Veli¢ina gradevinske parcele u gradevinskom podrucju naselja za gradnju stambenih gradevina ne
moZze biti veéa od:

a) za gradenje na slobodnostojeci na¢in — 1.500 m?

b) za gradenje na poluotvoreni na¢in — 500 m?

c) za gradenje gradevina u nizu — 400 m?

(2) Gradevna parcela iz stavka a ovog ¢lanka moze imati najviSe 75,0 m dubine.

Clanak 21.

Dvojne stambene gradevine i gradevine u nizu moraju biti medusobno odvojene vatrobranim
(protupozarnim) zidom.

GRADEVINE INDIVIDUALNOG STANOVANJA
Clanak 22.

Pod gradevinom individualnog stanovanja podrazumijevaju se slobodnostojeée, dvojne i kuc¢e u nizu
do 400 m? ukupne bruto razvijene povrSine gradevine (zajedno s pomoc¢nim gradevinama na parceli), koja
nema viSe od tri stana. Ove gradevine mogu biti i mjeSovite namjene (istovremeno dijelom stambene
namjene i dijelom poslovne namjene).

Clanak 23.

(1) Veli¢ina gradevinske parcele za gradenje gradevine individualnog stanovanja ne moze biti manja
od:
a) za slobodnostoje¢e gradevine — 300 m?, s tim da Sirina gradevne parcele, mjerena na mjestu
gradevne linije zgrade ne moze biti manja od 14,0 m;
b) za dvojne gradevine — 300 m?, s tim da Sirina gradevne parcele, mjerena na mjestu gradevne
linije zgrade, ne moZe biti manja od 12,0 m;
c) za gradevine u nizu — 150 m?, s tim da Sirina gradevne parcele, mjerena na mjestu gradevne
linije zgrade, ne moZe biti manja od 5,0 m.



(2) U izgradenim dijelovima gradevnog podrucja, planovima uzih podrucja mogu se odrediti i drukdije
dimenzije.

Clanak 24.

Minimalna povrSina gradevine individualnog stanovanja mora biti tolika da zadovoljava osnovne
uvjete suvremenog stanovanja, podrazumijevajuci i sve higijensko-tehnic¢ke standarde i ne moze biti manja
od 80 m? bruto razvijene povrSine zgrade.

Clanak 25.

(1) U izgradenim dijelovima naselja, koja su odredena na grafickom listu br. 4: "Gradevinska podrucja
naselja”, na ugradenim parcelama (interpolacije), mogu se izgradivati nove, ili rekonstruirati (sanacija,
adaptacija, dogradnja, nadogradnja) postojeCe gradevine individualnog stanovanja i ako nisu ispunjeni
uvjeti u pogledu Sirine i povrSine gradevne parcele, izgradenosti gradevne parcele, i udaljenosti gradevine
od susjedne mede, ali se tada ne smije pogor3ati zateceno stanje, stanje u pogledu insolacije, odnosa
prema susjedu i sl. osobito u slu¢ajevima kad se radi o preinakama postojeéih gradevina, koje se nalaze
na malim parcelama, a gradevne preinake su potrebne radi poboljSanja Zivotnih uvjeta u postojeéim
gradevinama.

(2) Kod rekonstrukcija, ako su postojeci koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent iskoriStenosti (kis) veci
od propisanih, ne mogu se povecavati. Najveca dopusStena visina ovih gradevina je P+2.

(3) U izgradenim dijelovima naselja, koja se nalaze unutar zona pod zaStitom konzervatora, takoder je
moguce graditi interpolacije i izvoditi rekonstrukcije postojeéih gradevina, uz prethodno ishodene posebne
uvjete, u kojima ¢e biti odreden i najveci dopuSteni kig i kis, koji u ovim sluajevima moze biti veci od
dopustenog. Najveca dopustena visina ovih gradevina je P+2.

Clanak 26.

Kod ve¢ izgradenih gradevina na gradevinskim parcelama pod najmanjom izgradenoScéu
podrazumijeva se postojeca izgradenost a mogu se rekonstruirati u skladu s odredbama ovog Plana.

Clanak 27.

Na jednoj gradevinskoj parceli namijenjenoj izgradnji gradevine individualnog stanovanja moze se
izgraditi jedna osnovna gradevina, a mogu se izgraditi i druge pomoéne gradevine koje dozvoljavaju ove
Odredbe.

Clanak 28.

Gradevinska parcela na kojoj se moze graditi gradevina individualnog stanovanja kao dvojna zgrada
i zgrada u nizu ima ukupan postotak izgradenosti, koji se odreduje prema Tablici Il :

TABLICA Il
Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
Veliina ki
parcele Dvojna gradevina Gradevina u nizu (ili interpolirana
gradevina)

(m?) min. max. min. max.
do 300 0,20 0,50 0,25 0,60
301-400 0,18 0,40 0,20 0,50
401-500 0,15 0,30 - -
501-600 - - - -
601-700 - - - -




Clanak 29.

(1) Na gradevinskim parcelama, u postojeéim i planiranim gradevinama individualnog stanovanja mogu
se graditi i otvarati poslovni prostori kako slijedi:

a) trgovina (prehrana, mjeSovita roba, tekstil, odjec¢a, obuca, kozna galanterija, papirnica, proizvodi
od plastike, pletena roba, tehni¢ka roba, namjestaj, cvijece, svijece, suveniri, rezervni dijelovi za
automobile, poljoprivredne strojeve, poljoprivredne potrepstine i sl.),

b) ugostiteljstvo i turisti _€ki smjestaj (buffet, snack-bar, kavana, slastiCarnica, pizzeria, restoran,
apartmani min. kategorije 4 zvjezdice i sl.),

¢) zanatstvo i usluge osobne i u doma _éinstvu (krojac, obucar, staklar, fotograf, servisi ku¢anskih
aparata, servisi osobnih automobila, praonica osobnih automobila, kemijska distionica,
fotokopiraonica, zdravstvene usluge, usluge rekreacije, mali proizvodni pogoni kao proizvodnja
pekarskih proizvoda i sl.),

d) ostalo (odvjetniStvo, odjeljenja djeéjih ustanova, uredi i predstavniStva domacih i stranih
poduzeca, intelektualne usluge i sl.).

(2) Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati u sklopu gradevine individualnog stanovanja, ukoliko za to
postoje tehnicki uvjeti.

(3) Bucne ili potencijalno opasne djelatnosti (metalski obrt, auto-lakirerska radionica, kamenoklesarska
radionica, stolarska radionica i sl.) moraju biti locirane u gospodarskim zonama na propisanoj udaljenosti
od susjednih stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih i sliénih gradevina, kojima bi bu¢ne i potencijalno
opasne djelatnosti mogle biti Stetne ili opasne.

(4) Zaobavljanje djelatnosti iz ovog ¢lanka mogu se koristiti i prostorije, ili zgrade, koje ranije nisu bile
namijenjene za tu djelatnost u cijelom, ili dijelu stambenog prostora.

Clanak 30.

U slu¢aju da se gradevina individualnog stanovanja gradi na medi, tada se ona smatra dvojnom i
obavezno se mora izgraditi i gradevina individualnog stanovanja na susjednoj parceli na istoj medi. U
slu¢aju da se cijela gradevina individualnog stanovanja, ili neki njen maniji dio grade na medi sa susjednom
gradevnom parcelom, boc¢ni zid mora biti izveden kao vatrootporan i bez ikakvih otvora.

Clanak 31.

Pomoéne gradevine u domacinstvu mogu se graditi pocCevSi od gradevinske linijje osnovne
gradevine prema dubini parcele. Samo se garaza moze graditi na regulacijskoj liniji. U slu¢ajevima gradnje
na medi, zid na susjedovoj medi mora biti vatrootporan. Krovna voda mora se slijevati na vlastitu parcelu.

Clanak 32.
(1) Gradevine individualnog stanovanja, s obzirom na tradicionalnu izgradnju, izuzetno se mogu graditi
odmah uz javnu pjeSacku povrsinu (pjeSacke ulice ili druge javne povrSine namijenjene pjeSacima, trgovi,
parkovi, javna igraliSta i povrsine za rekreaciju), Sto znadi da se gradevinska i regulacijska linija poklapaju.

(2) U izgradenim gradevinskim podrugjima stare jezgre naselja, gradevinska linija se uskladuje sa
susjednim gradevinama.

(3) U sluéaju izgradnje gradevine individualnog stanovanja, kod koje su kuée na susjednim boc¢nim
gradevinskim parcelama izgradene na regulacijskoj liniji (interpolacija), i ta nova obiteljska zgrada morala
bi se izgraditi na regulacijskoj liniji formirajuci tako uli¢ni niz.

Clanak 33.

Na svakoj gradevinskoj parceli namijenjenoj izgradnji gradevine individualnog stanovanja potrebno
je osigurati najmanje po jedno parkiraliSno mjesto za svaku stambenu jedinicu u zgradi. Od ovog se moZe



odstupiti samo kod postojecih gradevina ili u izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja gdje to prostorno
nije moguce ostvariti.

VISESTAMBENE ZGRADE
Clanak 34.

Pod viSestambenom zgradom podrazumijeva se stambena i stambeno-poslovna zgrada u kojoj je
od tri do Sest stambenih jedinica u koje se ulazi iz zajedni¢kih zatvorenih ili otvorenih vertikalnih
komunikacija, stubista, i u kojem slu¢aju je na gradevinskoj parceli preko 400 m? bruto razvijene povrsine
gradevine.

Clanak 35.

ViSestambene i viSestambeno-poslovne gradevine mogu se graditi samo u podrucjima za koja je
odredeno donosenje Urbanisti¢kog plana uredenja a potreba izrade i obuhvat eventualnog Detaljnog plana
uredenja propisat ¢e se urbanistickim planom uredenja. Kod propisivanja uvjeta za ove zgrade treba voditi
racuna o mjerilu naselja i ve¢e zgrade obvezatno planirati iz viSe volumena.

Clanak 36.

ViSestambena gradevina i u higijenskom i tehniCkom smislu mora zadovoljiti vazece standarde.
Prostor za prikupljanje otpadaka mora biti ozidan i pristupacan vozilima za odvoz, a u skladu s opc¢inskom
odlukom o odvozu smeca.

Clanak 37.

Na svakoj gradevinskoj parceli namijenjenoj izgradnji viSestambene zgrade potrebno je osigurati
jedno parkiraliSno mjesto viSe nego Sto ima stambenih jedinica. Od ovog se moze odstupiti samo kod vec¢
izgradenih gradevina, ili u izgradenim dijelovima gradevinskih podruc¢ja naselja gdje to prostorno nije
moguce ostvariti.

Clanak 38.

ViSestambene zgrade koje imaju Sest stambenih jedinica moraju biti projektirane i izgradene tako da
je mogucéa njihova jednostavna prilagodba za pristup, kretanje , boravak i rad osobama smanjene
pokretljivosti za jednu stambenu jedinicu.

Clanak 39.

Na parcelama na kojima se grade viSestambene zgrade, najmanje 50 % povrSine parcele mora biti
namijenjeno zelenim povrsSinama.

POMOCNE | GOSPODARSKE GRADEVINE
Clanak 40.

(1) U okviru gradevinskih podruc¢ja naselja, na gradevinskim parcelama namijenjenim gradevinama
individualnog stanovanja, u okviru zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgradenosti gradevne parcele do 400 m?
gradevinska bruto povrSine, mogu se uz osnovnu gradevinu graditi i:
a) pomo ¢éne gra devine:
- garaze za putniCke automobile, drvarnice, nadstreSnice, ljetne kuhinje, ostave sitnog alata,
kotlovnice, suSare i slicne gradevine koje sluze za potrebe domacinstava,;



b) gospodarske gra devine koje se mogu graditi na  éesticama namijenjenim izgradniji
gradevina individualnog stanovanja za vlastite potrebe

- gospodarske gra devine za vlastite potrebe, bez izvora zaga divanja: spremiSta za
smjeStaj poljoprivrednih proizvoda, stoéne hrane, poljoprivrednih strojeva, alata, stakelnici,
plastenici, male gradevine za tih i Cist rad za potrebe domacinstva i sl.;

- gospodarske gra devine za vlastite potrebe, s izvorom zaga divanja. U okviru gradevnih
podru¢ja naselja, mogu se graditi i gospodarske gradevine u domacinstvu za vlastite
potrebe, s izvorom zagadivanja: kokoSinjci, péelinjaci, kuni¢njaci i sl., na nacin kojim one
svojim postojanjem i radom ne ugrozavaju ¢ovjekovu okolinu u naselju niti ugrozavaju svoje
susjede, a mogu se graditi isklju¢ivo u skladu s odlukama o komunalnom redu koje donosi
Opcinsko Vijece.

(2) Gospodarske gradevine mogu biti maksimalne veli€¢ine do 100 m2, i njihova povrSina ulazi u
izgradenost gradevne parcele.

(3) Gnojista moraju biti udaljena najmanje 30,0 m od susjedne parcele, ili ukoliko se posebnim
sanitarnim uvjetima propiSe posebni nacin zbrinjavanja udaljenost moZze biti i manja.

(4) Farme kopitara i papkara vec¢e od 10 uvjetnih grla te peradi i kuni¢a ve¢e od 5 uvjetnih grla moraju
udovoljavati i posebno propisanim veterinarsko zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima, ukoliko posebnim
propisima nije potreban postupak provodenja procjene utjecaja na okolis.

Clanak 41.

(1) Garaze, odnosno garazno-parkiraliSna mjesta smiju se izgraditi u sklopu stambene zgrade ili u
sklopu pomocéne gradevine. Ako se garaza izvodi kao pomocna slobodnostoje¢a gradevina tada ona smije
imati visinu najviSe 2,6 m, do ravnog krova i valja je uskladiti s arhitektonskim oblikovanjem stambene
gradevine na vlastitoj gradevnoj parceli i sa gradevinama na susjednim gradevnim parcelama.

(2) Prostor ispred garaze u nacelu se koristi za vanjsko parkiranje vozila na gradevnoj parceli. Najvec¢a
dozvoljena veli¢ina garaze utvrduje se sa 3,50 x 6,00 (neto) za jednostruku, odnosno 6,00 x 6,00 za
dvostruku garaZzu odnosno najviSe 50 m2 bruto.

PovrSina garaze (pomocéna gradevina) ulazi u postotak izgradenosti parcele.

Clanak 42.
(1) Pomoéne gradevine mogu se graditi do ukupne visine 3,0 metra.

(2) Gospodarske gradevine smiju se graditi kao prizemnice s visinom prizemlja 3,0 metra s tim da:
a) visina od najnize kote konac¢no uredenog terena do sljemena krova ne prelazi visinu sliemena
uliéne obiteljske zgrade, a ne vise od 5,0 m;
b) tlocrtna brutto povrsina nije ve¢a od 50 m2.

(3) Odnos prema susjednoj parceli za pomo¢ne gradevine u domacinstvu i gospodarske gradevine u
domacinstvu, bez izvora zagadenja je:

a) minimalna udaljenost je 4,0 m od mede gradevne parcele susjedne gradevine individualnog
stanovanja, a ako se gradevina gradi od vatrostalnog materijala moze se graditi i kao medusobno
prislonjena dvojna gradevina s istom takovom pomoc¢nom gradevinom u domacinstvu, ili s istom
takovom gospodarskom gradevinom u domacinstvu bez izvora zagadenja na susjednoj
gradevnoj parceli;

b) ako se gradevina gradi kao dvojna gradevina s gradevinom na susjednoj gradevnoj parceli,
moraju biti medusobno podijeljene vatrobranim zidom od poda do iznad ravnine viSeg krova;

¢) ako se gradevina gradi kao dvojna gradevina s gradevinom na susjednoj gradevnoj parceli, nagib
krova ne smije odvoditi vodu na susjednu gradevnu parcelu.

(4)  Ako gradevine imaju otvore prema susjednoj parceli moraju biti udaljeni od te parcele najmanje 4,0
m.



Clanak 43.

Postoje¢e pomocne gradevine, gospodarske gradevine, gospodarske gradevine za proizvodnju
manjeg obima i poslovne gradevine Sto su sagradene u skladu s prijaSnjim propisima mogu se
rekonstruirati, i ako njihova udaljenost od susjedne gradevinske parcele ne odgovara udaljenostima
odredenim u prethodnim stavcima ovog ¢lanka, uz poStovanje protupozarnih propisa.

Clanak 44.

(1) U uvjetima uredenja prostora za gradnju gospodarskih gradevina za proizvodnju manjeg obima u
kojima se obavljaju djelatnosti koje zagaduju okoliS odredit ¢e se posebne mjere zastite ovjekove okoline.

(2) Pcelinjaci moraju biti udaljeni minimalno 5,0 m od susjedne gradevne parcele, ako su okrenuti toj
parceli, a minimalno 4,0 m ako su okrenuti u suprotnom smjeru.

Clanak 45.

Planom se dozvoljava odstupanje od najmanje veli¢ine gradevinske parcele za stambene, pomoéne
i gospodarske gradevine unutar zastic¢enih ruralnih cjelina gdje se zadrzava postoje¢a matrica u formiranju
gradevinskih parcele.

Clanak 46.

(1) Poslovnim gra devinama smatraju se gradevine;
- namijenjene za tihe i Ciste djelatnosti (kancelarije, uredi, trgovacki, turisticko
ugostiteljski sadrzaji, frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i sli€ni usluzni sadrzaji),
- namijenjene za buc¢ne i potencijalno Stetne po okolinu djelatnosti (maniji proizvodni
pogoni, te automehanicarske, limarske, lakirerske, bravarske, kovacke, stolarske radionice,
klaonice i sl.)

(2) Poslovna gradevina je svaka zgrada ¢iji su prostori, osim pomoc¢nih, namijenjeni isklju¢ivo obavljanju
odredene djelatnosti (proizvodna, usluzna i dr.).

(3) Ugostiteljsko-turisticka gradevina je svaka zgrada ili skup zgrada €iji su prostori, osim pomoc¢nih,
namijenjeni obavljanju ugostiteljsko-turisticke djelatnosti te je sukladna posebnim propisima. Razvoj
turistiCke djelatnosti temeljit e se na revitalizaciji i o€uvanju ambijentalnih cjelina urbane i ruralne cjeline)
kulturne bastine i spomeni¢kog blaga, te na o€uvanju i oplemenjivanju prirodnih ambijenata.

(4) DruStvena gradevina svaka zgrada Ciji su prostori namijenjeni javnim sadrzajima (uprava, knjiznica,
Citaonica, djedji vrti¢, Skola, ambulanta, prostori udruga, dom za stare i nemoc¢ne i dr.).

(5) Tihe i cgiste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene gradevine ukoliko za to postoje
tehnicki uvjeti.

(6) Bucne i potencijalno Stetne djelatnosti ne mogu se locirati u zonama gradevinskog podrucja naselja
vecé iskljucivo ui gospodarskoj zoni, a postojec¢i pogoni se mogu zadrzZati uz provedbu odgovarajuéih mjera
zastite ili prenamijeniti u manje Stetne djelatnosti.

Clanak 47.

(1) Minimalne i maksimalne dozvolijene velic¢ine gradevinskih parcele za poslovne gradevine
namijenjene za tihe i Ciste djelatnosti, i turisticko-ugostiteljske sadrzaje unutar gradevinskog podrucja
naselja iznose:

- 400 m2 min do 1200 m2 , max. za poslovnu i turisticko ugostiteljsku gradevinu.

(2) Izgradenost gradevinske parcele za sve poslovne gradevine iznosi najvise 30 % (kig=0,3), a
koeficijent iskoristivosti (kis) moze biti maksimalno 1,2. Podrum moZe imati vecu povrSinu od povrsine
nadzemne gradevine i moze zauzeti najviSe 50% povrSine gradevinske Cestice samo ako se izvodi kao
potpuno ukopani dio gradevine. Podrumom izvan povrSine nadzemne gradevine mora biti uredena kao



parkiralite, terase i uredene zelene povrSine (travnjaci, nisko zelenilo, umjetno oblikovani humci, zelene
ograde i sl.).

Clanak 47.a

(1) Prostornim planom je utvrdena ugostiteljsko-turisticka zona Golubingina — kamp (T3), veli¢ine 2,82
ha. Za navedenu ugostiteljsko-turisti¢ku zonu je potrebno izraditi UPU.

(2)  Uvijeti za izgradnju objekata unutar ove zone su navedeni u ¢lanku 55.a ovih Odredbi.

Uvjeti za planiranje i smjeStaj objekata drustvenih djelatnosti
Clanak 48.

(1) Drustvene djelatnosti obuhvacaju sadrzaje koji se grade kao samostalne gradevine ili ureduju u
sklopu gradevina druge namjene.
Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za:
- odgoj i obrazovanje
zdravstvo i socijalnu skrb
kulturne , druStvene i vjerske sadrZzaje
javne i prateée sadrzaje (poSta, banka i sl.)
Sport i rekreaciju (uz odredene sadrzaje - prvenstveno Skole)

(2) Minimalne potrebe opremanja naselja gradevinama druStvenih djelatnosti utvrduju se temeljem
slijedeéih normativa:

- zdravstvena zasStita (primarna) 0,10 m2/stanovniku

- druStvene, kulturne vjerske sadrZaje 0,20 m2/stanovniku

- javne djelatnosti 0,10 m2/stanovniku

- odgoj i obrazovanje prema posebnim propisima
Clanak 49.

(1) PovrSina gradevinske parcele gradevina druStvenih djelatnosti utvrduje se temeljem lokacijske
dozvole za svaku pojedinanu gradevinu prema potrebama te gradevine i obuhvaca zemljiSte pod
gradevinom i zemljiSte potrebno za redovitu upotrebu gradevine i ne moze biti manja od 500 m2.

(2) Bruto izgradenost parcela za druStvene djelatnosti moze biti najviSe 40% (kig=0,4 a kis=1,2).

(3) Udaljenost gradevina drustvenih djelatnosti mora iznositi najmanje H/2 visine objekta, a min. 3,0 m
od granice susjedne parcele. U slu¢aju kad se susjedna gradevina planira izgraditi pored postojece
gradevine za odgoj i obrazovanje, tad njihova medusobna udaljenost mora iznositi najmanje tri visine
planirane gradevine.

(4)  Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi:
- ako gradevinska parcela na kojoj ¢e se objekt graditi ima direktan pristup na javno
- prometnu povrSinu najmanje Sirine 5,0 m,
- ako se na gradevinskoj parceli ili uz javnu prometnu povrSinu moZe osigurati prostor
- za parkiranje vozila

(5) Lokacijska dozvola za izgradnju gradevina druStvenih djelatnosti utvrdit ¢e se na temelju idejnog
projekta ili idejnog rieSenja uz pribavljene odgovarajuée suglasnosti i misljenja nadleznih institucija.

(6) Gradevine javnih i druStvenih djelatnosti koje se grade kao interpolacije unutar povrSine naselja
mogu imati i manju gradevnu ¢esticu od minimalno definirane, odnosno koeficijent izgradenosti (kig) im
moze biti maksimalno 0,6 , a koeficijent iskoristenosti (kis) maksimalno 2,0 .

(7)  Gradevine drustvenih djelatnosti koje se grade unutar obuhvata Prostornog plana PP Biokovo grade
se sukladno odredbama toga Plana.



Clanak 50.

(1) PredSkolske ustanove (djedji vrti¢i i jaslice) planiraju se za standard od 20 polaznika u jednoj
odvojenoj skupini, minimalno 5m2 neto izgradenog prostora i 20m2 parcele po djetetu. Ukoliko se djecje
ustanove grade u dijelu gradevina druge namjene (pretezno stambene i stambeno-gospodarske
gradevine) tada je obvezno osigurati na gradevnoj Cestici zasebni prostor od najmanje 5,0 m2 po djetetu
(otvoreni dio gradevinske Cestice) za boravak i igru djece na otvorenom.

(2) Osnovne Skole se planiraju prema zakonskim odredbama i standardima, tako da je povrSina
gradevine po jednom uceniku je 5 m2. Veli¢ina zemljiSta za gradnju osnovne Skole mora osigurati povrsinu
za osnovnu gradevinu, prostor za odmor i rekreaciju, prostor za otvorene Sportske terene, prostor za
zelene povrSine i drugo. Veli¢ina gradevinske Eestice, koja osigurava prostor za sve sadrzaje, odredena je
normativom od 30-50 m2 po uceniku, raCunajuci rad Skole u dvije smjene. Iznimno, u ve¢ formiranim
naseljima i gusto izgradenim dijelovima naselja, normativ je 20-40 m2 po uceniku.

(3)  Sportsko -8kolska dvorana prioritetno namijenjena zadovoljavanju $kolskih potreba djece, a koja bi
imala znacaj i funkciju u odvijanju drugih aktivnosti mozZe se graditi temeljem ovog plana. Veli¢ina parcele
za dvoranu minimalno 2000 m2 , sa izgradenoscu kig=0,5. U sklopu parcele osigurati odgovarajuéi broj
parkiraliSnih mjesta prema normativima koji su sastavni dio ove odluke. Preostali dio parcele potrebno je
ozeleniti i hortikulturno opremiti.

(4) Sportska igralista i Sportski tereni grade se unutar gradevinskog podrugja naselja u skladu sa
posebnim propisima za svaku vrstu igraliSta (nogomet, rukomet, tenis, koSarka itd).

Veli¢ina gradevne parcele od minimalno 1000 m2 za male sportove do maksimalne gradevne parcele koja
za izgradnju nogometnog igralista moZe iznositi 10000 m2.

U sklopu Sportskih igraliSta mogu se graditi i tribine do 5 redova, prateéi objekti ugostiteljskog sadrzaja.

(5) PredsSkolske ustanove, osnovne Skole, Skolske dvorane, Sportska igraliSta i Sportski tereni koji se
grade unutar obuhvata Prostornog plana PP Biokovo grade se sukladno odredbama toga Plana.

Clanak 51.

(1) Objekti javnog, drustvenog i kulturnog sadrzaja, komunalni i drugi objekti mogu se graditi najvisSe do
(Po+Pr+2 ) sa ravnim ili kosim krovom bez nadozida, visine vijenca do maksimalno 11 m od najnize kote
uredenog terena uz objekt.

(2) Objekti javnog, druStvenog i kulturnog sadrZaja, komunalni i drugi objekti koji se grade unutar
obuhvata Prostornog plana PP Biokovo grade se sukladno odredbama toga Plana.

Clanak 52.

(1) Na gradevinskim Cesticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno odlaganje ku¢nog otpada.
Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne povrsine i treba biti zaklonjeno od
izravnoga pogleda s ulice.

(2) Sakupljanje otpadnih voda, dok se ne izgradi kanalizacijski sustav, vrsit ¢e se putem nepropusnih
septickih jama koje se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 1,5 m od susjedne gradevinske Cestice i
izvan zastitnog pojasa prometnica.

(3) lzuzetno se nepropusna septi¢ka jama moze smjestiti i uz susjednu medu uz obveznu prethodnu
suglasnost ovlaStenika susjedne parcele samo u slu¢aju ako je u istoj razini ili na nizoj koti od susjedne
gradevinske parcele.

Clanak 53.

(1) Unutar gradevinskog podrugja gradevine se moraju obvezatno priklju€iti na vodovodnu mrezu
ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehniCki uvjeti. U drugim sluajevima opskrba pitkom vodom se
rijeSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama.



(2) Priklju¢ivanje gradevina na elektricnu mrezu obavlja se prema uvjetima nadlezne
elektrodistribucijske organizacije, a sve prema posebnim uvjetima gradevinske dozvole.

2.3. IZDVOJENA GRABPEVINSKA PODRU CJA

Clanak 54.

(1) Prostornim planom utvrduju se izdvojena gradevinska podruja za gospodarske namijene:
proizvodne (I) i poslovne (K).

(2) Proizvodne zone predvidaju se za razvoj industrijsko-proizvodno-preradivackih kapaciteta, zanatstva
i servisa, stacionarno-transportnih i skladiSnih djelatnosti te ostalih radnih djelatnosti koje ne zagaduju
okolis, komunalnih objekata, objekata infrastrukture i sl.

(3) Maksimalna izgradenost (kig) gradevnih parcela za;
- gospodarske gradevine, iznosi 40% (0,4).

(4)  Svi objekti mogu imati bruto izgradenost do maksimalnih (kis=1,2).

(5) Unutar ovih zona gradevne parcele moraju biti hortikulturno uredene sa najmanje 30% parcele
predvidene za zelenilo. Promet u mirovanju odredit normativima prema odredbama ove Odluke.

(6) Odredeno je da se u okviru gospodarskih zona omogucuje i gradnja trgovacko-usluznih i
ugostiteljskih sadrzaja, te drugih sliénih maloprodajnih i veleprodajnih sadrZzaja koji zahtijevaju vece
gradevinske parcele.

(7)  Na ovim podrucjima ne dopusta se gradnja objekata Cija je namjena isklju¢ivo stambena. Dopusta
se mogucénost da se u okviru poslovnih objekata izgrade nuzni stambeni prostori, a sve u funkciji osnovne
namjene.

(8)  Prostornim planom utvrdene su slijedeée gospodarske zone:

- Gospodarska zona — proizvodna — pretezito zanatska (12), Troje  Gomile, 3;26-3,59 ha.
Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

- Gospodarka zona — poslovna-proizvodna (I, K), Golo brdo, 35,70 ha.
Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

- Gospodarka zona — poslovna-proizvodna (I, K), Brloz i, 11,07 ha.
Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

- Gospodarska zona — poslovna — suha marina (K), Slan  a gomila, 2,52 ha.
Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

- Gospodarska zona - proizvodna (11), Buljubasi  ¢i, 0,41 ha.
Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

- Gospodarska zona - proizvodna (I11), Ga ¢e, 0,93 ha.
Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

Clanak 55.

(1)  Prostornim planom utvrduju se izdvojena gradevinska podrucja za ugostiteljsko-turistiCku namjenu,
turisticko naselje (T2), i to:

- Ugostiteljsko-turisti €ka zona — turisti ¢ko naselje (T2), MandeSina, 1;89-1,81 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turisticku zonu je potrebno izraditi UPU.

- Ugostiteljsko-turisti €ka zona — turisti ¢ko naselje (T2), Vranja €a, 3;£33,67 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turisti¢ku zonu je potrebno izraditi UPU.

- Ugostiteljsko-turisti €ka zona — turisti €ko naselje (T2), Bakotine staje, 2,60—2,34 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turisti¢ku zonu je potrebno izraditi UPU.

- Ugostiteljsko-turisti €ka zona — turisti €ko naselje (T2), Gornji Rastovac, 11,14 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turisti¢ku zonu je potrebno izraditi UPU.

- Ugostiteljsko-turisti €ka zona — turisti €ko naselje (T2), Serdarevi ¢€i, 0,41 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turistiCku zonu je potrebno izraditi UPU.



(2)  Urbanisti¢kim planom je potrebno razgrani€iti smjeStajni dio od pratecih sadrzaja. Uz razgrani¢enje
zona planom je potrebno rijesiti internu uli€nu mrezu i mrezu pjeSackih staza, zelene povrSine, nacin
priklju¢ka na lokalne ceste, te odvodnju otpadnih i oborinskih voda. Uz osiguranje parkiranja na gradevnoj
Cestici potrebno je osigurati odgovarajuca parkiraliSta za vanjske korisnike, posebno za potrebe zone
prateéih sadrzaja (ugostiteljskih, trgovackih, zabavnih, usluznih, zatvorenih Sportskih i sli¢nih sadrzaja), a
prema normativu 1 PM na 200 m? povrSine prateéih sadrzaja. Minimalna Sirina pristupnih prometnica do
pojedine zone je 5,5 m za dvosmjerni promet, a unutar zone se mogu planirati i prometnice min Sirine 3,0
m za jednosmijerni promet.

(3) lzdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene MandeSina , Vranja €a i Bakotine
staje, uredivati ¢e se prema slijede¢im uvjetima:

smjeStajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veli¢inom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa;

najveéa dopusStena visina hotela je Po+P+5 (isto pravilo vrijedi i za gradnju na kosom terenu gdje
se medusobnim povezivanjem gradevina ne moze u vizuri procelja imati viSe od 6 nadzemnih
etaza), uz moguénost planiranja vise podrumskih etaza;

najveca dopusStena visina vila i pratec¢ih sadrzaja je Po+P+1;

kod gradnje na kosom terenu omogucuje se kaskadna gradnja hotela i vila sa ravnim ili kosim
krovom;

nove smjeStajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na nacelu
sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture, te
uz moguénost suvremene interpretacije istih;

vrsta i kapacitet prate¢ih sadrzaja i javnih povrSina odreduje se proporcionalno u odnosu na
svaku fazu izgradnje smjeStajnih gradevina;

uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrzaje moguc je smjeStaj i drugih sadrzaja kojima se
upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisti¢ka ponuda, uz uvjet da preteziti dio zone ostane u
0shovnoj hamjeni;

otvorene povrSine za Sport i rekreaciju (razna igraliSta, bazeni i dr.);

povrSina za turistiCku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: Sportske dvorane,
otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA, igraliSta za djecu i odrasle i dr.,

usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr;

heliodrom;

prometne povrSine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr;

izgradenost gradevne Cestice ne moze biti ve¢a od 30%;

koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veéi od 0,8;

najmanje 40% povrsSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se urediti
kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo i mora biti vodopropusno;

odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s bioloSkim
procis¢avanjem;

infrastrukturne potrebe zone i priklju¢ke njenih gradevina (vodoopskrba, elektroopskrba) moguce
je planirati neovisno o javnim kapacitetima, i to upotrebom internih neovisnih infrastrukturnih
sustava (desalinizacija vode, akumulacije, fotonaponski sustavi i sl.);

izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem obveznog urbanisti¢kog plana uredenja.

(4) lzdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene Gornji Rastovac uredivati ¢e se
prema slijedecim uvjetima:

zona izdvojene ugostiteljsko-turisticke namjene — turistiCko naselje gradi se kao jedinstvena
prostorna cjelina;

maksimalni kapacitet 400 lezaja;

najveci dopusteni koeficijent izgradenosti zone iznosi 0,15 (kig);

najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti zone iznosi 0,30 (kis);

zona je planirana kao jedinstvena prostorna cjelima od viSe pojedinacnih podprostornih cjelina i
sklopova gradevina;

ova zona planirana je kao zone niske (ukupne) izgradenosti (15 %) od Cega je ukupna
izgradenost smjestajnih objekata 10%, a pratecih sadrzaja 5%;

vrsta i kapacitet prateéih sadrzaja i javnih povrSina mora biti proporcionalan svakoj fazi izgradnje
smjeStajnih gradevina,;

najmanje 30 % povrSine zone treba zadrZati kao izvorni krajobraz bez ikakvih intervencija u
prostoru;

najmanje 30 % zone i gradevne Cestice (odnosno zemljiSta za redovnu uporabu) smjeStajne
gradevine i gradevina pratecih sadrzaja treba biti uredeno kao zastitno zelenilo;



- smjeStajne gradevine organizirane su kao turisticko naselje oblikovano u skladu s izvornim
urbanim i arhitetonskim obiljezjima;

- smijeStajne gradevine planiraju se kao sklopovi od viSe pojedinacnih gradevina;

- smijeStajne gradevine (iz skupine turisticko naselje) veli¢ine su Pr +1 kat sa kosim krovom, visine
vijenca maksimalno 6,0 metara;

- maksimalna gradevinska (bruto) povrSina pojedinane gradevine je 200 m2;

- moguca je izgradnja i podrumske etaze (potpuno ukopane) koja u ukupnoj povrSini mora biti u
skladu s maksimalnom izgradenosti (kis);

- arhitektonski se mora oblikovati kao sklop gradevina, kao replicirano, tradicionalno pastirsko,
etno-naselje, kroz dekompoziciju sadrZzaja i smjeStajnih kapaciteta, medusobno povezanih
tradicionalnim, poplo¢anim ulicama - tzv. ,kalama®;

- oblikovanje gradevina ne smije biti u suprotnosti s odredbama ovoga Plana, a sukladno s
izvornim arhitektonsko-urbanim obiljeZjima i u skladu s prirodnim krajolikom;

- U sklopu smjeStajne gradevine mogu se graditi i pomo¢éni objekti, bazeni (do 100 m2) i vrtne
sjenice (do 12 m2);

- prateéi sadrzaji su Sportski, rekreacijski, ugostiteljski i usluzni, €ija ukupna povrSina ne moze
prijeéi 5% ukupne povrSine zone;

- unutar zone mogu se planirati samo manja otvorena (nenatkrivena) Sportska igraliSta (bocalista,
tenis igraliSta, odbojka, koSarka);

- unutar zone mogu se graditi gradevine u svrhu rekreacije (manja djecja igraliSta, rekreacijske
biciklisticke staze, Setnice) i postavljati urbana oprema (klupe za odmor, informacijske table i sl.);

- gradevine prateéih ugostiteljskih sadrzaja su restorani i konobe uz koje se mogu graditi i
pomocne gradevine (dimne kuzine i drvarnice) max povrSine 150 m2, visine prizemlja sa kosim
krovom. Te gradevine mogu imati i podrum;

- gradevine usluznih djelatnosti su predvidene za recepciju i za informacijsko-edukacijske sadrzaje
(dvorane za prezentacije, izlozbe i sl). Ove gradevine planirane su kao sklop od viSe medusobno
povezanih gradevina ukupne povrSine do 200 m2, visine prizemlja sa kosim krovom, oblikovane
u stilu tradicijske arhitekture;

- odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s bioloSkim
procis¢avanjem;

- infrastrukturne potrebe zone i priklju¢ke njenih gradevina (vodoopskrba, elektroopskrba) moguce

je planirati neovisno o javnim kapacitetima, i to upotrebom internih neovisnih infrastrukturnih

sustava (desalinizacija vode, akumulacije, fotonaponski sustavi i sl.);

izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem obveznog urbanisti¢kog plana uredenja.

Clanak 55a.

(1) Prostornim planom utvrduje se izdvojeno gradevinsko podrucje za ugostiteljsko-turisticku namjenu,
kamp (T3), i to:

- Ugostiteljsko-turisti €ka zona — kamp (T3), Kosorovac, 0,41 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turisticku zonu je potrebno izraditi UPU.

(2) Kampovi su poslovno funkcionalne cjeline koje se sastoje od uredenog prostora na otvorenom,
namijenjenog za pruzanje usluga smjestaja na otvorenom (kampiranje), te gradevina namijenjenih za
druge potrebe gostiju. Unutar kampova se ureduju povrsine u kojima se gostima pruzaju usluge smjestaja
kampista na uredenom prostoru na otvorenom uz koriStenje pokretne opreme za kampiranje (Satori, kamp
prikolice, pokretne kucice, autodom i sl.), usluge prehrane, pi¢a i napitaka te ostale usluge namijenjene
turisti¢koj potrosnji.

(3) Smjernice koje se trebaju postivati prilikom izrada UPU-a, a koje su vezane za izgradnju i
rekonstrukciju gradevina ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar naselja tipa kamp (T3) su slijedece:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) za gradevine unutar kampa je 0,10,



- najveca katnost ovih gradevina je P+1K zavrSno ravni ili kosi krov, dok gradevine za pruzanje
ugostiteljskih usluga mogu imati i podrum, a najveéa dopustena visina do vijenca gradevine
iznosi 6,5 m, mjerena od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjega kata.

- najmanje 40 % povrSine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,

- gradevna Cestica ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuéi pristup na javno-
prometnu povrSinu i unutar nje smjesten pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta,

- odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem,
- oshovne smjestajne jedinice unutar kampa su kamp mjesto i/ili kamp parcela,

- naosnovnim smjestajnim jedinicama unutar kampa moze se Koristiti pokretna oprema za
kampiranje i to: Sator, kamp prikolica (kamp kucica, karavan), autodom (kamper), pokretna
kucica (mobilhome), glamping kucica i glamping oprema. Glamping kucica i oprema ne mogu se
postavljati na vodi ili moru. Objekti za kampiranje na smjeStajnim jedinicama ne mogu biti
povezani s tlom na ¢vrsti nacin.

- unutar kampa se ne mogu graditi smjeStajne jedinice u gradevinama.

- kamp mjesta, kamp parcele i objekti prate¢ih sadrZzaja ne mogu se planirati u pojasu najmanje
25 m od obalne crte mora.

3. GRADNJA 1ZVAN GRA DEVINSKIH PODRUCJA

Clanak 56.

(1) Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja na prostoru Opc¢ine Zagvozd su:

Hurizma stambene i pomocne gradevine za vlastite (osobne) potrebe i gradevine za potrebe

seoskog turizma,

- gospodarske gradevine (farme, plastenici, staklenici, poljske kucice, p¢elinjaci i dr.),

- rekreacijske gradevine (lovacki dom, streljana, pjeSacke i biciklisticke staze, manje zgrade za
sklanjanje, vidikovci),

- gradevine posebne namjene (za potrebe obrane),

- groblja,

- mozZe se vrSiti rekonstrukcija postojecih gradevina,

- moZe se vrSiti istraZivanje ugljikovodika i geotermalne vode na svim prostorima na kojima za to

u Planu ne postoje zapreke.

(2) Gradenje izvan gradevinskog podrucja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se o¢uva kakvoca i
cjelovitost poljodjelskoga zemljiSta i Suma. Da se ocuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a
gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. Gradenjem se moraju osigurati i
saCuvati kvalitetni i vrijedni vidici, osigura Sto veéa povrsSina gradevinske Cestice, a 5to manja povrSina
gradevnih cjelina, osigura infrastruktura, te sukladno posebnim propisima rijeSi odvodnja, prociS¢avanje
otpadnih voda i zbrinjavanje otpada.

(3) Gradenjem gradevina izvan gradevinskog podru¢ja ne mogu formirati naselja, ulice ili grupe
gradevinskih parcele.

(4) lzvan gradevinskog podrucja, a unutar podru¢ja Parka Prirode Biokovo nije moguéa gradnja
gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka do donoSenja PPPO Parka Prirode Biokovo. Iznimno se mogu graditi i
rekonstruirati samo infrastrukturne gradevine (prometne, komunalne, energetske i dr.) prema posebnim
propisima i uvjetima zastite prirode.



Clanak 57.

Kriteriji gradenja izvan gradevinskog podru¢ja odnose se na gradnju ili uredenje pojedinacnih
gradevina i zahvata. Kriteriji kojima se odreduje vrsta, veliina i namjena gradevina i zahvata u prostoru su:

gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora (poljoprivredna, lovna, planinarska, sto¢arska,) ,
priklju¢ak gradevne parcele na javno prometnu mrezu mora biti osiguran prema kriterijima ovog
plana,

gradevina koja ne moZe ispuniti uvjete priklju¢ka na komunalnu infrastrukturu mora imati
vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektriéni
agregat ili drugo,

gradevine treba graditi sukladno kriteriima zaStite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva.

(1) l1zvan gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite (osobne)
potrebe i gradevine za potrebe seoskog turizma.

(52) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju se graditi izvan:

zaSticenih spomenickih cjelina i kulturnog krajobraza,
zasticenih prirodnih predjela,

osobito vrijednog poljoprivrednog tla,

koridora prometnica.

Clanak 59.




(1) lzvan prostora ograni¢enja mogu se graditi stambene i pomocéne gradevine za vlastite (osobne)
potrebe, i to prema sljede¢im kriterijima:
- nagradevnim Cesticama od 20 ha i viSe,
- moze se graditi samo jedan stambeni objekt i jedan ili viSe pomocénih objekata,
- katnost stambenih objekata moZze biti najviSe podrum, prizemlje, kat, i stambeno potkrovlje (ili
nadgrade s ravnim krovom, maksimalne povrSine 70% povrSine prvog kata) maksimalne visine
do vijenca 10,0 m,
- katnost pomoc¢nih objekata moze biti najviSe podrum i prizemlje maksimalne visine do vijenca
4,0 m,
- najveéa ukupna izgradenost stambene i pomoc¢nih gradevina moZze biti 0,2 % povrSine
gradevinske Cestice (obuhvata zahvata).

(2) lzvan prostora ograni¢enja mogu se graditi gradevine za potrebe seoskog turizma, prijavljenog
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruZanje ugostiteljskih i turisti¢kih usluga u seljackom
domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje
poljoprivrede, i to prema sljede¢im kriterijima:
- nagradevnim Cesticama od 2 ha i viSe,
- moze se izraditi samo jedan glavni objekt i jedan ili viSe pomoc¢nih objekata,
- katnost glavnog objekata moZe biti najvise podrum, prizemlje i kat, zavrSno ravni krov ili kosi
krov bez nadozida i maksimalne visine do vijenca 7,0 m,
- katnost pomoc¢nih objekata moze biti najviSe podrum i prizemlje maksimalne visine do vijenca
4,0 m,
- najveca tlocrtna povrsina glavnog objekta je 150 m?,
- ukupna tlocrtna povrsina pomoc¢nih gradevina (garaze, spremista, Stale i sl.) moze biti najviSe 400
m?2,

(63) Gradevine navedene u prethodnim stavcima ovoga €lanka grade se na povrSinama prikazanim na
kartografskom prikazu br. 1. KoriStenje i namjena prostora, u mjerilu 1 : 25000. Unutar obuhvata
Prostornog plana PP Biokovo ove gradevine grade se sukladno kriterijima i uvjetima toga Plana.

Gospodarske gra devine ;
Clanak 60.

(1) Gospodarske gradevine — farme (mjesto na kojem Zivotinje borave i /ili se uzgajaju ili drze) Cine
gradevinu ili grupe gradevina s pripadaju¢im poljoprivrednim zemljiStem koje se mogu graditi na zemljiStu
najmanje povrsine 2000 m2. PovrSina zemljiSta za farmu mora biti dostatna i odgovarati kapacitetu, broju i
veli¢ini sagradenih objekata, da bi se osigurala njihova funkcionalna povezanost i dovoljna medusobna
udaljenost. Gospodarska gradevina - farma moze zauzeti najvise 10% od pripadajuceg zemljista.

(2) Nafarmi se mogu graditi gospodarske gradevine za potrebe:
- biljne proizvodnje,



- stocarske proizvodnje,

- prerade sto€arskih i biljnih proizvoda proizvedenih na farmi,

- prodaje i prezentacije proizvedenih poljoprivrednih proizvoda,
- edukacije u svrhu unapredenja poljoprivredne proizvodnje.

(3) Najmanja udaljenost gospodarske gradevine za potrebe sto¢arske proizvodnje je:

- od gradevinskog podrucja 100 m,
- od javnog puta i od javnog vodovoda 30 m,
- od drzavne ceste 50 m

ili prema posebnim sanitarnim uvjetima kod ishodenja lokacijske dozvole.

(4) Najveca visina gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moze iznositi 8,0 m mjereno od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

(5) PovrsSina i raspored gospodarskih gradevina na farmi utvrduje se lokacijskom dozvolom u skladu s
potrebama tehnologije. SmjeStaj gradevina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu
posjeda.

Clanak 61.

(1) Za gradnju farmi potrebna je izrada tehni¢ko-tehnoloSkog rieSenja sa prikazom mjera zastite okolisa,
ukoliko prema posebnim propisima nije potrebno provodenje postupka procjene utjecaja na okolis.
Lokacijska dozvola za izgradnju poljodjelskih gospodarskih gradevina utvrdit ¢e se na temelju idejnog
rieSenja i pribavljenih suglasnosti i misljenja nadleZnih institucija.

(2) U lokacijskoj dozvoli za farme odredit e se uvjeti za:
- veli€inu i nacin gradnje objekata s prateéim prostorima,
- nacin i rezim koriStenja objekata,
- prilaz parceli,
- opskrbu vodom i elektriénom energijom,
- rjeSenje odvodnje i prociS¢avanje otpadnih voda, te odlaganje krutog otpada,
- osiguranje zbrinjavanja leSina, kao i provedbu dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije farme,
- sanitarno zastitnu zonu, sadnju drveéa i zelenila,
- mjere zaStite ¢ovjekova okolisa i sl.

(3) Veli¢ina objekta iz stavka 1. ove toCke odredit ¢e se prema vrsti i kategoriji Zivotinje, njezinim
fizioloSkim i etoloSkim potrebama i nacinu koriStenja objekta uz najveéu izgradenost parcele od 10%.

(4) Na parceli na kojoj se gradi objekat iz stavka 1. ove toCke nije dozvoljeno graditi stambeni objekt,
osim u slu¢ajevima kada je to neophodno za funkcioniranje proizvodnje.

Clanak 62.

(1) PosSto ¢e stoCarska proizvodnja biti jedna od vaznijih grana gospodarstva nuzno je drzavnim
mjerama i akcijama poticati razvoj stoarstva kod vecine gospodarstava, kako kod onih koja drze maniji
broj stoke tako i kod onih koja ée podizati odredeni tip farme: govedarske, kozarske, peradarske ili
svinjogojske.

(2) Broj pojedinih vrsta stoke kod usmjerenih gospodarstava zavisan je od raspoloZivih povrSina za
proizvodnju hrane, smjeStajnih kapaciteta, raspoloZivoj radnoj snazi, sustavu drzanja i sl.

(3) Kaod specijaliziranih gospodarstava se preporu¢a se minimalno:
- ugovedarstvu; 10-20 muznih krava te tov junadi do 300 kg Z2.m.,
- uovcarstvu 100-120 rasplodnih ovaca,
- u kozarstvu kod plemenitih pasmina 60-80 grla, a kod krizanaca 100-120 grla,
- u svinjogojstvu 5-20 rasplodnih grla, a kod tova 50-200 tovljenika po turnusu,
- u peradarstvu za proizvodnju konzumnih jaja 1000-3000 nesilica i u tovu 500-2000 brojlera,
- po turnusu,
- kod pcelarstva, viSe od 50 péelinjih zajednica.



Clanak 63.

(1) Kod rekonstrukcije, adaptacije ili proSirenja postojecih farmi nastojati stvoriti uvjete koji udovoljavaju
pojedinoj vrsti i kategoriji Zivotinja, a kod izgradnje novih objekata drZati se ovih osnovnih parametara:
- objekte graditi na uzviSenom i ocjeditom terenu i s niskom razinom podzemnih voda
- udaljiti ih od otvorenih vodotoka i izvorista
- provoditi mjere zaStite podzemnih voda
- udaljiti ih od frekventnih prometnica najmanje 30 m, ali da su povezane sa lokalnim &vrstim
putevima
- objekte graditi od odgovarajuceg gradevinskog materijala s kosim krovom u pravilu na dvije vode
- U objektima za krave, svinje, izgraditi kanalizaciju i betonirani prostor za kruti gnoj i gnojovku
- kvadratura i kubatura prostorije treba udovoljiti zahtjevima Zivotinja (prema vrsti, pasmini i
starosti) za komfornim smjeStajem i zahtjevima zoohigijenskih normativa
- sustav ventilacije - osvijetljenosti i temperature u objektu prilagoditi specificnim zahtjevima
pojedinih vrsta i kategorija Zivotinja uz obaveznu alternativu za sluajeve kvara sustava
- temelje objekta podiéi iznad razine terena i izolirati
- pozeljno je osigurati prostor za komunikaciju oko objekta
- prozore postaviti s jedne i druge poduze strane objekta pod serklaz s otvaranjem prema unutra i
prema plafonu, posebno kod objekata za ovce i krave ako su smjeStene u 2 reda
- procelje objekta postaviti suprotno od smjera dominantnog vijetra.

(2) U objektima za krave, svinje, izgraditi kanalizaciju i betonirani prostor za kruti gnoj kvadratura i
kubatura prostorije treba udovoljiti zahtjevima Zivotinja za komfornim smjeStajem i zahtjevima zoo
higijenskih normativa. Sustav ventilacije - osvijetljenosti i temperature u objektu prilagoditi specifi€nim
zahtjevima pojedinih vrsta i kategorija, temelje objekta podici iznad razine terena i izolirati. PoZeljno je
osigurati prostor za komunikaciju oko objekta prozore postaviti s jedne i druge poduZe strane objekta pod
serklaZz s otvaranjem prema unutra i prema plafonu, posebno kod objekata za ovce i krave ako su
smjestene u 2 reda. Procelje objekta postaviti suprotno od smjera dominantnog vjetra.

(3) Specificnosti u zahtjevima pojedinih vrsta i kategorija stoke daje se u slijedec¢im pregledu:

Goveda:
(4) Milije éne krave - prema sustavu drzanja mlijeénih krava omoguc¢ava se gradnja farmi s vezanim i
slobodnim nacinom drzanja.

(5) Vezani sustav je primjenjiv za maniji broj grla, hranjenje kao i izgnojavanje je polumehanizirano a
muznja se odvija na mjestu.

(6) Slobodan nacin drzanja — grla su slobodna,hranidba je mehanizirana, muznja u izmuzistu, koje se
nalazi na jednom djelu staje. Objekt treba imati elektricnu rasvjetu i po moguénosti tekuéu vodu ili hidrofor
s instaliranim automatskim pojilicama (1 pojilica na dva grla), te odjeljenje za koncentrirana hranjiva i
prostoriju za mlijeko s toplom vodom. Obi¢no se u potkrovlju objekta smjeSta voluminozna hrana (sijeno,
DTS). Objekti s viSe krava obvezatno trebaju imati krovnu ventilaciju. Treba se izgraditi jama za osoku te
betonirati ogradeni prostor za kruti gno;j.

(7) Ovce - koze: jednostavan objekt, bez posebnog unutarnjeg uredenja, podjela unutar objekta
pomocu krmnih stolova, jasala i pregrada na odjeljke za pojedine dobne kategorije ovaca.

(8) U objektima treba prozore visoko postaviti, posebno kod koza. PoZeljno je imati ispust ispred
objekta i djelomi€no natkriven. Kada je u objektu viSe grla predvidjeti krovnu ventilaciju. Objekti za ovce i
koze mogu se graditi u sklopu gospodarskog dvorista.

(9) Svinje za reprodukciju( nazimice, krma ¢e nerasti) : objekt treba solidno izgraditi, unutarnju
stranu oZbukati i okreciti, te izolirati radi uStede na grijanju. PoZeljan je reSetkasti pod. Obvezatna je jama
osocara i to nepropusna. Njena veli€ina uvjetovan je brojem rasplodnih krmaca i brojem praznjenja u tijeku
godine, a ra¢una se oko 0,5 m3 osoke po odgojenom prasetu.

(10) Preporuca se osigurati minimalno 1,64 m2 podne povrSine po nazimici, 2,25m2 za krmace i 6m2 za
nerastove.



(11) Svinje za tov: toviliSta mogu biti zasebne farme ili dijelovi zajedni¢kih objekata u kojima se finalizira
svinjogojska proizvodnja. U toviliStu osigurati prostor za pred tov (25-60 kg) i tov svinja (60-kraja tova) sa
osiguranom podnom povrSinom od 0,5m2 za pred tov i 0,7 m2 za kraj tova. Svinje su potencijalno najvedi
zagadivaci okoline i zato je obvezna krovna ventilacija, ugraditi sifon u septi¢ku jamu.

Perad:
(12) Drzanje malog broja do 350 koka nesilica ne zahtjeva specijalni tretman, a industrijski objekti (podni
i kavezni uzgoj) zahtijevaju visoku tehni¢ko tehnoloSku razinu koja diktira uvjete za izgradnju.

(13) Ta proizvodnja uz pravilno instaliranu ventilaciju nije veliki zagadivac okoline.

(14) Tov brojlera : objekti i farme za tov brojlera ovisne su o kapacitetu i na¢inu plasmana utovljenih
brojlera i mogucnosti gradnje objekta zatvorenog tipa uz primjenu umjetnog svjetla i otvorenog tipa s
prirodnim svjetlom s minimalno 15 pili¢a na m2 podne povrsSine.

(15) Ostale proizvodnje (kunici, krznaSi) ne predstavijaju ekoloski problem, a za ribnjake uvjetovati
izgradnju izvan vodotoka i kaskadnim preljevom.

Clanak 64.
(1) Na poljoprivrednom zemljiStu najmanje povrSine 2000 m2 omoguc¢ava se gradnja poljske kucice.
(2)  Poljoprivredno zemljiSte ne moZe se parcelirati na manje dijelove.

(3) Poljska kuéica moze se graditi kao prizemnica najvece tlocrtne bruto povrsine do 20 m2. Sljeme
krova mora biti usporedno s duzom stranicom gradevine, obvezno usporedno sa slojnicama terena.

(4) Postojece poljske kucice izgradene na zemljiStu manje povrSine od povrsine odredene u stavku 1.
ovog ¢lanka, ne mogu povecavati tlocrtnu povrSinu.

(5) Poljska ku¢ica mora biti gradena na nacin da bude smjeStena na najmanje plodnom, odnosno
neplodnom dijelu poljodjelskog zemljiSta.Treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgradena po
uzoru na tradicijsku gradnju:

- visina do vijenca ne mozZze biti viSa od 2;603,0 m

- udaljenost poljskih kucica od ruba susjedne parcele je minimalno 3,0 m

- krov mora biti dvostreSan-ilijedrestreSankosi, izmedu 20° i 35° stupnjeva nagiba

- pokrov treba izvesti na tradicijski na¢in (kamenim plo€ama ili kupom kanalicom)

(6) Poljske kuéice ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljopriviednom zemljiStu (poljima), i ne
mogu imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu.
Clanak 65.
Za udaljenosti stambenih i gospodarskih gradevina i poljskih kucica od javno prometnih povrSina,
susjednih parcela i gradevina primjenjuju se odredbe propisane za izgradnju na povrSinama gradevinskog
podrucja naselja.

Clanak 66.

Staklenici i plastenici se mogu graditi na poljoprivriednom zemljiStu izvan osobito vrijednog
poljoprivrednog zemljiSta. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 3,0 m od mede.

Clanak 67.

Pcelinjaci se postavljaju u skladu s posebnim propisima tako da ne smetaju najblizim susjedima,
prolaznicima i javhom prometu. P¢&elinjaci moraju biti udaljeni najmanje 5,0 m od susjedne parcele ako su
okrenuti prema toj €estici, a najmanje 3,0 m ako su okrenuti u suprotnom smjeru.

PEelinjaci se postavljaju najmanje 50 m od najblizeg objekta u naselju.



Rekreacijske i Sportsko-rekreacijske gra  devine
Clanak 68.

(1) Izvan granica gradevinskog podru¢ja naselja moguéa je gradnja objekata u funkciji Sporta i
rekreacije kao Sto su: lovacki dom i streljana, vidikovac, manja zgrada za sklanjanje, manja Sportska
igraliSta bez pomoc¢nih objekata i sl.

(2) Planom se odreduje da je lovacki dom i streljanu moguée locirati na podrucju naselja koje imaju
registriranu lovacku udrugu, a koja ima vlastito loviste (zakup ili sl.) sukladno posebnim propisima.

(3) Planom se, za lovacki dom, odreduje: najmanja gradevinska parcela 400 m2, koeficijent
izgradenosti kig=0,25, koeficijent iskoriStenosti kis=0,5 broj etaza, P+1+krov, visina vijenca najvise 6
m,oblikovanje gradevine sukladno ostalim gradevinama.

(4)  Priklju¢ak na komunalnu i prometnu infrastrukturu, ukoliko postoje uvjeti. Ukoliko ne autonomno
rieSavanje (vlastita cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama, plinski spremnik, elektri¢ni agregat i
dr.) prema uvjetima odredenim ovim planom.

(5) Za streljanu se odreduje najmanja gradevinska parcela 1000 m2, koeficijent izgradenosti 0.1,
koeficijent iskoriStenosti 0.1, najviSe jedna etaza s kosim krovom, visina vijenca najvise 3 m, oblikovanje
gradevine sukladno ostalim gradevinama.

(6) Manje zgrade za sklanjanje su planinarski/Sumski objekti tipa lugarnice koji se grade u povrSini do
20 m2. Ovi objekti se ne mogu graditi ako je udaljenost manja od 1 km od naselja. Grade se na posebnim
parcelama. Isti se ne prikljuéuju na komunalnu infrastrukturu.Svojim oblikom i arhitekturom moraju se
uklopiti u prostor, grade se iskljuivo od kamena ili drveta.

(7)  Vidikovce locirati na svim istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivhim pogledom na panoramske
vrijednosti krajobraza.

(8) Vidikovci se ureduju kao odmorista, bilo da se do njih pristupa kolnim ili pjeSackim putom, u sklopu
kojih se postavljaju klupe za sjedenje, uz mogucnost izgradnje/postavljanja sakralnih obiljezja.

(9) Od Sportskih sadrzaja mogu se graditi samo manja Sportska boriliSta veli¢éine do 1000 m2, bez
prateéih objekata (teren za male sportove, bocaliSta) te se ne moze graditi viSe pojedinacnih igraliSta na
jednom mjestu.

(10) Temeljem ovog plana nije mogucée graditi Sportsko-rekreacijske centre u podrudjima izvan
gradevinskog podrucja.

Clanak 69.

Ove sadrzaje treba uredivati sukladno kriterijima zaStite prostora i krajobraznih vrijednosti na nacin
da se ne unistava flora i fauna i poremeti prirodna ravnoteza u prostoru.
Javne zelene povrSine se odrzavaju i ureduju temeljem projekta hortikulturnog uredenja ili su dio sustava
odrZavanja Hrvatskih Suma.

Groblja ;
Clanak 70.

(1) Prostornim planom utvrdena je lokacija postoje¢eg groblja, kao i potreba Sirenja postojeée lokacije
sukladno potrebama i vaZzecéim propisima prema posebnom programu.

(2) Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne Sirine 5,0 m. U sklopu parcele groblja
potrebno je osigurati parkiraliSte sukladno normativu propisanim ovom Odlukom te minimalno 30%
povrsina namijenjenih zelenilu.



(3) Lokacijska, odnosno gradevinska dozvola za gradnju groblja moze se ishoditi na temelju ovog
Prostornog plana. Lokacijska dozvola za groblje moZe se utvrditi i za povrSinu manju od dugoro¢no
planirane i utvrdene ovim planom. Groblje mora biti ogradeno ogradom.

(4) Ovim planom je predvideno da se u sklopu povrSina predvidenih za groblje omogucava izgradnja
crkve i mrtvanice na posebnim gradevnim parcelama i to posebno za novu crkvu i posebne gradevne
parcele za mrtvacnicu.

(5) Zaizgradnju crkve odreduje se minimalna parcela od 800 m2, Izgradenost parcele moze biti do 40%
(kig=0,4). Visina objekta je Po+Pr+krov
(6) Uz crkvu se moze graditi zvonik.

(7)  Zaizgradnju mrtvacnice odreduje se minimalna parcela od 500 m2, Izgradenost parcele moze biti
do 40% (kig=0,5). Objekat je visine prizemlja sa visinom vijenca objekta maksimalno do 5 m. Uz
mrtvacnicu osigurati odarnicu i vanjski prostor za oprostaj.

(8) Lokacijska dozvola za crkvu i mrtvaénicu izdaje se temeljem ovog plana, i prema posebnim
propisima, a prema posebnom idejnom rjeSenju koje mora uvazavati oblikovne i arhitektonske znacajke
prostora, u pogledu visine volumena i sli¢no.

(9) Promet u mirovanju, broj parkiraliSta predvidjeti i dimenzionirati za svaki od navedenih sadrzaja u
skladu sa normativima propisanih ovom Odlukom.

Gradevine posebne namjene (za potrebe obrane)
Clanak 71.

Izvan gradevinskog podruc¢ja naselja mogu se graditi objekti za potrebe obrane sukladno posebnim
propisima, Sto se prvenstveno odnosi na sustav telekomunikacija , protuzraénog promatranja.
Ovim planom nije predvidena izgradnja vojnih stacionarnih objekata kao ni uredivanje i planiranje
vjezbalista i poligona.

Clanak 71a.

(1) Postojece gradevine izvan gradevinskog podrucja, mogu se rekonstruirati samo unutar postojecih
gabarita (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela), te ako nisu suprotne posebnim ograni¢enjima
u prostoru (zastiti: prirode, kulture, okoliSa, voda, Suma i sl.). Rekonstrukcijom se ne moZe mijenjati
namjena gradevine.

(2)  RuSevine postojecih gradevina (gradevina izgradenih na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom izjednacena), a koje su
upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade i u naravi su ruSevine, mogu se rekonstruirati u gabaritu
prije njihova uruSavanja koji se moZe neosporno dokazati, te ako nisu suprotne posebnim ograni¢enjima
u prostoru (zastiti: prirode, kulture, okoliSa, voda, Suma i sl.). Rekonstrukcijom se ne moZe mijenjati
namjena gradevine niti se moZe rekonstruirati ruSevina koja nije imala karakter postoje¢e gradevine
prema posebnom Zakonu.

(3)  Nije moguca gradnja pomoc¢ne zgrade ili druge gradevine na gradevnoj Cestici postojece zgrade
koja se nalazi izvan gradevinskog podrucja (osim sabirne jame i potpuno ukopane cisterne za vodu)

(4) Gradevna Cestica za zgrade iz stavka prvog ovog ¢lanka odreduje se u skladu s pravilima struke,
vodecdi racuna da se omoguci redovita uporaba gradevina, te da ukupna bruto tlocrtna povrSina postojece
zgrade ne prelazi 20% ukupne povrSine gradevne Cestice.

(5) Zaizgradenu gradevinu izvan gradevinskog podrudja, a za koju nije formirana gradevinska parcela,
odreduje se zemljiSte za redovnu uporabu, odnosno formiranje gradevinske parcele. ZemljiSte za redovnu
uporabu gradevine €ini pojas zemljiSta oko gradevine najmanje Sirine 1 m. U zemljiSte za redovnu
uporabu gradevine ne mogu biti ukljuéene javnoprometne povrsine, povrsine javnog parka ili druge
uredene zelene javne povrsine.



Clanak 71b.

(1) Vedidio kopnenog dijela Opcine Zagvozd se nalazi unutar istraznog prostora radne oznake
Dinaridi 16 (Di-16), a na kojem je moguce vrsiti istraZivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalne
vode

(2) IstraZivanja i eksploatacija ugljikovodika i geotermalne vode ne moZe se provoditi na podrucju
zaStitnih Suma, Suma posebne namjene, zasti¢enih dijelova prirode, osobito vrijednog obradivog tla, te u
koridorima infrastrukture, i to za:

- plinovod — 30 m obostrano od osi plinovoda,

- naftovod — 30 m obostrano od osi naftovoda,

- autoceste - 40 m sa svake strane,

- brze ceste - 40 m sa svake strane,

- drzavne ceste — 25 m sa svake strane,

- Zupanijske ceste — 15 m sa svake strane,

- lokalne ceste — 10 m sa svake strane,

- Zeljeznice — 100 m sa svake strane,

- energetske vodove- visina stupa dalekovoda + 3 m, a minimalno 15 m,

- vojne objekte — unutar radijusa r =100-5000 m ovisno o vrsti vojnog objekta,

- minski sumnjiva podrucja (sukladno podacima Hrvatskog centra za razminiranje).

(3) Prilikom istraZivanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu, treba poSstivati mjere zastite okoliSa i
prirode propisane Okvirnim planom i programom istraZivanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu i na
Jadranu, te je takoder potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okolis ili ocjenu o potrebi
procjene utjecaja na okolis.

4, UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 72.

(1) Planom namjene povrSina i infrastrukturnih sustava, odredene su povrsine infrastrukturnih sustava
kao linijske ili povrsinske infrastrukturne gradevine drzavnog, Zupanijskog te lokalnog znacaja, i to za:

- promet (cestovni i Zeljeznicki),

- poste i telekomunikacije,

- energetski sustav (opskrba elektricnom energijom),

- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja i navodnjavanje).

(2) Koridori, trase i povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno
rieSenjima iz Prostornog plana, planova Sireg podrudja i planova uzeg podrucja.

(3) Planom se odreduje izgradnja infrastrukturnih sustava sukladno posebnim propisima i pravilima
struke te odredbama ovog plana uz maksimalno uvazavanje standarda zastite okoliSa.

(4) Infrastruktura se planira i gradi na nacin da se prvenstveno koriste postojeci koridori te da se
planiraju zajedni¢ki koridori (viSe vodova) uz izbjegavanje kvalitethog Sumskog zemljiSta i vrijednog
poljoprivrednog zemljita, izbjegavanje uniStavanja cjelovitosti prirodnog i kultiviranog krajobraza.

(5) Zasebna gradevna Cestica formira se za sve gradevine (prometnice, trafostanice, vodospreme,
prepumpne stanice, uredaj za prociS¢avanje fekalne kanalizacije i dr.) prometnih i infrastrukturnih sustava.

(6) Do svake infrastrukturne gradevine obvezna je izvedba odgovaraju¢eg kolnog pristupa, osim za
bazne stanice mobilne telefonije.

(7)  Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno je provoditi propisane mjere zastite okoliSa
(rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zastitnih zidova i sl.).



Prometni sustav
Clanak 73.

(1) Cestovni promet ima primarno znacenje u cjelokupnom prometnom sustavu s obzirom na njegovu
funkciju integriranja ostalih vidova prometa. Planirana i izgradena cestovna mreza razvrstana je prema
funkcionalnom znacaju i oekivanom prometnom optereéenju na slijedece kategorije:

- drZavne ceste,

- Zupanijske ceste,

- lokalne ceste i ostali nekategorizirani planinski protupoZarni i gospodarski putevi.

(2) Predvideno je da se te, kao i sve niZze kategorije cestovne mreze detaljnije utvrde na temelju
prostornog plana detaljnijeg stupnja razrade.

Clanak 74.

(1) RjeSenje prometnica Opcine Zagvozd uvjetovano je u znatnoj mjeri rasporedom javnih prometnica
koje prolaze podru¢jem Opcine, a to su:
- AUTOCESTE:
- Al Zagreb (Evoriste Lucko, A3) — Karlovac — &voriste Bosilievo 2 (A6) — &vorite Zuta Lokva
(A7) — Split — Plo¢e — Opuzen — Zavala (granica RH/BiH) — Imotica (gr. BiH) — Dubrovnik —
Osojnik (granica RH/BiH)

- DRZAVNE CESTE:
- DC 62 Sestanovac (D39) — Zagvozd — Vrgorac — Kula-NerinskaMali Prolog - Metkovié (D9)
- DC 76 Baskeo—PolieBaska Voda (D8) — Zagvozd (D62) — Grubine (D60) — Imotski — G.P.
Vinjani Gornji (gr. BiH)

—ZUPANISKE CESTE:

- LOKALNE CESTE:
- L 67143 Grabovac (D 62) - Rastovac {(Z-6179)-duzine-5;5km (D76);
- L 67149 D62 — Stapi¢i — Tomici¢i — Z-6180-duzine-4;7kmMlikote - D76;
- L 67151 Zagvozd (D 76) — Krstatice — Slivno (L-67182)duzine-14;3-km (26200);
- L67165 L 67151 — LovrinCevici (B62)-duzine4,7km (L67181);

- L 67181 Lowindeviéi{L67165) — Biokovsko Selo (D62 — Lovrincevi¢i) — Raséani Gornji {Z
6199)- RasScane (D62).

(2) Radiosiguranja prometa i sigurnosti ljudi Prostornim planom su utvrdene Sirine zastitnih pojaseva uz
postojece cestovne prometnice i uz one za koje su utvrdeni uvjeti uredenja prostora i to:

- Za autocestu 40 m,

- za drZzavne ceste 25 m,

- za Zupanijske ceste 15 m,

- za lokalne ceste 10 m.
Clanak 75.

(1) lako podrucjem Opcine Zagvozd prolaze vazni cestovni pravci, odnosno unato¢ razgranatoj mrezi
cesta kojom je ovaj prostor povezan sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, a i sama naselja
medusobno, nezadovoljavajuée stanje cesta je potrebno promjeniti a to se prvenstveno odnosi na
slijedece:

- Asfaltni zastor na pojedinim trasama je u vrlo loSem stanju, a to se posebno odnosi na drzavnu
cestu D 62: Dugopolje ( D1)- Sestanovac-Zagvozd-Vrgorac-Kula Norinska-Metkovi¢ ( D 9). Na
dijelu drzavne ceste D 62 Sestanovac-Grabovac-Zagvozd izraZeni su loSi horizontalni i vertikalni
elementi trase, krivine su loSe izvedene a na dionicama gdje su nuzno potrebni nedostaju
odbojnici.

- Mreza Zupanijskih i lokalnih cesta takoder je u nezadovoljavajuéem stanju. Ove dionice
karakteriziraju loSe izvedene krivine te lo$ asfaltni zastor.



- Prometna signalizacija na cijelom podru€ju Opcine Zagvozd je nezadovoljavajuéa, a to se
posebno odnosi na raskrizje u samom naselju Zagvozd, gdje je u cilju sigurnosti odvijanja
prometa cestovnih vozila i pjeSaka, nuzno postaviti lezece policajce.

- Stanje cestovne mreZe je izrazito loSe glede sigurnosti prometa na prometnicama koje prolaze
kroz naseljena mjesta, a najviSe zbog nepostojanja nogostupa, kao i loSe osvijetljenosti (
posebno drzavnih cesta ).

- Autobusna stajaliSta, koja su izgradena u nekim naseljima, izvedena su loSe, a u nekim
naseljima, kao i u samom opéinskom srediStu nisu uopce izgradena!

- Sustav javnog prijevoza ne zadovoljava u potpunosti potrebe stanovniStva Opcine Zagvozd, a to
se posebno odnosi na rubna naselja Opcine.

(2) Slijedom navedenog, a u cilju sigurnosti odvijanja kolnog i pjeSackog prometa, nuzno je potrebno
predvidjeti slijedece zahvate:

- korekcija nepovoljnih gradevinskih elemenata svih trasa na kojim su navedeni elementi uoc¢eni,
a  prvenstveno na mjestima gdje su prometne nezgode najéeSée, na nacin da se izvrSi
poboljSanje horizontalnih i vertikalnih elemenata trase, na drzavnoj cesti D 62 koje se veZu na
buduéu autocestu Split (Dugopolje)-Bisko-Blato n/C-Sestanovac-Zagvozd-Plo¢e-Dubrovnik
izvrSiti korekcije trase kako bi navedene prometnice mogle prihvatiti promet s autoceste,

- izvrsiti asfaltiranje na dionicama na kojima asfaltni zastor postoji ali je u loSem stanju, kao i na
onima na kojima uopce ne postoji,

- postaviti odbojnike na dionicama prometnica na kojima ne postoje a nuzni su za sigurnost
odvijanja prometa,

- postaviti vertikalnu i horizontalnu signalizaciju ( semafor, leze¢e policajce, itd.) na dionicama
prometnica na kojima ne postoji a nuZna je za sigurnost odvijanja prometa,

- izgraditi autobusna stajaliSta u naseljima gdje ne postoje a postoji potreba za njima- to se
posebno odnosi na samo opéinsko srediste,

- izgraditi nogostupe i postaviti javnu rasvjetu, posebno se odnosi na prometnice koje prolaze kroz
naseljena mjesta,

- potrebno je takoder predvidjeti daljnji razvoj i unaprjedenje sustava javnog prijevoza, te na taj
nacin kvalitetnije povezati naselja na podru¢ju Opc¢ine Zagvozd medusobno i s vaznijim
srediStima.

Clanak 76.

(1) Sukladno Elanku 55. Zakona o cestama, potrebno je osigurati zaStitni pojas autoceste koji se mjeri
od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zastithog
pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih
gradevina).

(2) U zastitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaStitne zelene povrSine, locirati i izgraditi objekti
niskogradnje (prometnice, pjeSacke i biciklistiCke staze, prilazi i parkirali§ta), te komunalna infrastrukturna
mreza (telekomunikacije, elektroenergetska mreza i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja
otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa definira se
ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje. U slu¢aju planiranja novih prometnica u zasStitnom koridoru auto
ceste, posebni uvjeti propisuju da se u prvih 20 m zastitnog pojasa uz autocestu mora predvidjeti zastitno
zelenilo.

(3) Zasvaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizi€kih osoba, a koji su planirani unutar zastitnog
pojasa autoceste ili na cestovnom zemljiStu (polaganje TK kabela, priklju¢ak na TS, plinovod, prometnice,
svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni priklju€ci), potrebno je sukladno Zakonu o
prostornom uredenju i Zakonu o gradnji, odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja
ulaganja, podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na daljnje rjeSavanje
Hrvatskim autocestama d.o.o.

(4) Sukladno ¢lanku 59. Zakona o cestama, zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu
ometati paznju vozaca na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar
zaStitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom. Objekti niskogradnje (prometnice i
svjetla javne rasvjete) unutar zastitnog pojasa moraju se projektirati na nacin da ne odvracéaju pozornost i
ne ugrozZavaju sigurnost prometa na autocesti.

(5) Granice gospodarskih zona moraju se definirati na nac¢in da ne obuhvacaju zemljiste koje je u naravi
javno dobro u opcoj uporabi u viasnistvu republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o.



(6) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadleznosti
Hrvatskih autocesta d.o.o.

(7) U slu€aju planiranja prometnih povrSina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni
pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noénim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na odvijanje
prometa na autocesti.

(8) Zzastitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda buducih zahvata u prostoru, te se ista
mora predvidjeti na k.€.br. u vlasniStvu investitora udaljena minimalno 3 m od zastitne Zi¢ane ograde (radi
redovnog odrzavanja zemljiSnog pojasa autoceste).

(9) Obveza investitora buduéih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase
autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zastitu od buke ukoliko se pokaZe potreba za izvodenjem
istih, sukladno Zakonu o zastiti od buke.

Clanak 77.

(1) Za potrebe poljoprivredne proizvodnje i osiguranje potpunijeg koriStenja poljoprivrednih resursa
podrucja, potrebno je predvidjeti rekonstrukciju gospodarskih putova.

(2) U svrhu ozivljavanja specificnih vidova turizma i rekreacije utvrdeni su planinski (ujedno i
protupoZarni) putovi, koji se nalaze na podru¢ju Parka prirode Biokovo, a koji su sada zapusSteni i
neprohodni, pa je potrebno planirati njihovo uredenje.

Clanak 78.
(1)  Sirine infrastrukturnih koridora neizgradenih prometnica odreduju se ovim Planom za:
- planiranu drZzavnu cestu 100 m,
- planirane Zupanijske ceste 40 m,
- planirane lokalne ceste 30 m.

(2) Unutar odredenih koridora cestovnih prometnica nije dozvoljena nikakva gradnja, sve dok se ne
utvrdi lokacijska dozvola za prometnice.

(3) Rekonstrukcijom postojecih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rjeSenje trase sa svom
infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem pjeSackih nogostupa i dr. u naselju.
Clanak 79.

(1) Gradevinske parcele uz prometnice formiraju se od punog profila prometnice, a u skladu sa
Zakonom o javnim cestama.

(2) U zastitnom pojasu ceste moze se formirati neizgradeni dio parcele, odnosno uredivati parkiralista,
vrtovi s niskim zelenilom, ogradni zidovi i sl., ali na nacin da se ne umaniji preglednost ceste ili raskrs¢a.

(3) Ogradni zidovi gradevinske parcele mogu se graditi na udaljenosti najmanje 3,0 m od zemljiSnog
pojasa drzavne ili Zupanijske ceste i 1,5 m od zemljiSnog pojasa lokalne ceste.

(4) Svakrizanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguce sigurno uklju€ivanje i isklju€ivanje s ceste.
Clanak 80.

(1) S prometnica koje imaju kategoriju drzavne ceste, kolni priklju¢ak na parcelu je mogué uz prethodno
dobivenu suglasnost nadlezne institucije.

(2)  Sa zupanijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli, ali na nacin
da su prikljucci koji se u neposrednoj blizini priklju€uju na javnu cestu zajednicki.

(3) U postupku utvrdivanja lokacijskih dozvola za prikljucke i prilaze na javnu cestu sudjeluju nadlezne
uprave za ceste.



Clanak 81.

(1) Uz drzavne, zupanijske i lokalne prometnice (na podrucjima na kojima su ispunjeni posebni uvjeti u
skladu sa zakonskim odrednicama), moguca je gradnja prateéih benzinskih postaja sa ili bez ugostiteljskim
objektima, servisima i praonicama automobila.

(2) Uz ugostiteljske objekte, benzinske i servisne stanice i druge objekte pokraj cestovnih prometnica,
radi Cije djelatnosti i dolazi do zadrzavanja vozila, potrebno je osigurati posebne povrSine za parkiranje i
zaustavljanje vozila izvan kolnika, a u skladu s vazeéim normativima.

(3) Minimalna povrSina parcele za benzinsku postaju je 1000 m2, a za benzinsku postaju sa prate¢im
ugostiteljskim i servisnim sadrZajima je minimalna povrSina parcele je 2000 m2. lzgradenost parcele
objektima (bez povrine nadstreSnice) je 25% (kig=0,25).

(4) Gradevine na benzinskim postajama ne mogu imati visinu vecu od prizemlja, svijetle visine najvise
4,5 m te moraju biti udaljene od granice susjedne €estice najmanje 3,0 m.

(5) U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja ceste i pruzanja
usluga vozacima i putnicima, a predvidene projektom ceste (cestarske kuéice, parkiraliSta, odmorista i sl.).
Prije izdavanja lokacijske dozvole za te gradevine, potrebno je zatraZiti uvjete nadlezne uprave za ceste.

Clanak 82.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put u sklopu gradevinskog podrucja naselja unutar kojega ¢e
se izgraditi ili ve¢ postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan pristup.

(2)  Ulice iz prethodnog stavka moraju imati najmanju Sirinu od 5,0 m (s dvije vozne trake) odnosno 3,0
m (jedna vozna traka).

(3) Samo jedna vozna traka moze se izgradivati iznimno na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se
na svakih 100 m uredi ugibaliSte, odnosno u slijepim ulicama €ija duzina ne prelazi 100 m na preglednom
ili 50 m na nepreglednom dijelu.

(4) Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan pristup s
gradevinskih parcela moraju se projektirati i graditi na na¢in da se omoguc¢i vodenje komunalne
infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Clanak 83.

(1) Unutar minimalnih koridora planiranih cesta ne dozvoljava se gradnja drugih gradevina do
ishodenja lokacijske dozvole za cestu (ili njen dio na koju je orijentirana gradevina).

(2) Nakon ishodenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja gradevne Cestice ceste, odredit ¢e se
zastitni pojasevi sukladno posebnom zakonu, a eventualni prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se
susjednoj planiranoj namjeni. Lokacijskom dozvolom za gradnju ili rekonstrukciju ceste obvezno treba
odrediti nacin rjeSavanja odvodnje oborinskih voda radi sprjeCavanja Stetnih utjecaja na okolis.

Clanak 84.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojeCih obvezno je oCuvati krajobrazne i
spomenicke vrijednosti podrudja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno koriStenje
podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce izbjeéi izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena
obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida.

Clanak 85.

(1) U opéinskom srediStu predvida se uredenje autobusnog stajaliSta kao polazne stanice. Autobusna
stajaliSta na dijelu drzavne i Zupanijske ceste moraju se graditi izvan kolnika.

(2) Ova odredba se odnosi i za lokalne ceste izvan gradevinskog podrudja, te za lokalne ceste sa vrlo
gustim prometom unutar gradevinskih podrudja.



(3) Promet u mirovanju se rjeSava javnim ili privatnim parkiraliSnim / garaznim prostorom. Postojeci

deficiti parkiraliSnog prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih parkiraliSta / garaza.

(1)  Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postojecéih gradevina, ovisno o vrsti i namjeni potrebno je
urediti parkiraliSta / garaZze na gradevnoj Cestici. 1zuzetno, moguce je uredenje parkiraliSnog / garaznog
prostora i na javno prometnoj povrsini za sadrzaje koji su smjeSteni u prizemlju gradevina orijentiranih na
ulicu (trgovina, ugostiteljstvo i sl.), pod uvjetom da se time ne pogorSavaju prometni uvjeti Sireg podrucja,
posebno uvjeti prometa u mirovanju. Utvrduje se slijedeci broj potrebnih parkiraliSnih / garaznih mjesta

(PM), ovisno o vrsti i namjeni gradevina:

Clanak 86.

(2) Potreban broj parkiralidnih ili garaZznih mjesta:

Namjena Tip gradevine Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih
mjesta (PM)
Stanovanje stambene 1 PM/50 m? x 1,25
gradevine (uvecano za 25%

Za posjetitelje)

Ugostiteljstvo restoran, kavana 1 PM/25 m?
i turizam caffe bar, slasti¢arnica i sl. 1 PM/10 m?
smjestajni objekti iz skupine 1 PM/50 m?
hotela
Trgovina supermarket 1 PM na 15 m?
i skladiSta prodajne povrsine
ostale trgovine 1 PM na 30 m? najmanje 2 PM
prodajne povrsine
skladista 1 PM na 100 m?
Poslovna banke,agencije, poslovnice 1 PM na 25 m? najmanje 2 PM
i javna (javni dio)
namjena uredi i kancelarije 1 PMna 50 m?
Industrija industrijski objekti 1 PM na 70 m?
i zanatstvo zanatski objekti 1 PM na 50 m?
auto servis 1 PM na 20 m?
Kultura, odgoj djediji vrtiéi i jaslice 1 PM/50 m?
i obrazovanije osnovne i srednje Skole 1 PM/100 m?
kina, dvorane za 1 PM/50 m?
javne skupove
crkve 1 PM/50 m?
ambulante, poliklinike, 1 PM/20 m?
dom zdravlja
domovi za stare 1 PM/200 m?
Sport Sportski objekti otvoreni, 1 PM/100m?
i rekreacija bez gledalista povrsine
Sportski objekti zatvoreni, 1 PM/50m?
bez gledalista povrsine
Sportski objekti i igralidta 1 PM/ 10
s gledalistem gledatelja
Tehni¢ko-tehnoloSke 1 PM/50 m? minimalno 1PM
gradevine
Benzinske postaje 1 PM/25 m?
Groblja Minimalno 20 PM za

automobile
i min 2 PM za autobuse

(3) Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta iz gornje tablice odreden je u odnosu na bruto
razvijenu povrSinu odgovarajuceg tipa gradevine.




(4) Na javnim parkiraliStima, od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano za
vozila invalida. Na parkiralistima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu
dnevne opskrbe, postu, restoran i predSkolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkiraliSno
mjesto za vozilo invalida.

Zeljezni éki promet
Clanak 87.

(1)  Planirana ZeljezniCka pruga , Jadranska Zeljeznica, koja bi povezivala obalne gradove Rijeku,
Zadar, Sibenik, Split i Dubrovnik, jednim svojim dijelom prolazi i Op¢inom Zagvozd.

(2) Jadranska priobalna pruga Rijeka - Split - Dubrovnik predvida se za mjeSoviti promet (putnickih i
teretnih vlakova). S obzirom da je definiran koridor Jadranske autoceste, kod definiranja koridora
Jadranske Zeljeznice vodilo racuna o istoj na nacin da njihova medusobna udaljenost bude | = 100 metara.
U daljnjoj razradi dokumentacije potrebno je detaljno definirati trasu jadranske Zeljeznice.

(3) Koli¢ina prometa i troSkovi gradnje uvjetuju razli€itost pristupa pojedinim dionicama, pa se dionica
od Rijeke do Zadra predvida kao dvokolosije¢na, a od Zadra do Dubrovnika, odnosno do drZzavne granice,
kao jednokolosije¢na.

(4) Jadranska Zeljeznica objekat je od vaznosti za drzavu. Strategijom prostornog razvoja drzave i

Prostornim planovima Sireg podrucja definirati ée se konacna trasa buduée Zeljeznice. U daljnjoj razradi
dokumentacije eventualna odstupanja od planiranih ne ¢e se smatrati izmjenom plana.

Posta i telekomunikacije

Clanak 88.




(2)  Izgradnja mreze i gradevina telekomunikacijskog sustava odreduje se lokacijskom dozvolom na
temelju Plana, u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima (zakon i pravilnik) koji reguliraju izgradnju TK
objekata i mreze.

(3) Gradevine telefonskih centrala i drugih uredaja mogu se rjeSavati kao samostalne gradevina na
vlastitim gradevinskim parcelama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

(4)  Sve mjesne i medumjesne EKI-a (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu se
trebaju polagati u koridorima postojec¢ih odnosno planiranih prometnica. Gradevine telefonskih centrala i
ostali elektro komunikacijski uredaji planiraju se kao samostalne gradevine na vlastitim gradevnim
Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline. Svaka postojec¢a i
novoplanirana gradevina treba imati osiguran priklju¢ak na EKMI. Mobilnom telefonijom potrebno je
posti¢i dobru pokrivenost podrucja, tj. sustavom baznih stanica koje se postavljaju izvan zona zastite
spomenika kulture i izvan vrijednih poljoprivrednih podrucja.

(5) Elektro komunikacijski (EK) objekti i uredaji moraju biti gradeni u skladu sa ekoloSkim kriterijima i
mjerama zastite, te moraju biti izgradeni u skladu s posebnim propisima. Koncesionari koji pruzaju EK
usluge moraju se koristiti jedinstvenim (zajedni¢kim) podzemnim i nadzemnim objektima za postavku
mreza i uredaja.

(6) Zarazvoj pokretnih komunikacija planirati gradnju gradevina infrastrukture pokretnih
komunikacijskih mreza svih sustava sadasnjih i slijedecih generacija tj. njihovih tehnologija. To su
osnovne postaje s pripadaju¢im antenskim uredajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom
opremom. Osnovne postaje pokretnih komunikacija mogu biti postavljene na antenske stupove na
planiranim gradevinama ili kao samostojeci. Potrebna visina samostojecih antenskih stupova proizlazi iz
tehni¢kog rjeSenja, a maksimalno iznosi 70 m.

(7)  Za spajanje objekata na postojecu telekomunikacijsku mrezu treba izvrsiti slijedece:

- potrebno je osigurati koridore za trasu DTK-a
- zanaselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrSina
- za magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci koridore prometnica ili

zeljeznickih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi bithogskracivanja trasa,
moze se planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznickih pruga vodeci racuna o
pravu vlasnistva.

- planirani prikljuak izvesti u najblizem postoje¢em kabelskom zdencu 5to blize
komunikacijskom &voristu.

—  koridore DTK-a planirati unutar koridora kolnih i kolno-pjeSackih prometnica.

- priplaniranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele te voditiracuna
0 postoje¢im trasama.

- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja EKI mora biti uskladena sa odredbama iz
pozitivnih zakona i propisa.

- priizgradnji EKI-a te paralelnom vodenju s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati
zahtjeve i udaljenosti iz Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronike
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone iradijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

(8)  Gradnjom nove komunalne infrastrukture i razli€itih vrsta gradevina ili sadnjom nasada postojec¢a
elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema ne smije biti oSte¢ena i ometana te
je obvezno osigurati pristup i nesmetano odrzavanije iste tijekom cijelog vijeka trajanja.

(9) U svrhu eliminiranja moguc¢eg mehanic¢kog oSteéenja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme kod paralelnog vodenja, priblizavanja i krizanja s ostalom infrastrukturom u
prostoru, potrebno je pridrzavati se odredenih minimalnih razmaka.

(10) Minimalne udaljenosti kod priblizavanja i krizanja odredene u ovom ¢&lanku odnose se na
nezasticeni elektronicki komunikacijski kabel s metalnim vodi¢ima poloZen u otvoreni rov. Ako se radi o



kabelu koji je polozen u cijevi ili kabelsku kanalizaciju, smatra se da ve¢ postoji odredeni stupanj
mehanicke zastite te se prihvacaju manje udaljenosti kod priblizavanja i krizanja, a koje su definirane u
slu€aju kada su poduzete odgovarajuce zastitne mjere u skladu s ovim Pravilnikom.

(11) U slucaju paralelnog vodenja ili priblizavanja trasi elektroni¢kog komunikacijskog kabela drugih
podzemnih ili nadzemnih instalacija, opreme, gradevina ili nasada, gdje je udaljenost manja od
udaljenosti propisanih u donjoj Tablici, investitor je obvezan od infrastrukturnog operatora zatraziti uvjete
za tehnicko rjeSenje zastite elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

Tablica
Red, VREETA KOMUMALME INFRASTRUKTURE, GRABEVINE I .IIUdquumu:l
broj NASADA (m)
L. |I Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i drugo) IS
2 ||Un:luljl:nn£l ol wporigia nadeemnih kontakinih vodowva I I
3 Udaljenost od wperidta elektroenergetskih vodova do | KV 1
4, Udaljenost od uporifia nadeemnih ielekomunikacijskih kabela I
[s. Udaljenost od cievovoda gradske kanalizacije, slivoika i toplovoda Il_
6, Udaljenost od wodovodnih cijevi promjera do 200 mm
7. Udaljenost od wodowodnih cijevi promjera vedeg od 2000 mm
8. Udaljenost od plinowvoda i oplovoda s takom do 0.3 MPa
qa, Udaljenost od plinovoeda s tlakom od 0,3 do 10 MPa
10. “Uda]jenost od plinovoda = tlakom vecim od 10 MPa izvan gradskih naselja I.‘i
11 Udaljenost od instalacija @ spremnika sa zapaljivim ili eksplogivoim gorivom 10
12, Udaljenost od traénica tramvajske pruge 1
13 IUda]jenast od gradevnog pravea zerada u naseljima Il}.ﬁ-
14. IUda]jchs-[ od temel ja zgrada @van naselja II
15. |I Udaljenost od energeiskog kabela do 10 KY napona IU..'r
6. || Udaljenost od energetsko kabela od 10 do 35 kV napona I i
I 17. || Udaljenost od energetskog kabela napona vedeg od 35 kY I.‘! |
| 15. || Udaljenost od stabala drveéa i Zivih ograda Iﬁ |

(12) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura planira se u skladu sa ZEK-om, Uredbom o mijerilima
razvoja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15),
Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13), Pravilnikom o nacinu i
uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13) i Pravilnikom o svjetlovodnim
distribucijskim mrezama (NN br. 57/14).

Clanak 89.

(1) Svaka postojeca i novoplanirana stambena i javna (drustvena, Skolska, vjerska,itd..) gradevina treba
imati osiguran priklju¢ak na telefonsku mreZzu. TK mreZa u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojece
prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan
prometnica treba se izvoditi na nacin da ne onemoguc¢ava gradnju na gradevinskim ¢esticama, odnosno
izvodenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zraénu mrezu-vodove.

(2) Projektiranje i izvodenje TK mreZe rjeSava se sukladno posebnim propisima, a prema planskim
rieSenjima ovog Prostornog plana.



Energetski sustav (opskrba elektri  €énom energijom)
Clanak 90.

(1) Planom je odreden postojeci sustav opskrbe elektricnom energijom podrucja Opéine Zagvozd
(prikazan u kartografskom prikazu br. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.3. Elektroenergetski sustavi M
1:25000), kojeg Cine: prijenosni sustavi 110 kV, trafostanice 10/0.4 kV. Postoje¢i vodovi su izvedeni kao
nadzemni.

(2) U podru¢ju obuhvata Prostornog plana uredenja Opéine Zagvozd nalaze se slijedece
elektroenergetske gradevine od vaznosti za Splitsko-dalmatinsku Zupaniju:

- DV 110 kV Katuni - Zagvozd
- DV 110 kV Zagvozd - Imotski
- TS 110/20 kV Zagvozd

(3) Planirana elekrtoenergetska gradevina je dalekovod 2x400 kV FS{400)/220/110-k\V-Zagvezd—TS
Nova-Sela Nova Sela — Zagvozd (Dobrinjce), a €ija je izgradnja od vaznosti za Republiku Hrvatsku.

(4) Dalekovodima kao zrac¢nim vodovima potrebno je osigurati slijedeée zastitne koridore:
Nadzemni s —
dalekovodi Postojeci Planirani
DV 110 kV 40m 50 m
DV 2x400 kV 80 m 100 m

(5) Postojecem dalekovodu DV 110 kV Kraljevae—metskiKatuni — Zagvozd i DV 110 kV Zagvozd -
Imotski potrebno je osigurati zastitni koridor ukupne Sirine 40 m, odnosno po 20 m sa svake strane od osi
trase.

(6) U terminologiji koridora postoje dvije vrste koridora, i to, koridori ispod samih vodi¢a dalekovoda
(gledajuéi vertikalnu projekciju vodiéa prema zemlji) i zastitni koridori. Prostor unutar koridora rezerviran je
isklju€ivo za potrebe gradnje, redovnog pogona i odrZzavanja dalekovoda. Prostor ispod dalekovoda, u
pravilu, nije namjenjen za gradnju i rekonstrukciju stambenih gradevina kojom se poveéava visina
gradevine ili gradevine u kojima boravi viSe ljudi. Taj prostor se mozZe Koristiti primarno za vodenje
prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu s pozitivhim zakonskim propisima i standardima.

(7)  KoriStenje i uredenje prostora unutar zastitnog koridora dalekovoda treba biti u skladu s posebnim
propisima i uvjetima nadleZnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. U zaStitnom koridoru dalekovoda
moguca je, izuzetno, rekonstrukcija i gradnja gradevina uz obveznu suglasnost nadleznih tijela Hrvatske
elektroprivrede.

(8) U zastitnom koridoru dalekovoda kod priblizavanja drugih objekata dalekovodu ili pri izgradnji
prometnica obavezno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN-br—53/91-i24/97) Zakona o zastiti na
radu, Zakona o zastiti od pozara, Pravilnika o zastiti na radu pri koriStenju elektri¢ne energije, Pravilnik o
temeljnim zahtjevima za zasStitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN-br—145/05)}, Pravila
i mjere sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (Bilten-HEP-Operatora-prijenosnog-sustava
br—180-0d-3-8-2007), te ostali pravilnici i propisi iz podruja gradevinarstva i zaStite na radu i internih
pravilnika HEP-a.

Za gradevme koje sg planiraju graditi u zastltnom korldoru i okoI|n| transformatorskih stanica potrebno je
ishoditi uvjete, misljenje ili suglasnost od korisnika gradevine - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.,
Prijenosno podrucje Split u postupku ishodenja dozvola za gradenje.



(10) Investitor, odnosno buduéi korisnik duzan je omoguciti nesmetan pristup trasi dalekovoda tijekom
odrZavanja i hitnih intervencija.

(11) Zbog sigurnosti pogona dalekovoda nije dopusteno zasaditi raslinje i drvece, a posebnu paznju
obratiti na raspored javnih rasvjetnih stupova ispod dalekovoda koje svojom visinom mogu ugroziti rad
dalekovoda i dovesti u opasnost ljude prisutne u blizini istih.

(12) Sve radove s eventualnim miniranjem u blizini dalekovoda treba pravovremeno dojaviti HEP —
Opretor prijenosnog sustava d.0.0., Prijenosno podrucje Split, kako bi se izbjegao eventualni slucaj
oSte¢enja voda. Tehnologija izvodenja eventualnih miniranja mora uvaziti blizinu i opasnost od
visokonaponskog voda.

(13) Svi troSkovi zahvata, a koji bi mogli proizaéi iz uvjeta (razne rekonstrukcije, pojaanje izolacije,
sanacija uzemljiva€a, izrada elaborata, nadzor i sl.) izvest ée se na teret investitora gradevina koje se
grade ispod ili u blizini dalekovoda.

(14) Vezano uz uvjet oéuvanja koridora dalekovoda, prilikom izvodenja radova ispod ili u blizini
dalekovoda, potrebno je naglasiti, da je, obzirom na vaZnost istog u energetskom sustavu potrebno
poduzeti sve mjere radi pogonske sigurnosti dalekovoda i objekata u njegovoj blizini, te je duZnost
izvodaca radova zatraZiti uvjete za rad ispod dalekovoda od korisnika HEP — Operator prijenosnog sustava
d.o.o., Prijenosno podrucje Split. Navedena stavka podrazumjeva:

- ograni¢enje kretanja mehanizacije i vozila ispod dalekovoda

- ograni¢enje izvodenja miniranja, iskopa i nasipavanje

- sprijeCavanje mogucih oSteéenja vodica, elemenata stupa, uzemljivata i zagadenja izolacije

(paljenjem, praSenjem i sl).

(15) Za sve trafostanice je potrebno osigurati pristup kamionima. Trafostanice se lociraju na vlastitim
gradevinskim parcelama do koje mora biti osiguran Kkolni pristup. Polozaj trafostanice treba odrediti
optimalno u odnosu na konzum.

trafostanica i pripadaju¢eg sustava uzemljenja, a lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vozilom radi
gradnje, odrzavanja i upravljanja.

(17) Predvida se moguénost izgradnje manijih infrastrukturnih gradevina (TS 10-20/0,4 kV) bez dodatnih
ograni¢enja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te moguénost izgradnje istih unutar zona
koje planom nisu predvidene za izgradnju (zelene povrSine, parkovi i sl ).

(18) Dozvoliti izgradnju trafostanica u izgradenim djelovima gradevinskog podrucja za koja je predvidena
izrada planova nizeg reda (UPU i DPU), a prije donoSenja istih.

(19) Trafostanica oblikovno mora biti rijeSena u skladu s uvjetima za ostale gradevine kako bi se Sto bolje
uklopila u ambijent. Ukoliko trafostanica nije «gradskog tipa», ogradivanje gradevinske parcele radi
sprieCavanja kontakta s trafostanicom, ogradom visine do 2.5 m. Ograda ne smije biti od bodljikave
Zice.Planom se odreduje vodenje vodova kroz javno-prometnu povrSinu suprotno od tk instalacija.

(20) Radi racionalnog koriStenje energije koriStenjem dopunskih izvora, prvenstveno sunceve energije,
dopusta se na svim gradevinama osim u pojedinacnih zasti¢enih gradevina ili graditeljskih cjelina, ugradnja
fotonaponskih kolektora.

- Napajanje javne rasvjete izvoditi iz ormara javne rasprave koji se spajaju na polje javne rasvjete u
trafostanici.

- Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj povrSini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika
dubina je 1,2 m. Pri prelasku kolnika kabeli se stavljaju u cijevi.

- Prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze uzemljivacko uze Cu
50 mm2.

- Elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguée, u nogostup prometnice. U ulicama u koje
se polaZu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmjestaj instalacija u pravilu jednu
stranu prometnice za energetiku, druga strana za telekomunikacije i vodoopskrbu a sredina ceste za
kanalizaciju i oborinske vode.



- Ako se moraju paralelno voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i
za medusobno krizanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45 stupnjeva.

(21) Zzastitni koridor (pojas) oko nadzemnih dalekovoda je prostor propisane Sirine desno i lijevo u
odnosu na as dalekovoda i rezerviran je isklju€ivo za potrebe izgradnje, redovnog pogona i odrzavanja
dalekovoda.

(22) Mreznim pravilima pnjenosnog sustava (NN 67/17, 128/20) odredena je Sirina zasticenog pojasa
(zastitni koridor ima isto znalenje) te je potrebno izdavanje posebnih uvjeta za gradevine unutar
zabtiéenog pojasa elektroenergetskog objekta. U poglavlju VII. Meeznih pravila navedeni su uvjeti za
medudijelovanje objekata prijenosne mreze i objekata u neposrednom okoliSu, ¢lanci 219. do 222.

(23) Zastieni pojas dalekovoda odreden je povrsinom i zraCnim prostorom pored, ispod i iznad
pnjenosnog eiektroenergetskog objekta koji je nuzan za prostorno planiranje, lokacijsko utvrdenje,
izgradnju, pogon i odrzavanje dalekovoda. U blizini prijenosnog objekta, djelomi¢no u zasti¢enom pojasu ili
na njegovim granicama, ostali sudionici u prostoru smiju graditi i konstiti gradevine odredene namjene i
obavljati odredene djelatnosti samo prema posebnim uvjetima koje odreduje operator pnjenosne mreze.

(24) Posebni uvjeti gradenja u dijelu koji se odnosi na pnmjenu tehni¢kih propisa iz podrucja
slektroenergetiks u postupku ishodenja lokacijske dozvole i dozvole za gradenje, za sve gaedevine moraju
se zatraziti od elektroprivrednog poduzeca nadleZnog za izgradnju, pogon i odrZzavanje visokonaponskih
dalekovoda i transformatorskih stanica, HOPS d.d. Phjenosno podrucje Split.

(25) U koridoru posebnog re2ima dalekovoda, odnosno u prostoru kojeg zauzimaju vodi¢i dalekovoda
(prostor izmedu honzontalne projekcije vanjskih vodi¢a) ne mogu se graditi nadzemni objekti, ali uz
posebne uvjete dopustena je gradnja kada se isti presijeca razizemnim ili podzemnim infrastruktumim
objektima (prometnice, plinovodi, vodovodi, telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pnbavljenih
posebnih uvjeta gradenja kojima se odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova (pod
naponom) dalekovoda i gradevina koji se namjeravaju graditi u njegovoj okolini.

Vjetroelektrana

Clanak 90a.

(1) PovrSina za izgradnju vjetroelektrana odredena je unutar utvrdene makrolokacije u grafickom dijelu
Plana.

(2)  Stru¢nim podlogama temeljem kojih se utvrduje lokacijska dozvola za izgradnju vjetroagregata
rieSavaju se i uvjeti i kriteriji za izgradnju transformatorske stanice i rasklopnih postrojenja, prijenosnih
sustava i prometnog rjiesenja.

(3)  Uvijetii kriteriji za odredivanje pozicije vjetroagregata:

- provedeni istrazni radovi,

- ovi objekti ne mogu se graditi na podruc¢jima izvoriSta voda, zaSti¢enih dijelova prirode i
krajobraznih vrijednosti,

- veli€inu i smjeStaj povrSina odrediti sukladno analizi zona vizualnog utjecaja,

- vjetroelektrane i ostali pogoni za koriStenje energije vjetra ne smiju biti vidljivi s obale kopna i
otoka i morskog podrugja,



- sukladno smjernicama Stru¢nog priru¢nika za procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri,
sustav suncanih elektrana planirati na medusobnoj udaljenosti od minimalno 1 km te na
istoj udaljenosti od postavljenih vjetroagregata kako bi se u najve¢oj moguc¢oj mjeri ocuvali
migracijski koridori velikih sisavaca,

- udaljnjim fazama razvoja projekata, smjestaj sun¢anih elektrana ograniciti izvan povrSina
uredajnih razreda visokih Suma te vrijednih panjaca, a prostorni poloZaj navedenih
uredajnih razreda potrebno je utvrditi koristec¢i podatke programa gospodarenja Sumama
predmetnih gospodarskih jedinica,

- povrSine odrediti na nacin da ne stvaraju konflikte s telekomunikacijskim i
elektroenergetskim prijenosnim sustavima,

- vjetroelektrane se sastoje od viSe vjetroagregata i prostor izmedu vjetroagregata je
slobodan i koristi se u skladu s namjenom prostora,

- povrSina vjetroelektrane ne moZe se ogradivati,
- interni rasplet elektroenergetske mreze u vjetroelektrani mora biti kabliran,

- predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja vjetroagregata, pristupnih putova,kabliranja
iTS,

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljiSte privesti
prijasnjoj namjeni,

- udaljenost vjetroagregata od prometnica visoke razine usluznosti (autocesta) je minimalno
400 metara zracne linije,

- udaljenost od ostalih prometnica minimalno 200 metara zra¢ne udaljenosti,

- udaljenost vjetroagregata od granice naselja minimalno 500 metara zra¢ne udaljenosti i

- ovi objekti grade se u skladu sa ekoloSkim kriterijima i mjerama zaStite okoliSa.

(54) Za potrebe izgradnje, montaze opreme i odrZzavanja vjetroelektrana dozvoljava se izgradnja
prilaznih makadamskih puteva unutar prostora vjetroparkova. Priklju¢ak na javnu cestu mogu¢ je uz
suglasnost nadleZznog druStva za upravljanje, gradenje i odrzavanje pripadne javne ceste i u skladu s
vazecim propisima.

(65) Povezivanje, odnosno priklju€ak vjetroelektrane na elektroenergetsku mrezu sastoji se od:
pripadajuce trafostanice smjestene u granici obuhvata planirane vjetroelektrane i prikljuénog
dalekovoda/kabela na postojeci ili planirani dalekovod ili na postojecu ili planiranu trafostanicu. Nacin
priklju€enja i trasu prikljuénog dalekovoda/kabela treba uskladiti sa ovlaStenim operatorom
prijenosnog ili distribucijskog sustava te ishoditi njegovo pozitivno misljenje.

Sukladno mogu¢énostima konfiguracije terena i koncepcije vjetroelektrane, dozvoljavase u
okviru vjetroparka planiranje sun¢anih elektrana i ostalih pogona za koriStenje sunceve energije.

Planom se omogucuje izgradnja solarnih elektrana u sklopu zona proizvodne namjene (1), i to
kao iskljucivi ili osnovni sadrZaj zone ili u kombinaciji s drugim sli¢nim sadrzajima.



Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja otpa dnih voda i navodnjavanje)
Clanak 91.

(1) Na podru¢ju Opc¢ine Zagvozd pruzaju se dva osnovna vodnogospodarska sustava: Vodovod
Imotske krajine i Vodoopskrbni sustav Vrgorac.

(2)  Okosnica sustava opskrbe Opc¢ine Zagvozd je postojeci pravac vodosprema Kosmatovica (k.d.
687 m.n.m., V=500 m3) — vodosprema Mlikote (k.d. 665 m.n.m., V=500 m3) — vodosprema Zagvozd
(k.d. 543 mn.m., V=500 m3).

(3) Svaka od tri glavne vodospreme predstavlja polaznu toCku sustava opskrbe pojedine
teritorijalne cjeline, odredene rasporedom u prostoru i visinskim polozajem.

(4) Imajuci u vidu veliku povrSinu predvidenu za razvoj industrijsko poslovne zone Golo brdo,
planira se zaseban podsustav za vodoopskrbu potroSaca. Sustav Cini cjevovod DN 200mm, s
vodospremom Golo brdo (k.d. 680 mn.m., V=500 m3), koji se grana neposredno nakon izlaza
cjevovoda iz vs Kosmatovica.

(5) Za potrebe opskrbe visoke zone podrugja naselja Biokovsko Selo, Zupa Srednja i Gornje
Ra3c¢ane, te PUO Zupa, planirana je precrpna stanica Gudelji, sa zahvatom na ogranku iz glavnog
dovoda, koja vodu tlagi u vodospremu Babani (k.d. 725 mn.m, V=250 m3). Vodosprema Babani sluzi
za opskrbu gotovo cijelog podru€ja gornje zone, zajedno s vodospremom Lendi¢i (k.d. 705 mn.m,
V=250 m3), koja izmedu ostalog ima funkciju odrzanja tlaka u dugom opskrbnom cjevovodu, a sluzi za
potrebe PUO Zupa.

(6) 1z cjevovoda VS Mlikote — VS Zagvozd grana se sustav opskrbe koji je veé¢ izgraden. Opskrba
nepriklju¢enih zaseoka Piplice i Prodani rijesSit ¢e se izgradnjom pripadaju¢eg ogranka iz postojeceg
sustava, kao i ugostiteljsko turisti¢ka zona Vranjaca.

(7) 1z VS Zagvozd grana se sustav opskrbe koji je veé¢ izgraden. A ¢ine ga ogranci iz glavnog
cjevovoda vodospreme Zagvozd do veéine zaseoka. Vodoopskrba novih potroSaca gospodarskih
zona Brlozi i Stara gomila i FreéeTroje gomile, te COKP Zagvozd, odvijat ée se putem novog
cjevovoda DN 200/100 mm, koji se nastavlja na postojeci cjevovod DN 200. Na ogranku za cestovne
gradevine potrebno je ugraditi reducir tlaka.

(8) Za potrebe protupozarne zastite tunela Rastovac, planiran je cjevovod DN 150 mm s
pripadaju¢om vodospremom Tunel (k.d. 450 mn.m, V=100m3) Profil cjevovoda odabran je imajuci u
vidu i eventualno prikljucenje zaseoka s juzne strane Biokova na ovaj sustav.

(9) Opskrba nepriklju¢enih zaseoka Brzice i Pruziéi rijeSit ¢e se izgradnjom pripadajuceg ogranka iz
postojeceg sustava.

(10) Na podrugju naselja Rastovac i Zupa, vodoopskrba se odvija postojec¢im sustavom.

(11) Planirane su slijedece nove gradevine:
- Vodospreme
- Krstatice, Babani, Lendiéi, Golo brdo, Tunel
- Crpne stanice
- Gudelji, Hidrofor Nuici
- Cjevovodi
- do CS Gudelji, CS Gudelji-VS Babani, VS Babani-Babani, Babani-Biokovsko Selo,
Biokovsko Selo-Lendi¢i, VS Lendi¢i-PUO Zupa, Babani-Bikic¢i-Lovrineviéi, Ogranak
KruSevac, Ogranak D. Bakote, Ogranak Radi¢i, Gudelj-VS Krstatice, VS Krstatice-VS
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Mrkoniji¢i (Op¢ina Runovi¢), VS Kosmatovica-VS Golo brdo, Prodani, Brzice, Piplice,
Pruzi¢i, Zagvozd, CP i COKP i Tunel.

Clanak 92.

«Planom navodnjavanja za podrucje Splitsko-dalmatinske Zupanije» (Institut za jadranske
kulture i melioraciju krsa, Split, kolovoz 2006. godine) definirane su smjernice, kriteriji i ograni¢enja za
planski razvitak navodnjavanja poljoprivrednih povrSina. Prema tom Planu, podru¢je Opéine Zagvozd
nije uvrsteno u prioritetna podrucja za provedbu mjera za navodnjavanje, ali koriste¢i postoje¢e vodne
potencijale (vodotoke, oborinske vode, izvorista, podzemne vode, prociSéene otpadne vode,
vodoopskrbne sustave u vrijeme smanjene potroSnje i dr.) za razvoj poljoprivredne proizvodnje,
omogucuje se izgradnja sustava za navodnjavanje s mikroakumulacijama. Moguée je urediti i povrSine
za navodnjavanje koje nisu predvidene ovim Planom, ali u skladu s posebnim propisima i uz uvjete
koje Ce definirati Hrvatske vode.

Clanak 93.

(1) Na podrucju Opc¢ine Zagvozd nije izgraden sustav odvodnje otpadnih voda. Otpadne vode se
prikupljaju putem septi¢kih jama.

(2) Prema Odredbama za provodenje Zupanijskog prostornog plana, potrebno je na podrugju
opc¢ine Zagvozd predvijeti rekonstrukciju i nadogradnju sustava odvodnje otpadnih voda i uredaja za
prociS¢avanje kojim bi se prikupljale i na adekvatan nacin tretirale otpadne vode iz domacinstava, kao
i oborinske otpadne vode. Dispoziciju otpadnih voda iz planiranih gospodarskih zona potrebno je
rijesSiti za svaku zonu posebno, na nacin da se prije konacnog ispoustanja u prijemnik, otpadne vode
prethodno prociste na taloZnicima ulja i masti.

Do izgradnje sustava javne odvodnje, kao i za podrucja za koja nije planirana izgradnja
sustava javne odvodnje, moguca je izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u
vodonepropusne sabirne jame i odvozom prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe ili izgradnja
objekata s ugradnjom uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda teispustanje prociSéenih otpadnih
voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu i uz suglasnost Hrvatskih voda.
TehnoloSke otpadne vode je predtretmanom potrebno dovesti najmanje na razinu kvalitete
komunalnih otpadnih voda prije upusStanja istih u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirnu jamu
ukoliko sustav javne odvodnje nije izgraden. Otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih objekata
(restorani i sl.) je potrebno tretirati na separatoru masnoca prije upustanja istih u interni sustav
sanitarne odvodnje, odnosno u sustav javne odvodnje.

(4)  Zzastitu podzemnih voda od zagadivanja potrebno je provoditi na sljedeci nacin:
- usvajanjem razdijelnog sistema kanalizacije , kao najoptimalnijeg i sigurnog,

- ugradnjom uredaja za prikupljanje ulja i masti i odgovaraju¢eg sustava procis¢avanja
oborinskih onecis¢enih voda, a koja se skuplja sa manipulativnih povrSina i prometnica,

- usvojanjem zatvorenog sistema odvodnje kanalizacije,
- osiguranjem kvalitetne vodoopskrbe planiranog prostora.

(5) Prema Odluci o odredivanju zona sanitarne zastite i zastitnih mjera izvoriSta vodozastitna
podrucja dijele se na Cetiri zone prema stupnju opasnosti od moguéeg zagadenja vode. U obuhvatu
ovog Plana nalazi se dio IV. Zone.

(6) Prema Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13),
IV. zona sanitarne zastite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznosti obuhvaca sliv izvorista izvan Ill. zone s moguéim te€enjem kroz pukotinsko i
pukotinsko-kavernozno podzemlje u uvjetima velikih voda, do vodozahvata u razdoblju od:

- 10 do 20 dana za izvoriSta iz ¢lanka 8. stavka 1. to¢ke 1. ovoga Pravilnika,
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- 20do 40 dana za izvoriSta iz ¢lanka 8. stavka 1. tocke 2. ovoga Pravilnika i
- 40 do 50 dana za izvoriSta iz €lanka 8. stavka 1. tocke 3. ovoga Pravilnika.

(7) U IV. zoni sanitarne zasStite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti zabranjuje se:

- ispusStanje neprociscenih otpadnih voda,

- gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i oneciS¢ujucih tvari za vode i vodni okolis,

- gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

- uskladiStenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i onecis¢ujuéih tvari, izuzev
uskladistenja koli¢ina loZ ulja dovoljnih za potrebe domacéinstva, pogonskog goriva i maziva
za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za gradenje,
dovoz, punjenje, uskladiStenje i uporabu,

- gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata
(tankvana),

- izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista,

- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je dopuSteno
graditi prema odredbama ovoga Pravilnika,

- gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovaraju¢eg sustava prociS¢avanja oborinskih oneciS¢enih voda,

- upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja ve¢eg opsega.

(8) U zonama sanitarne zaStite provode se mjere pasivne zastite i mjere aktivne zastite.

(9) Pasivne mjere moraju biti sastavni dio Odluke o zastiti izvoriSta. U Odluci o zastiti izvorista
mogu se propisati i druge zabrane i ograni¢enja koja sluze ovim Pravilnikom propisanoj svrsi utvrdenja
odnosne zone.

(10) Mijere aktivne zaStite su monitoring kakvoce voda na priljevnom podrugju izvorista i
poduzimanje aktivnosti za poboljSanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih gradevina za javnu
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvodenje Cistih proizvodnji, organiziranje ekoloSke
poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i one¢iSéujuci tvari s dodatnom viSestrukom
zaStitom i druge mjere koje poboljSavaju stanje voda.

(11) Ako u zoni sanitarne zastite postoje gradevine izgradene sukladno propisima o prostornom
uredenju i gradniji, a €ije je gradenje zabranjeno navedenim Pravilnikom odnosno ako u zoni sanitarne
zaStite postoje gradevine izgradene protivno propisima o prostornom uredenju i gradnji, a Cije je
gradenje zabranjeno navedenim Pravilnikom odnosno ako se u zoni sanitarne zaStite obavlja
djelatnost Cije je obavljanje zabranjeno navedenim Pravilnikom, jedinica lokalne samouprave odnosno
jedinica podruéne (regionalne) samouprave na koju se odluka o zastiti izvoriSta odnosi odredit ¢e
posebnim aktom stalno pracenje stanja utjecaja tih gradevina odnosno djelatnosti na izvoriste.

(12) U svrhu uskladenja postojanja gradevine odnosno obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga
¢lanka, jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica podruc¢ne (regionalne) samouprave na koju se
odluka o zastiti izvoriSta odnosi, narucit ¢e izradu posebnog elaborata kojim se odreduju potrebni
sanacijski zahvati i mjere.

(13) Sanacijski zahvati i mjere mogu se odnositi i na novoplanirane zahvate u prostoru, u svrhu
proSirenja i/ili razvoja postoje¢e djelatnosti €ijim se provodenjem osigurava dobro stanje voda,
odnosno poboljSava postojec¢e stanje voda i vodnog okolisa.

(14) Potrebni sanacijski zahvati i mjere se obavljaju na krajnji troSak vlasnika odnosno drugog
posjednika postojece gradevine odnosno osobe koja obavlja zabranjenu djelatnost.

(15) Utvrdi li se da sanacijski zahvati i mjere nece proizvesti ucinak, jedinica lokalne samouprave
odnosno jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave na koju se odluka o zastiti izvoriSta odnosi duzna
je traziti uklanjanje gradevina izgradenih protivno propisima o prostornom uredenju i gradnji odnosno
obavijestiti osobu koja obavlja postojecu djelatnost da je ista zabranjena.
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Plinoopskrba

Clanak 93a.

(1) Okosnica buduceg plinovodnog sustava Splitsko-dalmatinske Zupanije je magistralni plinovod
Bosiljevo-Split.

(2) Bududi plinovod podsustava Splitsko-dalmatinske Zupanije planira se izgraditi do Ploca.

(3) Na podrugju Opc¢ine Zagvozd planirana je izgradnja bazne stanice BS Zagvozd.

(4) Plinoopskrba podrucja Opcine Zagvozd obavljat ¢e se visokotlacnim i srednjetlacnim
plinovodima, osim u gusto naseljenim djelovima naselja gdje je moguca izgradnja i niskotlacnog
plinovoda.

(5) U pojasu Sirokome 30 m lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda, nakon izgradnje
plinovoda, zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovaniju ili boravku ljudi, bez obzira na stupan;
sigurnosti izgradenoga plinovoda i bez obzira na razred pojasa cjevovoda.

5. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRI JEDNOSTI |
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Zastita kulturne bastine
Clanak 94.

Povijesna naselja i njihovi dijelovi, graditeljski sklopovi, povijesne gradevine s okoliSem, prirodni
i kultivirani krajolici, povijesno memorijalni spomenici i arheoloski lokaliteti moraju biti na stru¢no
prihvatljiv nacin ukljuceni u buduci razvitak Op¢ine i Zupanije. OCuvanje kulturno povijesnih obiljezja
prostora podrazumijeva prije svega:

- zastitu i oGuvanije prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora,

- ocCuvanje i unapredenje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih povrSina uz
zadrzavanije tradicijskog nacina koristenja i parcelacije,

- oCuvanje povijesnih trasa putova (starih cesta, poljskih puteva, pjeSackih staza ¢esto
obiljeZenih kapelicama-pokloncima,

- ocCuvanje tradicionalnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka, osamljenih gospodarstava) u
njihovu izvornom okruzenju, zajedno s povijesnom gradevnom strukturom i pripadaju¢om
parcelacijom),

- ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i
ambijentalne vrijednosti,

- ocuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva, narocito kamenih tradicijskih kuéa i
gospodarskih gradevina, kao nositelja povijesnog identiteta prostora,

- ocCuvanje povijesne slike prostora koju ¢ine volumen naselja, njegovi obrisi i zavrSna obrada
gradevina te vrijednosti krajolika kojim je okruzeno,

- ocCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskog
(ekoloSkog) nacina obrade zemlje,

- ocCuvanje i zadrzavanje karakteristi¢nih toponima, naziva sela, zaselaka, brda gomila kojih
neka imaju simboli¢ka i povijesna znacenja,

- ocuvanje prirodnih znac¢ajki kontaktnih podrucja uz povijesne gradevine i sklopove, kao Sto
su Sume, kultivirani krajolik, buduc¢i da pripadaju integralnoj (prirodnoj i kulturnoj) bastini.

Smijernice za prostorno ure denje ruralnih cjelina

Clanak 95.
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(1) Zone zaStite odredene su u cilju ouvanja tipoloSkih karakteristika povijesnog naselja i njegove
karakteristi¢ne slike, te o€uvanju njegovih povijesnih struktura (prostornih i graditeljskih). Diferencirane
su prema stupnju o€uvanosti povijesne gradevne strukture i prostorne organizacije i razli€itih rezima i
mogucih zahvata. Zone zastite povijesnih naselja definirane su kao:

- A zona zastite - kao prvi stupanj zastite i odnosi se ha zonu u kojoj se u potpunosti §titi ustroj
naselja.

- B zona zastite vrednuje se kao 2. stupanj zastite i ukljuuje povijesni prostor naselja u kojem
je ocuvana tradicionalna matrica, mreza ulica i parcelacija te pripadaju¢a povijesna
(tradicijska) arhitektura, ali je djelomice izgradena i novijim gradevinama koje ¢ine skladnu
cjelinu.

(2)  Slijedom suvremenih zamisli o zastiti nepokretnih kulturnih dobara, uvedeni su i pojmovi
kulturnog krajolika i ethozona koje ¢ine topografski definirana podrucja u kojima je narogito izraZzen
kvalitetan suZivot graditeljske bastine i prirodnih osobitosti Pripadaju¢eg okruzenja, a kao cjelina je
iznimnih povijesnih, arheoloskih, umjetnickih, kulturnih znanstvenih, socijalnih i tehni¢kih vrijednosti.”

(3) Povijesna naselja ruralnog karaktera su nositelji identiteta kulturnog krajolika i specifi¢nosti
regionalnih obiljezja te su kao Zivotna sredina izloZeni trajnim utjecajima. Promjenama nacina Zivota i
djelatnosti stanovnika ili njihovim odseljavanjem i napustanjem mijenjaju svoja povijesna obiljezja, a
time i svoj prostorni identitet. U cilju o€uvanja prostornih i arhitektonskih vrijednosti naselja odredene
su zone zastite. Podrugja zastite kulturno povijesnih vrijednosti naseobinskih oblika (sela, zaselaka)
provode se u svrhu o€uvanja povijesne (tradicionalne) slike ruralnog naselja, njegova volumena,
povijesne matrice i gradevne strukture.

(4)  Planskim dokumentima niZe razine potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri zadrzati i revitalizirati
matricu ruralnog naselja. Konzervatorska podloga mora provesti valorizaciju svih elemenata prostorne
i gradevne strukture, te propisati uvjete obnove i uredenja kao i moguce zahvate unutar zona zastite.
Za pojedine manje cjeline potrebno je izraditi prostorne planove nizeg reda - urbanisticke ili planove
uredenja. Planovi trebaju imati konzervatorske podloge, odnosno osigurano konzervatorsko
elaboriranje cjeline ili pojedinih dijelova. Takoder se propisuje mjera zastite obvezne izrade detaljnije
konzervatorske dokumentacije, kojom Ce se odrediti - inventarizirati posebno vrijedni prostori i
gradevine s obzirom na gradevnu strukturu (stambene i gospodarske zgrade) i prostornu matricu, koju
¢ini mreZa putova (cesta) i pripadajuéa parcelacija. Tradicijsku arhitekturu, stambenu i gospodarsku
treba dokumentirati, arhitektonski snimiti i obraditi kako bi se odredili uvjeti zastite, te nacin i metode
obnove kojima bi se prilagodili suvremenim uvjetima Zivljenja.

(5) U navedenim ruralnim cjelinama opcenito se ne preporu¢avaju interpolacije zbog guste
izgradenosti starih povijesnih sklopova. Dozvoljavaju se samo tipoloSke rekonstrukcije koje
podrazumijevaju izgradnju koja je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim
povrsinama, gabaritima i namjenom uskladena s postoje¢im okolnim povijesnim objektima, ne
narusSavajuci siluetu i osnovne vizure te komunikacijske tokove unutar ruralne cjeline. Posebno je
potrebno o&uvati odnos izgradenog dijela ruralne cjeline s neposrednim agrarnim okoliSem i
poljoprivrednim povrSinama unutar cjeline. Ne preporucuje se izmjena strukture i tipologije postojecih
objekata radi funkcionalne fuzije u vece prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka
prostornog identiteta pojedinih gradevina. Tradicijske gradevine moguce je prilagoditi suvremenim
stambenim funkcijama, uz o€uvanje njihovog vanjskog izgleda. U kontaktnoj zoni povijesne jezgre, u
okviru granica naselja, moguéa su manja proSirenja gradevinskih podrucja naselja, uz uvjet da nova
gradnja poStuje oblike i materijale tradicijske arhitekture.

(6) ProSirenje gradevinskih podrucja postojeéih naselja planirati na nacin kojim bi se zadrzala
homogenost slike povijesnog naselja, kvalitetna ekspozicija i zelene cezure izmedu pojedinih naselja,
Sto znaci da je neprihvatljivo Sirenje gradevinskih podrucja u smjeru prilaznih cesta s kojih se
dozivljavaju kvalitetne vizure na povijesnu jezgru naselja te njihovo medusobno spajanje u povezane
cjeline. U planiranju Sirenja gradevinskih podrucja naselja, njihovom dimenzioniranju i prostornom
smjestaju, treba nastojati oCuvati njihov karakter, s obzirom na tip (zbijeni zaselak ili longitudinalni niz),
i karakter naselja (selo sa sredisSnjim funkcijama, zaselak). Jednako je vazno Cuvanje kvalitetnog
kultiviranog krajolika, poljodjelskih povrSina, puteva, suhozida, Suma i sl., jer cjelovitu sliku naselja,
osim njegove gradevne strukture Cini i pripadajuée pejzazno okruzenje. Zone oznacene kao
ozelenjene i pejzazne povrsine treba i nadalje odrzavati u toj namjeni, bez Sirenja gradevinskog
podrudja, buduc¢i da su znac¢ajne kao prostori ekspozicije povijesnog naselja.
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(7)  Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (dvoriStem, vrtom,
pristupom i sl.) Raznim mjerama na razini lokalne zajednice potrebno je poticati obnovu i odrZzavanje
starih, umjesto izgradnje novih ku¢a. Preporuéa se staru ku¢éu saCuvati i obnoviti, te ju koristiti za
trajno ili povremeno stanovanje ili u turisticke svrhe (seoski turizam). U obnovi postojeéih kuéa treba
koristiti tradicionalne materijale (kamen, drvo) i nacin gradnje, bez uvodenja novih materijala. Nova
izgradnja treba svojim gabaritima biti uskladena s postojeCom, uz posStivanje tradicijske pravokutne
tlocrtne dispozicije, katnosti (prizemnice, katnice), izgleda krovita (dvostresno, pokriveno ravnim
utorenim crijepom tzv. francuzicom), te uz upotrebu tradicijskih detalja (kamene balature, drveni
zatvori, solari) i koristenje autohtonih materijala. Uredivanje svih vanjskih ploha objekata u ruralnim
cjelinama mora se temeljiti na koriStenju isklju¢ivo lokalnih arhitektonskih izraza i tradicionalnih
gradevinskih materijala kako bi se uspostavio harmoni¢an odnos s postojeéim vrijednostima naselja i
prostora kao povijesnog kulturnog krajolika.

(8)  Svi gradevinski zahvati na pojedinaénom nepokretnom kulturnom dobru, objektima unutar
kulturno-povijesne cjeline, kao i na podrucju prostornih meda kulturnog dobra mogu se poduzimati
samo uz prethodno utvrdivanje posebnih uvjeta i ishodenje prethodnog odobrenja za radove od
Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Imotskom. Kod izdavanja uvjeta za
izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti na mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti
sa zate€enim tlocrtnim i visinskim gabaritima postojece zgrade (ili postojecih zgrada) kako bi se
ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop. Prilikom izdavanja lokacijske i gradevinske dozvole za
novu izgradnju u ovim zonama, potrebno je nadleznom Konzervatorskom odjelu u Imotskom podnijeti
zahtjev za utvrd|vanje posebnlh uvjeta zasute kulturnog dobra suldadne#a%ee%%ed;edbama—zaeena

dGbaFaIShOdltl potvrdu glavnog prOJekta sukladno vazecim odredbama Zakona o] zastltl i ocuvanju
kulturnih dobara.

Mjere za prostorno ure denje pojedina €nih sakralnih i civilnih povijesnih gra  devina

Clanak 96.

(1) Sve povijesne gradevine navedene u Popisu i ozna¢ene prema vrstama na kartografskom
prikazu bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite podlijeZu obvezama Zakona o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara. Kako se osnovna nacela zastite temelje na integralnom sagledavanju
spomenika i njegove neposredne okoline, uspostavlja se i zona "zastite ekspozicije" na prostoru oko
pojedina¢nog kulturnog dobra u svrhu zadrzavanja gradevina u okviru njihovog autenti¢énog okruzenja,
sprjeGavanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one predimenzioniranih gabarita,
neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kulturno dobro ili s njega na
neposredni kontaktni prostor. Ovo se odnosi na povijesne gradevine koje se ne nalaze u zoni naselja
vrednovanog kao kulturno dobro, te na one koje imaju znatnu ulogu u oblikovanju Sireg prostora,
odnosno kada ovaj prostor sudjeluje u formiranju slike povijesne vrijednosti (crkve s vertikalom tornja
ili preslice, tvrdave i sl.). Za svaku pojedina¢nu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena svojstva
kulturnog dobra kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna parcela ili, ako je to posebno
istaknuto, njen povijesno vrijedni dio. Gradnja bazena, kao i ugradnja suncanih kolektora u sklopu
zasti¢enih povijesnih gradevina nije dozvoljena, osim ako nadlezno tijelo za zastitu kulturne bastine ne
odredi drugacije.

(2)  Osim definiranja rezima zastite, predvidaju se smjernice i mjere za zahvate na sakralnoj i
civilnoj graditeljskoj bastini, kako bi se zastitila od daljnjeg propadanja i degradiranja arhitektonskih i
stilskih vrijednosti, te uklju€ila u suvremeni zivot. Sakralni i civilni kompleksi mogu mijenjati namjenu
tek temeljem izvrSene konzervacije, a od opcih intervencija na gradevinama, s obzirom na njihovu
visoku spomenicku vrijednost predvidaju se slijedeci zahvati: konzervacija, restauracija, gradevinska
sanacija te rekonstrukcija, ukoliko se takve metode potvrde kao poZeljne u postizanju integriteta
kulturnog dobra.

(3) Sve gradevinske i druge intervencije u zoni navedenog rezima zastite podlijezu upravnom
postupku, tj. potrebno je na temelju odgovarajuce detaljne planske i projektno-tehni¢ke dokumentacije
kojima prethode snimci postojeceg stanja, konzervatorske studije, konzervatorsko-restauratorski
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istraZni radovi, ishoditi struéno misljenje, posebne uvjete zastite i prethodno odobrenje za radove od
Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Imotskom. Prilikom izdavanja lokacijske i
gradevinske dozvole potrebno je nadleznom Konzervatorskom odjelu u Imotskom podnijeti zahtjev za
utvrdivanje posebnih uvjeta zaStite kulturnog dobra, sukladno vazeéim odredbama Zakena-o-gradnji-i
Zakena-o-prostornom-uredenju,kaoodredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.
Takoder se odreduje da arhitektonski projekti ili projekti uredenja koji se na bilo koji nacin odnose
naspram pojedinaénog nepokretnog kulturnog dobra (registriranog, preventivno zasticenog ili
evidentiranog) trebaju imati posebne uvlete i prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela

K .potvrdu glavnog prOjekta
PrOJektno -tehnicku dokumentacuu na osnovu kOje se |shode uv1et| odobrenja, potvrde te dobivaju
lokacijske i gradevinske dozvole, moraju izraditi projektanti s dopuStenjem za obavljanje poslova
zastite i o€uvanja kulturnih dobara koje izdaje Ministarstvo kulture i medija. Radove treba izvesti pod
stru¢nim nadzorom konzervatora Konzervatorskog odjela u Imotskom.

(4) Na podrudju obuhvata prostornog plana opcine Zagvozd postoji izrazito veliki broj usputnih
kapelica kao i kapelica na grobljima. lako sve kapelice nisu pojedinaéno unesene u ovu podlogu na
njih se odnose svi reZzimi zastite kao i za ostale sakralne objekte.

Mijere zaStite za prostorno ure denje fortifikacija
Clanak 97.

(1) Sustavi fortifikacija moraju se oCuvati i odrzavati u naslijedenom obliku te nisu dozvoljene
nikakve intervencije kojima se mijenja svojstvo kulturnog dobra. U posljednje vrijeme su uslijed
intenzivnog razvoja komunikacija fortifikacije zbog svojeg strateSkog poloZaja ugroZene postavljanjem
razli¢itih odasiljata. Pojedinacni dijelovi fortifikacija mogu se, u izuzetnim sluajevima, rekonstruirati
po nacelu anastiloze (ako je istrazeni materijal in situ dovoljan za primjenu navedene metode) ili
tipoloSke rekonstrukcije (ako se temeljem povijesno-prostornih istrazivanja moze nedvojbeno utvrditi
oblik i detalji fortifikacije).

(2) Dijelovi fortifikacija ili fortifikacijskih objekata (kule, bastioni, galerije, cisterne, skladiSta) mogu
se privesti namjeni (metoda revitalizacije) temeljem gore navedenih metoda rekonstrukcije, ali na
nacin da se novom namjenom ne utje€e na svojstvo kulturnog dobra, odnosno da se ne oStecéuju
izvorni dijelovi konstrukcije fortifikacija. Takoder se odreduje da projekti uredenja moraju imati
konzervatorski elaborat te da arhitektonski projekti moraju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje
nadleZznog Konzervatorskog odjela, odnosno konzervatorsku suglasnost istog.

Mjere zastite povijesno memorijalnih podru  &ja i obiljezja (groblja, spomen obiljezja)
Clanak 98.

(1) Vrijedne ambijentalne cjeline groblja, okruzene kamenim zidovima, s oGuvanim starim
nadgrobnim spomenicima klesanim u kamenu te zelenilom treba odrzavati i Cuvati u okviru prostorne
organizacije i kamene plastike nadgrobnih plo¢a. Potrebe za Sirenjem groblja, rjeSavati u zoni manje
ekspozicije groblja, uz o€uvanje intaktnosti postojeceg.

(2) Zasve zahvate koji se odnose na obnovu i rekonstrukciju postojece strukture groblja, potrebno
je ishoditi struéno misljenje, posebne uvjete i prethodno odobrenje od Uprave za zastitu kulturne
bastine, Konzervatorskog odjela u Imotskom.

(3) Preporuca se da se stara likovno kvalitetna spomenicka obiljeZja u slu¢aju preuredenja
grobnica i zamjene novima, budu pohranjena u zasebnom dijelu groblja koje se mozZe urediti kao mali
lapidarij.
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Mjere zastite arheoloSkih lokaliteta

Clanak 99.

kulturni-take-iza-povijesni-dentitet prostora-opéine-Zagvezd: ArheoloSke lokaliteti i zone utvrdeni
Konzervatorskim elaboratom koji je sastavni dio prostorno-planske dokumentacije, potrebno je
detaljno istraZiti ili dokumentirati te utvrditi njihov nacin koriStenja. Svi arheoloSka lokaliteti i zone
navedeni u predmetnom elaboratu, bez obzira na pravni status zastite, Stite se kao kulturna dobra te
podlijeZzu odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

(2)  Arheoloski lokaliteti i zone koji su istraZeni ili potencijalni, predstavljaju vazan element kulturne
bastine, zna¢ajan za povijesni i kulturni identitet prostora, a samo ih je vrlo malen broj istrazen,
dokumentiran i prezentiran. Upravo zbog stupnja neistrazenosti svrstavaju se u grupu ugrozenih i
najmanje zasticenih kulturnih dobara. Veéina lokaliteta indicirana je na temelju slu¢ajnih nalaza, no
vedi broj ¢ini skupina potencijalnih nalaziSta, pretpostavljenih na temelju indikativnih toponima,
geomorfoloSkog poloZaja, povijesnih podataka, kontinuiteta naseljavanja, te brojna podrucja uz
materijalne ostatke povijesnih gradevina.

(3) Mjere zastite odnose se na sve navedene arheoloske lokalitete, arheoloSke zone i nalaziSta koji
su utvrdeni Konzervatorskim elaboratom o kulturnim dobrima na podrucju obuhvata Prostornog plana.
Svi arheolo$ki lokaliteti, bez obzira na pravni status zastite, Stite se kao kulturna dobra, a zahvati na
samim lokalitetima ili njihovoj neposrednoj blizini podlijeZzu odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara.

(4)  Arheoloska nalaziSta, lokalitete i zone utvrdene ovim Planom potrebno je detaljno istraziti, te
planskim dokumentima niZzeg reda utvrditi nacin njihovog koristenja. Unutar izgradenih podrucja
naselja preporuca se detaljno istraZivanje arheoloskih lokaliteta do sterilnog sloja te ¢e se, sukladno
rezultatima valorizacije, odluciti 0 mogu¢nostima gradnje. Na izuzetno vaznim arheoloSkim lokalitetima
gradnja nece biti moguca.
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(5) Zastita arheoloSke bastine regulirana je odredbama Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara
(NN 69199 i 62/20) u ¢lancima 45. - 50.

(6) Na podrucju arheoloSkog lokaliteta, nalazista ili zone te u njihovoj neposrednoj blizini, potrebno
je prije svih zahvata, intervencija i radova, od nadleZnog Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi
sve potrebne zakonom propisane suglasnosti i akte prema ¢lancima 60., 61., 61.a, 61.b i 62. Zakona o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 152/14, 62/20, 117/21): posebne uvjete zastite i prethodno
odobrenje za radove.

(7)  Na podrucju arheoloSkog lokaliteta, nalaziSta ili zone u kojem se predvida izgradnja objekata
bilo kakve vrste, obvezuje se nositelj zahvata (investitor) da osigura arheoloSko istrazivanje i
sondiranje terena, rezultat kojeg mora biti detaljno pozicioniranje arheolosSkih nalaza u prostoru i
njihova valorizacija. Ovisno o rezultatima istraZivanja, nadlezno tijelo odlugiti ¢e da li je gradnja
moguca, odnosno ako je gradnja moguca, u kojem obliku i pod kakvim uvjetima. ArheoloSka
istraZivanje se provode na temelju rijeSenja nadleznog Konzervatorskog odjela, a troSkove navedenih
istraZivanja snosi investitor.

(8) Sukladno ¢lanku 45. Zakona o zastiti i oGuvanju kulturnih dobara, ako se pri izvodenju
gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrSine tla naide na
arheolosko nalaziste ili nalaze, izvodac radova duzan je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja
obavijestiti nadlezno tijelo za zastitu kulturnih dobara, koje ¢e poduzeti mjere osiguranja i zastite
nalaza ili nalazista, a koje moZe donijeti i rjieSenje o privremenoj obustavi radova te daljnjem
postupanju sukladno ¢lanku 46. ranije spomenutog Zakona.

(9) Ako se priizvodenju radova gradevinskih ili bilo kojih drugih zahvata koji se obavljaju na
povrSini ili ispod povrSine tla naide na arheoloSko nalaziSte ili nalaze, izvoda¢ radova duzan je
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja izvijestiti nadlezno tijelo za zastitu kulturne bastine, koje ¢e
poduzeti mjere osiguranja i zaStite nalaza ili nalazista, te ¢e odluditi o daljnjem postupanju

Mjere zastite kultiviranog krajolika
Clanak 100.

Ocuvati tipoloski prepoznatljive oblike naselja i okolnog kultiviranog krajolika, tako da se
gradevinska podrucja planiraju na nacin koji ¢e nastaviti povijesnu matricu i karakteristi¢nu sliku
naselja. U planiranju Sirenja gradevinskih podrucja naselja potrebno je ostaviti zelene cezure izmedu
naselja, a ne ih spajati u medusobno povezane cjeline. Jednako je vazno ¢uvanje kvalitetnog
pejzaznog okruZenja, poljodjelskih povrSina, puteva, suhozida, Suma i sl. jer cjelovitu sliku naselja,
osim njegove gradevne strukture Cini i pripadajuée pejzazno okruzenje. Zone oznacene kao
ozelenjene i pejzazne povrsine treba i nadalje odrzavati u toj namjeni, bez Sirenja gradevinskog
podrucja, buduéi da su zna€ajne kao prostori ekspozicije povijesnog naselja. Kultivirani agrarni krajolik
potrebno je oCuvati od daljnje izgradnje u najvecoj moguc¢oj mjeri, te usmjeravati izgradnju objekata
interpolacijama unutar izgradene strukture naselja. Izuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinacnih
stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja, ali na nacin da izgradnja ne
izmjeni tradicionalne osobitosti Sireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija, kanali). Poljske i seoske
puteve treba odrzavati i sprijeciti njihovo prosirivanje ruSenjem suhozida kojima su omedeni. Suhozide
treba Cuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te ih obnavljati na mjestima gdje ih se za potrebe gradnje mora
priviemeno razgraditi. Prilikom probijanja novih puteva, potrebno je kontaktirati nadlezni
konzervatorski odjel. Mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopusStaju se
samo u neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije. Takoder se propisuje mjera zastite obvezne
izrade detaljnije konzervatorske dokumentacije, kojom ¢e se odrediti-inventarizirati posebno vrijedni
prostori i gradevine koji se Stite kao pojedina¢na nepokretna kulturna dobra.

Mjere zastite ethozone

Clanak 101.
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Etnozone se ureduju stvaranjem mreze naselja u kojima se planskim pristupom revitaliziraju
lokalne tradicije. Kako je oCuvanje etnoloSkih vrijednosti neposredno vezano uz o€uvanje vitaliteta
naselja, potrebno je kroz djelovanje ustanova, zaklada ili fundacija promovirati elemente duhovnosti u
kulturnom stvaralaStvu stanovnika etnozona, a razvoj gospodarskih djelatnosti vezati za radne obicaje
stanovnika (poljoprivredna proizvodnja, obrt, turizam na seljaékim domacinstvima). U prostor etnozona
ne mogu biti ukljuena naselja morfoloske, tipoloSke, strukturalne ili funkcionalne osobine
tradicionalnog uredenja ruralnog prostora. Unutar prostora etnozona potrebno je uspostaviti posebne
mehanizme nadzora gradenja van gradevinskih podrucja ili zona izgradnje u agrarnim podrucjima, te
usmjeravati izgradnju objekata unutar podrucja tradicionalne izgradnje ruralnih naselja. Takoder se
propisuje mjera zastite obvezne izrade detaljnije konzervatorske dokumentacije, kojom ¢ée se odrediti-
inventarizirati posebno vrijedni prostori i gradevine koji se Stite kao pojedinacna nepokretna kulturna
dobra.

Clanak 102.

(1) Prostornim planom Opéine Zagvozd utvrdeni su vrijedni objekti i cjeline graditeljskog nasljeda
kao i arheoloSka nalazita i zone te kulturni krajolik. Svi registrirani i evidentirani spomenici
graditeljske bastine predstavljaju kulturna dobra iz Eega proizlazi obaveza vlasnika i nositelja prava na
kulturnom dobru te druStvene zajednice o njihovom ¢uvanju i odrZzavaniju.

zasﬂtuku#ume—bas&ne—Kenzematerkeg—edjelaAm Kulturna dobra pOd|IJeZU prawma i

obvezama Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

(3) Pravni status zastite kulturnih dobara obuhvacen je sljedeéim kategorijama:
- Trajno zastiCena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH - nepokretna,
oznaka Z
- Preventivno zaSti¢ena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH - nepokretna,
oznaka P
- Evidentirana kulturna dobra, uglavnom lokalne vrijednosti, koja se Stite kroz provedbene
odredbe PPU sa propisanim mjerama zastite, oznaka E

(4)  Zaevidentirana kulturna dobra u sklopu ovog Plana vrijede jednake propisane mjere zaStite
koje vrijede i za zaSti¢ena kulturna dobra.

(5) U skladu s navedenim zakonima, sve zahvate, intervencije i promjene na gradevinama,
sklopovima, zonama zastite ruralnih cjelina, arheoloskim podrucjima i lokalitetima te kulturnom
krajoliku, za koje je ovim prostornim planom (na kartografskom prikazu i u popisu kulturnih dobara)
utvrdena obveza zastite kod nadleZne ustanove za zastitu kulturne bastine (Ministarstvo kulture i
medija, Konzervatorski odjel u Imotskom) potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti i akte:
- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole, u postupku izdavanja
- gradevinske dozvole, za gradenje i radove koji se obavljaju na temelju glavnog projekta)
- prethodno odobrenje (za gradenje i radove koji se ne obavljaju na temelju glavnog projekta
te za radnje koje se prema posebnom propisu ne smatraju gradenjem)
- potvrdu glavnog projekta (u postupku izdavanja gradevinske dozvole, za gradenje i radove
koji se obavljaju na temelju potvrde glavnog projekta, a za koje nije potrebno ishoditi
gradevinsku dozvolu)

(6) Sve gradevinske i druge intervencije na kulturnim dobrima podlijeZu upravnom postupku, tj.
potrebno je na temelju odgovarajuce detaljne planske i projektno- tehnicke dokumentacije
(arhitektonski projekt sa troSkovnikom radova, projekt gradevinsko-konstruktivne sanacije,
dokumentacija protupotresnog ojacanja objekta) kojima prethode arhitektonski snimak postojeéeg
stanja te po potrebi konzervatorske studije/elaborati, konzervatorsko-restauratorski i arheoloski
istrazni radovi. ishoditi posebne uvjete zastite i prethodno odobrenje za radove od nadleznog
Konzervatorskog odjela, sve sukladno ClI. 60., 61., 61.a, 61.b i 62. Zakona o zastiti i oéuvanju kulturnih
dobara. Svu potrebnu i zakonom propisanu dokumentaciju moraju izraditi projektanti sa dopustenjem
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za obavljanje poslova zastite i o¢uvanja kulturnih dobara koje izdaje Ministarstvo kulture i medija.
Radove treba izvesti pod struénim nadzorom konzervatora Konzervatorskog odjela u Imotskom.

(87) Nepokretna kulturna dobra sistematizirana su prema vrstama i podvrstama. Osnovna podjela
prema vrstama nepokretnih kulturnih dobara je sljedeca:

- Ruralne cjeline

- Sakralni spomenici

- Infrastrukturni zahvati u prostoru

- Memorijalni spomenici

- Profani spomenici

- Arheoloski lokaliteti

- Arheoloske zone

- Kultivirani krajolik

(48) Ruralne cjeline
- Biokovsko Selo, zaselak Donje Bakote (Drinova) (82)
- Gornji RaS¢ani, zaselak Donji Selaci (57)
- Gornji RaS¢ani, zaselak Nuici (58)
- Gornji Ras¢ani, zaselak Prgometi (59)
- Zupa, zaselak Garmazi (63)
- BenjiGornji Rastovac, zaselak Stanici (12)
- GernjiDonji Rastovac, zaselak Loncari (14)
- GornjiDonji Rastovac, zaselak Sute (91)
- Biokovsko selo, Lovrinevicizaselak-Busnica—(79)
- Gernji-RastevaeBiokovo, Sucurove, Peskirica, Budali¢a staje (83)

(59) Sakralni spomenici
- Donji Rastovac, crkva sv. Stipana (1)
- BenjiGornji Rastovac, crkva sv. Kriza (11)
- GerjiDonji Rastovac, zaselak Loncari, kapela Gospe od Zdravlja (14)
- Zagvozd, crkva Velike Gospe i groblje (27)
- Zagvozd - Butige, crkva Svih Svetih (87)
- Zagvozd, kapela sv. Nikole (88)
- ZagvezdBiokovo, drugi po visini vrh na Biokovu, kapela sv. llije (86)
- Zagvozd, brdo Orlja¢a, kapela sv. Mihovila (36)
- Krstatice, crkva sv. Ante na brdu Vitreniku (37)
- Krstatice, Zupna crkva Presvetog Srca Isusova (38)
- Krstatice, kapela uz zupsku kuéu (39)
- Zupa, crkva sv. lvana Krstitelja i srednjovjekovno groblje (65)
- Turija-ostaci franjeva¢kog samostana (85)
- Biokovsko selo, kapela sv. Nikole (56)
- Gornje RaS¢ane, Ercezi, Gospina kapelica (61)
- Zupa, Kapela svetog Josipa i Zupna kuéa (67)
- Zupa, Kapela svetog Roka (68)
- Rogli¢i, Zupa, Kapela Gospe Lurdske i kué¢a Rogli¢ (69)
- Luetiéi, Zupa, Kapela svetog Bruna (70)
- Zupa, Crkva sv. Jure na vrhu Biokova (84)

(610) Infrastrukturni zahvati u prostoru
- Naplav, Rake (25)
- Turija, ostaci Napoleonove ceste (76)
- Zagvozd, bunar Brstovica (21)

(#¥11) Memorijalni spomenici
- Zagvozd, spomen ploca izgradnji Napoleonove ceste (75)
- Krstatice — pocivalo uz crkvu sv. Ante na brdu Vitrenik (37)
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(812) Profani spomenici

(913)

(2614)

Zagvozd, stara Zupna kuéa na Cemeru (28)
Zagvozd, Sklop kuca isto€no od zupne crkve Gospe Karmelske (89)

Arheoloski lokaliteti

Prapovijesna gradina Vela glava (2)

Prapovijesne gomile kod Svagusa (4)

Prapovijesna gradina na Sridnjoj gori (3)

Vrta¢a jugozapadno od Svagusa (5)

Steéci kod bunara Celinac (17)

Jama na Celaru, Svaguse (6)

Prapovijesna gomila i stecci, Dedi¢i, Rastovac Gornji (10)
Prapovijesna gomila Nikolin kriz, Serdarevici, Rastovac Gornji (13)
Prapovijesna gomila, Musuriéi, Zagvozd (19)
Prapovijesna gomila, Musuriéi, Zagvozd (20)
Rastovac Gornji, gradina Gradac iznad zaseoka VarkaSi (9)
Plo¢a-Vukov greb, Zagvozd (18)

Prapovijesna gomila, Gace, Zagvozd (22)
Prapovijesna gomila, Golo Brdo, Zagvozd (23)
Prapovijesna gradina Kosmetovica (24)
Prapovijesna gomila, Stanic¢i, Zagvozd (15)

Vrtac¢a, Stanici (16)

Pegina kod Donjih Cagalja (26)

Srednjovjekovno groblje na Malom Gracu (29)
Skupina prapovijesnih gomila, Brzice, Zagvozd (30)
Zagvozd, ostaci turske kule na Rudinama kod zaseoka Drlje (31)
Vrta€a, Zagvozd (90)

Prapovijesna gradina Piljevaca, Krstatice (40)
Prapovijesna gomila, Krstatice (41)

Krstatice, zavjetno mjesto i kapela sv. Magdalene (42)
Prapovijesne gomile, Ivanovici, Krstatice (43)
Lizatovi¢a gradina, Krstatice (50)

Gradina, Krizice, RaS¢ane Gornje (62)
Prapovijesna gomile, Rudine, Gornje Ras¢ane (60)
Steéci kraj Topole, Zupa (66)

Stecak, Lueti¢i, Zupa (70)

Prapovijesna gomila, Vuletiéi, Krstatice (44)
Prapovijesna gradina, Lukovac, Biokovsko selo (52)
Prapovijesne gomile Blazevici, Krstatice (49)
Prapovijesna gradina, Gradinica, Krstatice (45)
Prapovijesna gomila, BlaZevici, Krstatice (48)
Prapovijesna gomila, BlaZevici, Krstatice (47)
Prapovijesna gomila, BlaZevici, Krstatice (46)
Prapovijesna gomila, Mitrovaga, Zupa Srednja (54)
Prapovijesna gradina, Zupa (64)

Vrta¢a u Biokovskom selu ( 55)

Gradac, Turija, Zupa (72)

Prapovijesne gomile, Turi¢i, Zupa (73)

Steéci na Bezarevini, Zupa (92)

Vrta€a juzno od Lovringeviéa (78)

Mili¢i-vrtaca (80)

Bikica Gradina ( 81)

Prapovijesne gomile (Mala Gradina), Mili¢i (32)
Prapovijesna gomila (Mala Gradina), Mili¢i (33)
Vrtada-Sipasnik (34)

Skupina prapovijesnih gomila, Zupa (77)

Arheoloske zone

52



- ArheoloSka zona StapiéiBartulovici-Zaranac ploc¢a (7)
- Arheolo3ka zona i kultivirani krajolik, Zupa (71)

- Arheolo3ka zona Brnjic¢i-Sari¢i-Budali¢i (53)

- Arheolo3ka zona Turi¢i, Zupa (74)

(3215) Kultivirani krajolik
- Zagvozd, kultivirani krajolik izmedu zaselaka Muciéi i Milici (35)
- Biokovsko Selo, kultivirani krajolik isto¢no i zapadno od zaselka Donje Bakote (82)
- Zagvozd, predio Stapin Dub, dvije bunje (8)

Clanak 103.

Na podrucju opc¢ine Zagvozd nalaze se sljedeca trajno i preventivho zasSti¢ena
kulturna dobra - nepokretna, upisana u Registar kulturnih dobara RH:

- Zagvozd, ArheoloSka zona Zaranac ploca, Z-6788

- Kratatice, ArheoloSko nalaziSte Gradinica, Z-6761

- Zagvozd, Arheolosko nalaziste Plo¢a-Vukov greb, Z-6172

- Zupa, Crkva sv. lvana Krstitelja i arheolosko nalaziste, Z-5534

- Rastovac, Crkva Svetog Kriza i srednjovjekovno groblje sa ste¢cima, Z-4477

- Zagvozd, Stara Zupna kuca, Z-3848

- Zagvozd, Crkva Velike Gospe, Z-3847

- Rastovac, Crkva sv. Stipana, Z-3845

- Zagvozd, Crkva Svih Svetih, Z-3844

- Biokovsko selo, Crkva sv. Ante i arheoloSko nalaziSte na Vitreniku, P-6352

- Krstatice, Arheolosko nalaziste Piljeva gradina, P-6330

Zastita prirodne bastine
Clanak 104.

(1) Na podrugju Opc¢ine Zagvozd postoji jedno zasticeno podrucje:
- Planina Biokovo, u kategoriji parka prirode. Za park prirode Biokovo izraduje se Plan
podrucja posebnih obiljezja.

(2) PPPPO ,Park Prirode Biokovo* je plan Sireg podrucja kojim ¢e se definirati uvjeti zastite,
organizacija, namjena i uvjeti koriStenja prostora. Odredbe ovog Plana koje ne budu u skladu s PPPPO
Parka Prirode Biokovo nece se primjenjivati, odnosno primjenit ¢e se dokument Sireg podrucja.

(3)  Svidijelovi prirode upisani u Upisnik zasti¢enih dijelova prirode kao i oni koji se Stite ovim Planom
¢ine sustav posebno vrijednih i zaSticenih dijelova prirode u cjelovitom sustavu zaStite prirodnih
vrijednosti uspostavljenom ovim Planom. U smislu Zakona o zastiti prirode na podruc¢ju Opéine zasti¢en
je Park prirode Biokovo ¢€iji dio se nalazi na podrucju Opcine. Stoga su svi zahvati u parku prirode i
Sirem krajobrazu posebno osijetljivi i potrebno ih je svesti na najmanju mjeru i u funkciji odrZzavanja parka
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prirode, odnosno ocuvanja vrijednosti Sireg krajobraza. Prostor unutar parka prirode ima kulturnu,
socijalnu, odgojno-obrazovnu i rekreativhu namjenu.

Clanak 105.

Podrucja zaStite prirodne bastine prikazana su u grafickom dijelu PPUO Zagvozd i to na
kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora.

Clanak 106.

(1)  Prilikom preklapanja podloge EkoloSke mreZe Natura 2000 sa podlogom PPU-a Opc¢ine
Zagvozd, vidljivo je da se unutar granice obuhvata Opcine Zagvozd nalazi medunarodno podrucje
vazno za ptice i podrucje vazno za divlje svojte i staniSne tipove.

(2) Medunarodno podrucje vazno za ptice je:

- HR1000030 # Biokovo i Rali €, unutar kojega se nalaze ciljne vrste jarebice kamenjarke,
primorske trepteljke, surog orla, usare, leganja, zmijara, eje strnjarice, planinskog djetli¢a,
crne Zune, vrtne strnadice, sivog sokola, zdrala, rusog svracka, Seve krunice, Skanjca osaSa
i sive Zune.

(3) Podrugje vazno za divlje svojte i staniSne tipove je:

- HR5000030 # Biokovo , unutar kojega se nalaze ciljne vrste Skopolijeve guSarke, vuka,
hrastove strizibube, mosorske gusterice, dinarske voluhare, medonjice, jelenaka, dugokrile
prinjake, velika Eetveropjege cvilidrete, velikouhog SiSmisa, dalmatinskog okaSa, alpinske
strizibube, zimzelene medvjetke, njeZne kockavice, Zute siriStare, ljiljana zlatana,
finobodljaste ka¢une, kao i ciljna staniSta mediteranskih Suma endemiénog crnog bora,
eumediteranskih travnjaka, te Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom
kamenitom tlu.

(4)  Svi planirani zahvati koji mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja
ekoloSke mreze podlijrzu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu, sukladno ¢lanku 24. Zakona
0 zastiti prirode (N.N. 80/13).

(5)  Skrb o zasti¢enim dijelovima prirode kao i pracenja stanja te provedba mjera zastite i
upravljanja u nadleznosti je Javne ustanove za upravljanje zasti¢enim dijelovima prirode Splitsko-
dalmatinske Zupanije. Parkom prirode Biokovo upravlja javna ustanova “Park prirode Biokovo™.

Clanak 107.

(1) Podrucje Opcine Zagvozd je prostor zna€ajnih prirodnih vrijednosti i raznolikosti koji zajedno s
prostorima transformiranim djelovanjem &ovjeka Cine vrijedan prirodni i kulturni krajobraz. Osnovni
ciljevi zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti se postizu mjerama zastite:

- ocuvanje i zaStita prirodnog i kulturnog krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora,

- ocuvati prirodna staniSta i Sto prirodnija vodena stanista, voditi brigu prilikom gospodarenja
Sumama kao i pridrzavati se mjera propisanih Sumsko-gospodarskom osnovom, o¢uvati
povoljan omjer travnjaka i Sikara ukljuCujuci spre¢avanje procesa sukcesije (zaraStavanje
travnjaka i cretova), gospodariti travnjacima potem ispaSe i rezima koSnje, prihvatljivo
koristiti sredstva za zastitu bilja i mineralna gnojiva, poticati ekstezivno sto€arstvo i sl.,

- poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljista,
zadrzavajuéi njihov tradicijski i prirodni ustroj (osobito terasastih vinograda),

- zadrzavanje povijesnih trasa putova (starih cesta , pjeSackih staza, poljskih putova i Sumskih
prosjeka),

- ocuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu
izvornom okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom,

- ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i
ambijentalne vrijednosti,
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- ocuvanje i obnova tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuéa), ali i svih drugih
povijesnih gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora,

- ocCuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajolika i slikovitih pogleda (vizura),

- ocCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga
nacina obrade zemlje i stoCarstva,

- u planiranoj organizaciji i koriStenju prostora uvazavanje prirodnih kapaciteta tj.
omogucéavanje odrzavanja ekoloSke ravnoteze tla, zraka i voda,

- afirmacija i osnaZivanje pravnog aspekta zastite i unapredenja ¢ovjekove okoline,

- poticanje zastite prirodne sredine i oGuvanje i proSirenje zelenih povrSina i ekoloskih
pojaseva.

- sadrzaje i aktivnosti u podrucjima zasti¢enim sukladno vaze¢em Zakonu o zastiti prirode te
podrucjima EkoloSke mreze RH planirati s posebnom paznjom te predvidjeti odgovarajuce
mjere zastite i oCuvanja,

- potrebno je posebnu paZnju posvetiti planiranju prometne infrastrukture, kao i prometa u
mirovanju, a sve u cilju smanjivanja utjecaj na kvalitetu Zivota lokalnog stanovniStva
(smanjivanje utjecaja buke, dodijavanje mirisima i sl.),

- potrebno je planirati biciklistiCke i pjeSacke staze na mjestima gdje je to moguce, kao i
"zelene magistrale", a sve u cilju smanjivanja negativnih utjecaja na kvalitetu zraka,

- potrebno je osigurati dovoljno zelenih povrSina, posebice u gospodarskim zonama, a sve u
svrhu ublazavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama,

- sadrzaje je potrebno planirati na nacin da se u najve¢oj moguc¢oj mjeri o€uvaju postojece
prirodne vrijednosti podrucja i vrijedne zelene povrSine;

- posebnu paznju potrebno je posvetiti krajobraznom i hortikulturnom uredenju, odnosno
uklapanju planiranih gradevina i infrastrukturnih povrSina u prirodni okolis.

(2) zastita, racionalno koriStenje prostora i unapredenje Covjekova okolisa znaci prvenstveno
planiranje i koriStenje prostora na nacin da se u prostoru osigura odrzivi razvitak tj. onaj razvitak koji
ne dovodi do propadanja i iscrpljivanja prirodnih resursa koji razvitak ¢ine moguéim. Prednost treba
dati stimuliranju onih razvojnih djelatnosti za koje odredeni prostor, po prirodnim datostima, nasljedu i
ljudskom potencijalu pruZaju optimalne uvjete i onih koje unapreduju i Stite okoliS. Prirodne resurse
treba koristiti ravnomjernije i uravnotezenije, a to znaci zaustaviti proces smanjivanja vrijednih Sumskih
povrsina, ograniciti i sprije€iti pretvaranje poljoprivrednog zemljiSta u gradevinsko, razvoj naselja i
turisti¢kih zona uskladiti s prirodnim potencijalima prostora.

(3) Kapacitet eko-sustava za prijem Stetnih tvari na podrucju opcine Zagvozd je ograni¢en obzirom
da se radi o podrucju sa krskim, poroznim zaledem, bogatom izvoriStima i vodenim tokovima.

(4)  Zzastitu, racionalno koriStenje prostora i unapredivanje ¢ovjekova okoliSa potrebno je provoditi
kroz sve oblike djelovanja u prostoru Sto znaci da svaka aktivnost, zahvat i intervencija u prostoru
mora biti sagledana i uskladena s uvjetima koje zahtjeva zasStita prostora.

(5) Od posebnog znacaja su i povijesne ambijentalne (ruralne graditeljske cjeline), prirodni i
kultivirani krajobrazi, kao i pojedinacne gradevine spomenickih obiljeZja s pripadaju¢im parcelama, te
fizickim vizualno istaknutim okoliSem, moraju biti na stru¢no prihvatljiv i vrstan nacin ukljuéeni u
buduéi razvitak. ZasStita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije o¢uvanje
prirodnih znacajki dodirnih predjela uz zasticene cjeline i vrijednosti nezasti¢enih predjela kao Sto su
obale, prirodne Sume, kultivirani krajolik — buduc¢i da pripadaju ukupnoj prirodnoj i stvorenoj bastini.

6. MJERE SPRJE CAVANJA NEPOVOLJIJNOG UTJECAJA NA OKOLIS |
ZBRINJAVANJE OTPADA

Clanak 108.

(1) Na podruc¢ju obuhvata Prostornog plana ne predvida se razvoj djelatnosti i gradnja gradevina
Sto ugrozavaju zdravlje ljudi i Stetno djeluju na okolis.
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(2) Svojom brojnosS¢u i samom cCinjenicom fizicke prisutnosti u gotovo svim dijelovima Opéine,
posebno u naseljenim mjestima, elektroprivredni objekti automatski negativho doprinose opéem
koriStenju i oblikovanju prostora, koje nazalost nikakvim mjerama nije mogucée potpuno eliminirati, ve¢
ih je primjenom odgovarajuéih tehnologija i tehnickih rjeSenja mogucée svesti na manje i prihvatljivije
iznose, Sto je primijenjeno i u ovom rjeSenju sustava elektroopskrbe u maksimalno moguéem opsegu.

(3) U tom kontekstu mogu se navesti najvaznije mjere sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okolis:

Niti jedan od postojecih i planiranih elektroprivrednih objekata na podrucju ove Opéine nije iz
skupine tzv. aktivnih zagadivaca prostora.

Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10 ) kV viSestruko se povec¢ava sigurnost
napajanja potroSaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se
vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okolis.

Orijentacijom na stupne TS 10(20)/0,4 kV u seoskim naseljima postiZze se smanjenje
gradevinskih radova jer stupne TS predstavljaju stvarno i djeluju u prostoru kao dio DV
10(20) kV.

Generalnom orijentacijom na izgradnju i razvoj mjesnih mreza 0,4 kV od izoliranih tzv. SKS
vodova u snopu bitno se smanjuju prostori potrebni za njihov smjestaj i istovremeno
povecevaju sigurnost, kvaliteta i pouzdanost u isporuci elektri¢ne energije

Trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku kuéice adekvatno arhitektonski oblikovane i
uklopljene u okoliS. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima
treba adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okolis ( buka, zagrijavanje,
vibracije, pozar i sl.).

Clanak 109.

Mjere sprje€avanja nepovoljnog utjecaja na okolis su o€uvanje i poboljSanje kvaliteta tla:

u okviru pracenja stanja okoliSa (monitoringa) sustavno mjeriti oneciséenja tala

na temelju zakonske regulative.

u okviru Katastra emisija u okoli§ voditi o€evidnike za emisije oneciS¢avajuci tvari u
tlo,

smanijiti emisije onecisc¢ujucih tvari (kontaminaciju teSkim plinovima, otpadnim
plinovima, komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo na nacin da
izvori emisija djeluju po standardima zastite okoliSa,

smanijiti unos pesticida u tlo te smanijiti globalni proces humizacije tla,

opozarene povrsine ¢im prije poSumljavati kako bi se smanjio u€inak erozije tla,
izgradnju urbanih cjelina, industrijske objekte, prometnice i sl. planirati na nacin da
se nepovratno izgubi §to manije tla,

uz ceste s velikom koli¢inom prometa uredivati pojaseve zastitnog zelenila i drvorede
primjerene Sirine te ograniciti proizvodnju poljoprivrednih proizvoda na zemljiStu
najmanje 20,0 m od ruba kolnika ceste;

radi zastite od oborinskih voda potrebno je osigurati vodopropusnost tla na gradevno;j
Cestici i ograni¢avanjem udjela nepropusnih povrSina prilikom uredenja javnih
otvorenih prostora.

Oc¢uvanije i poboljSanje kvalitete voda

Clanak 110.

Planiranje i gradnja gradevina za odvodnju otpadnih voda i uredaja za pro¢iS¢avanje otpadnih voda:

obvezan predtretman otpadnih voda iz gospodarskih pogona i dovodenje otpadne vode na
razinu tzv. gradskih otpadnih voda prije upustanja u gradski sustav odvodnje otpadnih
(fekalnih) voda;

povecanje kapaciteta prijemnika gradnjom potrebnih vodnih gradevina;

zabrana, odnosno ograni¢enje ispustanja opasnih tvari propisanih uredbom oopasnim
tvarima u vodama;

sanacija divljih deponija, te kontrolirano odlaganje otpada;

sprijeciti nastajanje oneciScenja na postojec¢im izvoristima za opskrbu vodom ;

ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije, a po potrebi i taloZnika;
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- ugradnja finih reSetki ili nekih drugih rjeSenja na ispustima preljevnih voda radi sprjeCavanja;
ispustanja krupnih suspenzija u more.

SANITARNA ZASTITA VODA
Clanak 111.

(1) Temeljne postavke zastite i upravljanja vodama dane su Zakonom o vodama (NN-153/09,

14/14).

(2)  Vode su opce dobro koje zbog svaojih prirodnih svojstava ne mogu biti ni u ¢ijem vlasniStvu.
Vode kao opce dobro imaju osobitu zastitu Republike Hrvatske.

(3) Odredbe ovoga Zakona odnose se na:

- povrSinske i podzemne vode,

- priobalne vode u pogledu njihovog kemijskog i ekoloSkog stanja, gdje je to izri¢ito odredeno
u ovom Zakonu,

- vode teritorijalnog mora u pogledu njihovog kemijskog stanja, gdje je to izri¢ito odredeno u
ovom Zakonu te u odnosu na nalaziSta vode za pice i

- mineralne i termalne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se mogu pridobivati
mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe Sto se ureduje
Zakonom o rudarstvu.

(4) Podrucje na kojem se nalazi izvoriSte ili drugo leziSte vode koje se koristi ili je rezervirano za
javnu vodoopskrbu, kao i podrucje na kojem se za iste potrebe zahvaca voda iz rijeka, jezera,
akumulacija i sl. (u daljnjem tekstu: izvorista), mora biti zasti¢eno od namjernog ili slu¢ajnog
oneciSc¢enja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na
njezinu izdadnost (zone sanitarne zastite).

(5) Zastita izvoriSta po zonama sanitarne zaStite provodi se sukladno odluci o zastiti izvorista.

(6) Odlukom o zastiti izvoriSta propisuje se, na temelju provedenih vodoistraznih radova:

- veli¢ina i granice zona sanitarne zastite,

- sanitarni i drugi uvjeti odrzavanja,

- mjere zaStite,

- izvori i nagini financiranja provedbe mjera zastite,

- ogranicenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti,

- ogranicenja ili zabrane gradenja ili obavljanja drugih radnji kojima se moze utjecati na
kakvocu ili koli€¢inu voda izvorista

(7)  Odluku o zastiti izvoriSta, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi:

- predstavnicko tijelo jedinice lokalne samouprave, ako je zona na podrucju jedinice lokalne
samouprave,

- predstavnicko tijelo jedinice podru¢ne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na
podrucju viSe jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice podruéne (regionalne)
samouprave,

- sporazumno predstavnicka tijela jedinica podruéne (regionalne) samouprave, ako se zona
prostire na podrucju viSe jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave.

(8) Ako opcinska odnosno Zupanijska tijela u roku propisanom Zakonom ne donesu odluku o zastiti
izvorista, istu ¢e donijeti ministar i ona ¢ée ostati na snazi do donoSenja odluke opéinskih odnosno
Zupanijskihtijela.

(9) Ovom odlukom utvrdene zone sanitarne zastite i prostor rezerviran za zone sanitarne zastite za

koje nije donesena odluka, moraju se uvrstiti u prostorne planove podrucja na kojem se te zone
prostiru.
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Clanak 112.

(1) U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati
inudacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog
vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze
onemoguditi izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na€in umanijiti proto€nost korita i
pogor3ati vodni reZim, te povecati stupanj ugroZzenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Posebno se
inundacijski pojas moze smanijit do 3,0 m Sirine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim
uvjetima za svaki objekt posebno.

(2) U zastitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moZe onemoguciti
izgradnja i odrZzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na€in umanijiti proto&nost korita i pogorsati vodni
rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.U posebnim slu¢ajevima se
zastitni pojas moze smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt
posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjeStene uz korito vodotoka ili Eesticu
javno vodno dobro duZan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na ¢iS¢enju i odrZzavanju korita
vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu
umanjiti propusnu mocvodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne
smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

(3) Postojec¢a neregulirana korita povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sproveduoborinske i druge
povrsinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i
planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje uredenja korita sa svim potrebnim
objektima, maksimalno smjestiti na €esticu “javno vodno dobro” iz razloga izbjegavanja imovinsko -
pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenjavazecoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje
¢e istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te odrzavanje i CiS¢enje
istog. Dimenzioniranje korita treba izvrSiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloskih
mjerenja ili kao rezultatprimjene neke od empirijskih metoda.

(4) Uiznimnim slu€ajevima, u svrhu osiguranja i formiranja Sto kvalitetnijeg prometnog koridora,
ne iskljuCuje se regulacija ili izmjeStanje vodotoka u obliku odgovaraju¢e natkrivenearmirano-
betonske kinete (min. propusne moc¢i 100-god velikih voda) i na nacin koji ¢e omoguciti njeno Sto
jednostavnije odrZzavanje i €iS¢enje (natkrivanje izvesti pomi¢nim armirano-betonskim plo¢ama duz
Sto viSe dionica i sa Sto viSe revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene kinete u sklopu
prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog plo¢nika kako bi ostao
osiguran pojas za Cesticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog rieSenja treba uskladiti sa stru¢nim
sluzbama Hrvatskih voda.

(5) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektri¢ni i telekomunikacijski
kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima uzduzno unutar korita vodotoka,
odnosno &estice javnog vodnog dobra nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim
koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ¢e se osigurati stati¢ka i hidraulicka
stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrzavanije ili buduca rekonstukcija korita. Kod
nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba
Cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buducu regulaciju. U samo
odredenim slu¢ajevima udaljenost polaganja se moze smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Oc¢uvanje €isto ée zraka
Clanak 113.

Stanje zastite zraka ne smije prelaziti preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV). U cilju toga
potrebito je:
- djelovati preventivho kako se zbog gradenja i razvitka podrucja ne bi prekoracile
preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV),
- uspostaviti podruénu mrezu za pracenje kakvoce zraka. Lokacije odabrati u naseljenom i
prometom optere¢enom dijelu grada i u blizini industrijskih izvora oneciS¢enja te uspostaviti
odgovarajuéi informacijski sustav,
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redovito pracenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom
smjestaju, kapacitetu te vrsti i koli€ini emisija na temelju kojih se vodi katastar emisija na
gradskoj i Zupanijskoj razini,

zabrana se proizvodnje tvari koje oSte¢uju ozonski omotac.

Smanjenje prekomjerne buke

Clanak 114.

Sprje¢avanje nastajanja buke na nacin da se planira gradnja gradevina, koje mogu predstavljati
izvor buke, na mjestima s kojih neée djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave:

za potrebe utvrdivanja i pra¢enja razine buke potrebno je izraditi karte buke za podrucje
prolaza Auto ceste kroz naselje,

razina buke uvjetovana prometom smanijit ée se optimalizacijom utjecaja prometa na okolis
razina buke uzrokovana radom industrijskih pogona smanijiti ¢e se na nacin da se
industrijski pogoni dislociraju iz centralnog gradskog podrudja i to na dozvoljenu udaljenost
od naseljenih mjesta sukladno zakonu,

razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljene razine radom ugostiteljskih objekata,
regulirati ¢e se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj
regulativi, primjenom karte buke za odredeno podrucje te inspekcijskim nadzorom.

Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opa  snosti — posebni uvjeti gra denja te mjere
posebne zastite

Clanak 115.
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Zastita od potresa

(1) Cijelo podrugje Opcine Zagvozd pripada u zonu ugroZenosti od potresa gdje je moguc
intenzitet potresa od IX. stupnjeva MSK ljestvice. To je razoran potres koji jako oStecuje Cetvrtinu
kuca, pojedine kucée se ruSe i mnoge postaju nepodesne za stanovanje, a u mokrom tlu i na strmim
obroncima nastaju pukotine.

(2)  Prostor na kojem se nalaze objekti starije gradnje spada u zonu jake ugroZenosti od potresa,
dok prostor nove izgradnje predstavlja zonu male ugroZenosti od potresa. Kategorizacija zona
ranjivosti od potresa odreduje se na bazi izgradenosti zemljiSta, te vrsti konstrukcije objekata
neotpornih na dinamicke utjecaje.

(3) Planirane gradevine moraju se projektirati u skladu s vaze¢om tehni¢kom regulativom koja
odreduje uvjete za potresna podrucja. Kod rekonstruiranja postojec¢ih gradevina izdavanje lokacijskih
dozvola ili rjeSenja o uvjetima gradenja treba uvjetovati ojaCavanjem konstrukcije gradevine sukladno
vazec¢im zakonima, propisima i normama.

(4)  Priprojektiranju valja poStovati postojece tehnicke propise (Pravilnik o tehni¢kim normativima za
izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima — Sl. List br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i
52/90 i Pravilnik 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora NN 29/83, 36/85 i 42/86). Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija
vaznih gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne na potres. Potrebno je osigurati
dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske puteve i potrebno je omoguciti nesmetan pristup svih vrsta
pomo¢i u skladu s vazecéim propisima o zastiti od poZara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

(5) 1z pravilnika 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti preuzete su
slijede¢e mjere:

- Clanak 25. st. 1.: Medusobni razmak SO i PO H1/2 + H2/2 + 5 m

- Clanak 25. st. 2.: Otvoreni blokovi sa dva otvora H1/2 + H2/2 + 5 m

- Clanak 28.: Neizgradene povrsine za sklanjanje od ru$enja i evakuaciju stanovnistvagije su
granice od susjednih objekata udaljene najmanje za H/2, a veli€ina povrSine ne moze biti
manja od broj st./4 u m2

- Clanak 30.: U naselju i medu naseljima potrebno je osigurati nesmetani prolaz Zurnim
sluzbama

- Clanak 30.: Udaljenosti objekta od ruba javne prometne povrsine ne moze biti manjiod H/2

- Clanak 30.: Udaljenost objekta od ruba kolnika magistralne i regionalne ceste nemoze biti
man;ji od H

- Clanak 34. St. 2.: Uvjeti uredenja prostora za gradevinsku parcelu moraju sadrzavati
stupanj seizmi¢nosti podrucja za gradevinske drustvene infrastrukture, sportsko-
rekreacijske, zdravstvene i sli¢ne gradevine koji koristi veci broj razli€itih korisnika kaoi
javne prometne povrsine
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(6) Medusobni razmak objekata moze biti i manji pod uvjetom da je tehni¢kom dokumentacijom
dokazano da je konstrukcija objekta otporna na rusenje od elementarnih nepogoda, te u slu¢aju ratnih
razaranja rusenje nece u vecem opsegu ugroziti Zivote ljudi i izazvati oSte¢enja na drugim objektima, a
Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija treba izradivati u skladu s HRN EN 1998-
1:2011/NA:2011, Eurokod 8, &ija ¢e primjena osigurati gradnju primjereno seizmicki otpornih
gradevina.

(7)  Gradevine druStvene infrastrukture, Sportsko-rekreacijske, zdravstvene i sli¢ne gradevine koje
koristi veci broj razli€itih korisnika, javne prometne povrSine, moraju biti gradene ili uredene na nacin
da se sprijeci stvaranje arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera.

(8) Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi viSe od 250 ljudi te
odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni,
trgovacki centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i sli€no, u kojima se zbog buke ili akusti¢ke
izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost sustava za javno uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i
odrzavati odgovarajuci interni sustav za uzbunjivanje i obavjeScivanje te preko istog osigurati
provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopéenja nadleZnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za
zastitu koje je potrebno poduzeti.

Clanak 115a.

Posebni uvjeti gradenja iz podruéja zastite od pozara

(1)  Priprojektiranju mjere zastite od pozara, kod donoSenja dokumenata prostornog uredenja,
voditi ra¢una posebno o:
- moguénosti evakuacije i spaSavanja ljudi, Zivotinja i imovine;
- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovim poZarnom djelovaniju;
- osiguranju pristupa i oprativnih povrSina za vatrogasna vozila;
- osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimajuéi u obzir postojeéa i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost osobama.

(2)  Mjere zasStite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a u djelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se
priznate metode proracuna i modela. Posebnu pozornost treba obratiti na:

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u

slu¢aju pozara (NN br. 29/13, 87/15)."

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94;-55/94, 142/03).

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN br. 08/06).

- GaraZe projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 106.

- Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehni¢kim smjernicama; austrijskim standardom
TRVB N 138. Prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara ili ameri¢kim smjernicama NFPA
101 (izdanje 20609-2018.)

- Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2009-2018.)

- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje

2009-2018.)




(53) Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko-
dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te na osnovu istih izraditi elaborat
zaStite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.

(84) U slucaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekuéine i plinovi
potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢l. 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br.
108/95, 56/2010).

Clanak 115b.

Zastita od susSe

Da bi se opasnost od posljedica suSe svela na najmanju moguéu mjeru, potrebno je
pravovremeno i disciplinirano koristiti vodene resurse, osobito one vezane uz koristenje pitke vode. U
mjerama zastite od suSe i smanjenja eventualnih Steta potrebno je sagledati moguénost koristenja
raspolozivih kapaciteta vode u vodovodnoj mrezi, bunarima i cisternama.

Clanak 115c.

Zastita od tuce
Na podrucju Opc¢ine Zagvozd nema organizirane protugradne obrane, pa krute oborine mogu
izazvati Stete na povrtlarskim i vo¢arskim kulturama kao i na staklenicima.

Clanak 115d.

Zastita od snjeznih oborina i poledice

(1) Snjezne oborine mogu prouzrociti velike Stete na gradevinama, a najvec¢im dijelom to se odnosi
na krovne konstrukcije, koje trebaju biti projektirane prema normama za opterec¢enje snijegom
karakteristi¢no za razli¢ita podrucja, a odredeno na temelju meteoroloSkih podataka iz viSegodiSnjeg
razdoblja motrenja

(2)  Preventivhe mjere za zaStitu od poledice uklju€uju prognozu za tu pojavu, te izvjeSéivanje o
tome odgovarajucih sluzbi, koje u svojoj redovnoj djelatnosti vode rauna o sigurnosti prometne
infrastrukture.

Clanak 115e.

Tehnicko-tehnoloSke katastrofe izazvane nesre¢ama u gospodarskim objektima i prometu

(1) Na podrucju Opcéine Zagvozd postoje gospodarski objekti koji u svojoj proizvodnji koriste
lakozapaljive i eksplozivne tvari .

(2) U blizini zate€enih lokacija gdje se proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze, sakupljaju ili
obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuca se gradnja objekata u kojem boravi veci broj
osoba. (djedji vrtici, Skole, sportske dvorane, trgovacki centri, stambene gradevine i sl.).
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(3) Nove objekte koji se planiraju graditi, a u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na
nacin da u slu¢aju nesreée ne ugrozZavaju stanovnistvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obvezati
vlasnike istih na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na nadlezni Zupanijski centar 112.

(4)  Zapotrebe gaSenja pozara u hidrantskoj mrezi treba, ovisno o broju stanovnika, osigurati
potrebnu koli¢inu vode i odgovarajuceg tlaka. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza,
ukoliko ne postoji treba predvidjeti vanjsku hidrantsku mreZu sukladno propisima.

(5) Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja poZara na gradevini ili otvorenom
prostoru treba planirati odgovarajuce vatrogasne pristupe, prilaze i povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila.

(6) Kroz Opc¢inu Zagvozd prolazi drzavna cesta D-62 kojom u tranzitu prolaze cisterne sa zapaljivim
i opasnim tvarima. MoZe se reci da cijelom svojom duzinom ugrozava pucanstvo u sluc¢aju nesrece,
sudara, prevrtanj,a zapaljenja ili istiecanja opasnih tvari pri transportu.

(7)  Kroz podrucje Opc¢ine Zagvozd vrSi se prijevoz opasnog tereta i za druga podrudja izvan Grada,
pa je opasnost za nastanak akcidenta mogucéa na svim dionicama cestovnog prometa.

Clanak 115f.

Zastita od epidemije

(1) U sluc¢aju katastrofe i velike nesre¢e na podruc¢ju Opcine Zagvozd moze doc¢i do pojave raznih
vrsta bolesti ljudi i zivotinja, te pojave epidemija, uglavnom uzrokovanih neodgovarajuéim sanitarnim
uvjetima. Takoder moZze doc¢i do Sirenja bolesti bilja.

(2) Eventualne gradnje zivotinjskih farmi takoder planirati na povec¢anoj udaljenosti od naseljenih
mjesta, a sukladno pozitivhim propisima koji reguliraju ovu problematiku.

Clanak 116.

Sklanjanje ljudi

(1) Sklanjanje stanovniStva osigurava se privremenim izmjeStanjem stanovnistva te
prilagodavanjem podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjana ljudi u skladu s
planskom dokumentacijom civilne zastite.
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(2)  Zaklon je dvonamjenski prostor koji u mirnodopskoj uporabi ima funkciju pomoc¢ne prostorije
(ostave, radione, hobi prostor, konoba ili sli€no), a u slu¢aju potrebe postaje zaklon.

(3) Preporuca se da za slucaj predvidene potrebe zaklanjanja ovaj prostor bude opremljen tako da
pruzi minimalne uvjete za viSednevni boravak (sanitarni ¢vor, rezerva hrane i vode, priru€na oprema
za spasSavanje, priklju¢nice RTV i telefona i sli¢no).

(4)  Zaklone u zemlji je potrebno hidroizolacijom osigurati od vlage, a preporuca se i termicka
izolacija prostorije, glede sveukupnih uvjeta boravka.

(5)  Sve zaklone treba planirati u podrumskim prostorima planiranih gradevina.

(6)  Ovisno o namjeni i veli€ini gradevine, kapacitet zaklona se treba izracunati prema ¢l. 43.
Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, minimalne otpornosti od
30 kPa, teveli¢ine od minimalno 2,7 m2 prostora za jednu osobu.

(7)  Prilikom izrade Urbanistickih planova uredenja, kao i ostale projektne dokumentacije, planeri i
projektanti trebaju primjenjivati odredbe iz slijedec¢ih Zakona i Pravilnika:

- Procjena rizika od velikih nesre¢a za Opc¢inu Zagvozd iz 2022. godine.

- Zakon o sustavu civilne zastite (,NN“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22);

- Pravilnik o nositeljima, sadrZaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti,
te nadinu informiranja javnosti u postupku njihovog donoSenja (,Narodne novine,, broj
66/21);

- Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora (,NN*“ br. 29/83, 36/85, 42/86);

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovniStva (,NN“ br. 69/16);

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (,NN“ br. 69/16);

- Uredba o sprjecavanju velikih nesre¢a koje ukljucuju opasne tvari (,NN* br. 44/14,

- 31/17, 45/17);

- Zakon o prostornom uredenju (,NN“ br. 153/13, 114/18, 39/19, 98/19) i zakon o gradniji
(,NN“ br. 153/13, 39/19, 125/19);

- Zakon o zastiti okoliSa (,NN*“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)."

POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 117.

(1) Program zbrinjavanja i gospodarenja komunalnim otpadom Splitsko-dalmatinske Zupanije
predvida realizaciju Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom. Do tog roka ¢e se koristiti
postojeéa odlagaliSta. Opc¢ina Zagvozd odlaze otpad u odlagaliStu Kozjaci¢ koji se nalazi u
neposrednoj blizini podrucja Jezerac. Jezerac je vrtaa s promjerom u vrhu oko 60 m, a dubine 40 m.
Odlagaliste je u funkciji oko 30 godina.

(2) U cilju neposrednog rjeSavanja problema zagadenja okoliSa od nekontroliranog odlaganja
razli¢itih vrsta otpada utvrduju se slijedece mjere:

(3) Potrebno je sanirati sva “divlja” odlagaliSta otpada, posebno gradevinskog otpada uz ceste.
(4) lzbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada te mjere iskoriStavanja vrijednih osobina otpada,
odnosno program odvojenog skupljanja, recikliranje, kompostiranje i dr. potrebito je provoditi prema

zakonskoj regulativi.

(5) lzdvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogucuje se pomocu posuda (spremnika)
razmjeStenim na javnim povrsinama i na nacin da se postupno otpad odvaja po vrsti.
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(6) Ovim Izmjenama i dopunama planirana je pretovarna stanica za komunalni otpad na podrucju
proizvodno-poslovne zone Golo brdo, a u sklopu koje ¢e se vrsiti sortiranje, baliranje i mehanicko-
bioloSka obrada otpada.

Clanak 118.

(1) Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili ve¢e metalne
kontejnere.
Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (papir, staklo, plastika i dr.).

(2) Za postavljanje kontejnera potrebno je osigurati odgovarajuci prostor, po mogucénosti ograden

prikladnom ogradom ili zelenilom, na nacin da se ne ometa kolni i pjeSacki promet i ne zagaduje
okolis.

7. OBVEZA IZRADE PLANOVA UZIH PODRU CJA

Clanak 119.

(1) Ovim Planom je utvrdena obveza izrade sljedecih planova uzih podrucja:
UPU PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE GOLO BRDO (I, K)

UPU ZAGVOZD CENTAR

UPU PROIZVODNE ZONE TROJE GOMILE (I 2)

UPU PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE BRLOZI (I, K)

UPU POSLOVNE ZONE SLANA GOMILA (K)

UPU PROIZVODNE ZONE BULJUBASICI (11)

2 T o A

13.UPU TURICI

14.UPU ZUPA

15.UPU ROGLICI | LUETICI

16.UPU-PRGOMET

17.UPUERCEZ}

18.UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE MANDESINA (T2)
19.UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE VRANJACA (T2)
20.UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE BAKOTINE STAJE (T2)
21.UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE GOLUBINCINA (T3)
22.UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE KOSOROVAC (T3)
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23.UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE GORNJI RASTOVAC (T2)
24.UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE SERDAREVICI (T2)
25.UPU PROIZVODNE ZONE GACE (11)

(2) U cilju provodenja odrednica Prostornog plana utvrdene su smjernice za izradu dokumenata
prostornog uredenja:

(3) Urbanisti ¢ki plan ure denja op éinskog srediSta Zagvozda, Planom uredenja i obnove
opc¢inskog sredista utvrdit ¢e se temeljna organizacija prostora, zastita prirodnih i kulturnih i povijesnih
vrijednosti, idejna rjieSenja komunalne infrastrukture i prioriteti u obnovi, koriStenje i namjena prostora
s prijedlogom prvenstva njihovog uredenja. Do izrade plana omogucuje se gradenje u izgradenom
dijelu gradevinskog podrucja kao interpolacija i rekonstrukcija postojecih gradevina, i novih gradevina
prema odredbama ove Odluke.

(4) Urbanisti ¢ki planovi ure denja ostalih zaselaka obuhvacaju zone mjeSovite namjene
(izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja). Unutar izgradenog dijela naselja
Urbanisti¢kim planom potrebno je detaljnije razraditi uliénu mrezu i komunalnu infrastrukturu u naselju
na nacin da se osigura kolna dostupnost minimalno do prostornih cjelina ujednacenih karakteristika
uredenja i koriStenja. Planirati novu regulaciju neizgradenog gradevinskog podrucja te uvjete za
rekonstrukciju i zamjenu postojecih gradevina i gradnju novih gradevina unutar izgradenog dijela
gradevinskog podrucja naselja. Do izrade plana omogucuje se gradenje u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja kao interpolacija i rekonstrukcija postojecih gradevina i novih gradevina, prema
odredbama ove Odluke.

Uvjeti gradnje i uredenja koji se razraduju UPU-a trebaju biti u skladu s uvjetima ovog Plana. Uvijeti
gradnje i uredenja UPU-a mogu biti stroZi od onih odredenih u ovom Planu.

(5) Urbanisti ¢ki plan ure denja gospodarske zone Troje gomile, proizvodna (12). Za navedenu
gospodarsku zonu je potrebno izraditi UrbanistiCki plan uredenja u svrhu uredenja podrudja i
opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguée ishodenje
lokacijskih dozvola na tim podrugjima.

(6) Urbanisti ¢ki plan ure denja gospodarke zone Brlozi, proizvodno-poslovna (I, K). Za
navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi Urbanisti¢ki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja
i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje
lokacijskih dozvola na tim podrugjima.

(7)  Urbanisti ¢ki plan ure denja gospodarke zone Golo brdo, proizvodno-poslovna (I, K). Za
navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi Urbanisti¢ki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja
i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje
lokacijskih dozvola na tim podrugjima.

(8) Urbanisti ¢ki plan ure denja gospodarska zona — poslovna, Slana gomila (K).  Za navedenu
gospodarsku zonu je potrebno izraditi UrbanistiCki plan uredenja u svrhu uredenja podrudja i
opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguée ishodenje
lokacijskih dozvola na tim podrugjima.

(9) Urbanisti ¢ki plan ure denja gospodarske zone Buljubasi ¢i, proizvodna (I11). Za navedenu
gospodarsku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i
opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje
lokacijskih dozvola na tim podrugjima.

(10) Urbanisti ¢ki plan ure denja ugostiteljsko-turisti ¢ke zone MandesSina, tur. naselje (T2). Za
navedenu ugostiteljsko-turistiCku zonu je potrebno izraditi Urbanisti¢ki plan uredenja u svrhu uredenja
podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguée
ishodenje lokacijskih dozvola na tim podrucjima.

(11) Urbanisti ¢ki plan ure denja ugostiteljsko-turisti ¢ke zone Vranja éa, tur. naselje (T2). Za
navedenu ugostiteljsko-turistiCku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja
podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguée
ishodenje lokacijskih dozvola na tim podrucjima.
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(12) Urbanisti ¢ki plan ure denja ugostiteljsko-turisti  ¢ke zone Gornji Rastovac, tur. naselje
(T2). Za navedenu ugostiteljsko-turistiCku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu
uredenja podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije
moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim podrugjima.

(13) Urbanisti ¢ki plan ure denja ugostiteljsko-turisti éke zone Bakotine staje, kamp (T3). Za
navedenu ugostiteljsko-turistiCku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja
podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguée
ishodenje lokacijskih dozvola na tim podrucjima.

(14) Urbanisti ¢ki plan ure denja ugostiteljsko-turisti ¢ke zone Golubin ¢ina, kamp (T3). Za
navedenu ugostiteljsko-turistiku zonu je potrebno izraditi Urbanisti¢ki plan uredenja u svrhu uredenja
podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce
ishodenje lokacijskih dozvola na tim podrucjima.

(15) Urbanisti ¢ki plan ure denja ugostiteljsko-turisti ¢ke zone Kosorovac, kamp (T3). Za
navedenu ugostiteljsko-turistiCku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja
podrucja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguée
ishodenje lokacijskih dozvola na tim podrucjima.”

(16) Urbanisti ¢ki plan ure denja ugostiteljsko-turisti ke zone Serdarevi éi, tur. naselje (T2). Za
navedenu ugostiteljsko-turistiCku zonu je potrebno izraditi Urbanisti¢ki plan uredenja u svrhu uredenja
podrudja i opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce
ishodenje lokacijskih dozvola na tim podrucjima.

(17) Urbanisti €ki plan ure denja gospodarske zone Gacée, proizvodna (I11). Za navedenu
gospodarsku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i
opremanja komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje
lokacijskih dozvola na tim podrucjima.
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